
226 Arredo Bagno

A55 ACCESSORI BAGNO PER COMUNITA' VAMA

02078 ASCIUGAMANI ELETTRONICO "DENISE"

Acciaio. Motore 50 W. Resistenza 1600W. Classe 1. Cm L 22,6 x H 28,4Acciaio. Motore 50 W. Resistenza 1600W. Classe 1. Cm L 22,6 x H 28,4

02078 Acciaio  PZ 1 1 
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

02058 ASCIUGAMANI ELETTRONICO "ARIEL BF"

Asciugamani antivandalo, con scocca in acciaio e bocchettone girevole a 360°, funzionamento a sensore di rileva-Asciugamani antivandalo, con scocca in acciaio e bocchettone girevole a 360°, funzionamento a sensore di rileva-
mento elettronico a raggi infrarossi. Doppio termostato per la massima sicurezza, sia sulla resistenza che sul motore. mento elettronico a raggi infrarossi. Doppio termostato per la massima sicurezza, sia sulla resistenza che sul motore. 
Tensione 220-240 V. Frequenza 50-60 Hz. Indice di protezione IPXI. Spazzole: 1000 ore. Assorbimento totale 2400 Tensione 220-240 V. Frequenza 50-60 Hz. Indice di protezione IPXI. Spazzole: 1000 ore. Assorbimento totale 2400 
W. Spegnimento automatico 60 secondi. Velocità aria: 101 Km/h. Livello sonoro (2 metri) 70 db. Temperatura aria: W. Spegnimento automatico 60 secondi. Velocità aria: 101 Km/h. Livello sonoro (2 metri) 70 db. Temperatura aria: 
52° (a regime).52° (a regime).
Dimensioni: L. 278 x H. 243 x P 265 mm. Spina di alimentazione Shuko 16A.Dimensioni: L. 278 x H. 243 x P 265 mm. Spina di alimentazione Shuko 16A.

02058	 Automatico	 	 PZ	 1	 1	
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

02060 ASCIUGAMANI 'ECOSTREAM' ABS 1100 HOT

Aria calda immediata. Motore 550W. Aria calda immediata. Motore 550W. 
Resistenza 550W. Resistenza 550W. 
Asciugamani eco-jet ideale per ambienti ad elevata frequenza d'uso: tempo di asciugatura 15 sec. con assorbimento Asciugamani eco-jet ideale per ambienti ad elevata frequenza d'uso: tempo di asciugatura 15 sec. con assorbimento 
di soli 1100W.di soli 1100W.

02060 Abs bianco  PZ 1 1 
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

02062 ASCIUGAMANI 'U-NIK BF'

Ideale per aree a traffico medio/ridotto. Ideale per aree a traffico medio/ridotto. 
Ottimo rapporto tra performance/consumi/budget di spesa. Ottimo rapporto tra performance/consumi/budget di spesa. 
Massima silenziosità: inferiore a 60 db. Nessuna manutenzione, motore a induzione.Massima silenziosità: inferiore a 60 db. Nessuna manutenzione, motore a induzione.

02062 Abs bianco  PZ 1 1 
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

02064 ASCIUGACAPELLI A MURO 'VIENTO 1'

Asciugacapelli e base a muro in ABS. 2 regolazioni di velocità aria/temperatura. Pulsante a rilascio di sicurezza. Asciugacapelli e base a muro in ABS. 2 regolazioni di velocità aria/temperatura. Pulsante a rilascio di sicurezza. 
Interruttore on-off sulla base a muro e termostato. Cavo spiralato flessibile tra l'asciugacapelli e la base a muro, Interruttore on-off sulla base a muro e termostato. Cavo spiralato flessibile tra l'asciugacapelli e la base a muro, 
lunghezza cm 50 ÷ 120. Cavo di alimentazione con spina bipolare da base a muro, L = 90 cmlunghezza cm 50 ÷ 120. Cavo di alimentazione con spina bipolare da base a muro, L = 90 cm

02064 Abs bianco  PZ 1 1 
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

02066 ASCIUGAMANI 'SMART JET MINI BF'

Il più piccolo eco-jet al mondo: profondità inferiore a 10 cm. Velocità aria 200 km/h, asciuga in 20 sec., potenza soli Il più piccolo eco-jet al mondo: profondità inferiore a 10 cm. Velocità aria 200 km/h, asciuga in 20 sec., potenza soli 
900W. Funzionamento automatico con distanza di induzione regolabile. Indice di protezione IP 23. Spegnimento 900W. Funzionamento automatico con distanza di induzione regolabile. Indice di protezione IP 23. Spegnimento 
automatico 80/90 secondi. Velocità aria 200 Km/h. Livello sonoro (2 metri) 75 db. Temperatura aria 45°. Dimensioni: automatico 80/90 secondi. Velocità aria 200 Km/h. Livello sonoro (2 metri) 75 db. Temperatura aria 45°. Dimensioni: 
L. 156 x H. 238 x P. 99,5 mm. Spina di alimentazione bipolare 10AL. 156 x H. 238 x P. 99,5 mm. Spina di alimentazione bipolare 10A

02066 Abs  PZ 1 1 
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF


