
506 RUBINETTERIA

B37 RUBINETTERIA TEMPORIZZATA E ACCESSORI

Materiale:Materiale: OttoneOttone
CromoCromoFinitura:Finitura:

04356 RUBINETTO TEMPORIZZATO CON COLLO CIGNO 

04356 1/2" 08010/E PZ 1 1 86,6765

- Rubinetto in ottone cromato 
 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI 
Portata: 6 l/min (c/limitatore di 

portata) 
  

Pressione di alimentazione: Min 1 – max 6 bar 
  

Pressione raccomandata: 2 – 4 bar 
  

Temperatura di alimentazione: 5 – 65 °C 
  

Tempo di erogazione: 15 sec. @ 3 bar 
NON MODIFICABILE 
(tolleranza come da EN 
816: 15 ± 5 sec.) 
 

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Rubinetto temporizzato lavabo Rubinetto temporizzato lavabo 
serie CLASSIC con comando a serie CLASSIC con comando a 
pulsante e premiscelatore mec-pulsante e premiscelatore mec-
canico incluso.canico incluso.
Erogazione a comando del Erogazione a comando del 
pulsante.pulsante.
Arresto temporizzato 15 sec. a 3 Arresto temporizzato 15 sec. a 3 
bar non modificabile.bar non modificabile.
Limitatore di portata 6 l/min.Limitatore di portata 6 l/min.
Con premiscelatore di tipo Con premiscelatore di tipo 
meccanico.meccanico.
Vitone di ricambio:0441402Vitone di ricambio:0441402

Materiale:Materiale: OttoneOttone
CromoCromoFinitura:Finitura:

04358 RUBINETTO COLLO CIGNO TEMPORIZZATO
CON MISCELATORE

04358 1/2" - Cromo 9007 PZ 1 1 135,6600
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Rubinetto temporizzato 8-12 Rubinetto temporizzato 8-12 
secondi per lavabo, comando a secondi per lavabo, comando a 
pulsante.pulsante.
Installazione sopra piano.Installazione sopra piano.
Connessione tubi flessibili G 1/2".Connessione tubi flessibili G 1/2".
Limitatore di flusso (2 l/min, 3 l/Limitatore di flusso (2 l/min, 3 l/
min, 4 l/min, 6 l/min.)min, 4 l/min, 6 l/min.)
Sistema antivandaloSistema antivandalo
Vitone di ricambio:04410Vitone di ricambio:04410

04360 RUBINETTO TEMPORIZZATO MONOACQUA
CON COMANDO A PULSANTE

04360 1/2" - Cromo 9002 PZ 1 1 75,6200
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Rubinetto monoacqua temporizzato 8-12 Rubinetto monoacqua temporizzato 8-12 
secondi per lavabo, comando a pulsante.Instal-secondi per lavabo, comando a pulsante.Instal-
lazione sopra piano; lazione sopra piano; 
Connessione gambo filettato G 1/2"; Connessione gambo filettato G 1/2"; 
Regolazione del tempo a richiesta; Regolazione del tempo a richiesta; 
Limitatore di flusso (2 l/min, 3 l/min, 4 l/min, Limitatore di flusso (2 l/min, 3 l/min, 4 l/min, 
6 l/min.). 6 l/min.). 
Sistema antivandalo.Sistema antivandalo.
Portata: 24 litri/minuto a 3 Bar.Portata: 24 litri/minuto a 3 Bar.
Vitone di ricambio: codice 04410Vitone di ricambio: codice 04410

04362 RUBINETTO TEMPORIZZATO A PARETE
CON COMANDO A PULSANTE

04362 1/2" - Cromo 0800/E PZ 1 1 74,6381
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Rubinetto temporizzato lavabo serie CLASSIC a Rubinetto temporizzato lavabo serie CLASSIC a 
parete con comando a pulsanteparete con comando a pulsante
Corpo in ottone cromato.Corpo in ottone cromato.
Erogazione a comando del pulsante.Erogazione a comando del pulsante.
Arresto temporizzato 15 sec. a 3 bar non Arresto temporizzato 15 sec. a 3 bar non 
modificabile.modificabile.
Limitatore di portata 6 l/min.Limitatore di portata 6 l/min.
Vitone di ricambio: codice 0441402Vitone di ricambio: codice 0441402

04363 RUBINETTO TEMPORIZZATO A SNODO
INSTALLAZIONE A PARETE

04363 1/2" - Cromo 9030 PZ 1 1 80,1800
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Rubinetto monoacqua temporizzato 8-12 Rubinetto monoacqua temporizzato 8-12 
secondi con canna orientabile, comando a secondi con canna orientabile, comando a 
pulsante. pulsante. 
Installazione a parete Installazione a parete 
Connessione gambo filettato maschio G 1/2" Connessione gambo filettato maschio G 1/2" 
Limitatore di flusso (2 l/min, 3 l/min, 4 l/min, Limitatore di flusso (2 l/min, 3 l/min, 4 l/min, 
6 l/min.) 6 l/min.) 
Sistema antivandalo.Sistema antivandalo.
Portata: 10 litri/minuto a 3 Bar.Portata: 10 litri/minuto a 3 Bar.
Vitone di ricambio: codice 04411Vitone di ricambio: codice 04411


