
488 Rubinetteria

B38 RUBINETTERIA TEMPORIZZATA E ACCESSORI

04366 RUBINETTO A PULSANTE SEMPLICE FRONTALE

04366 1/2"  PZ 1 1 

 

COMPOSIZIONE 
- Corpo in ottone lucidato 
 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI 
Pressione di alimentazione: Min 1 – max 6 bar 
 

Pressione raccomandata: 2 – 4 bar 
 

Temperatura di alimentazione: 5 – 65 °C 
 

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

04367 RUBINETTO A PULSANTE SEMPLICE OTTONE GIALLO

04367 1/2"  PZ 1 1 

 

COMPOSIZIONE 
- Corpo in ottone lucidato 
 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI 
Pressione di alimentazione: Min 1 – max 6 bar 
 

Pressione raccomandata: 2 – 4 bar 
 

Temperatura di alimentazione: 5 – 65 °C 
 

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

04368 RUBINETTO A PULSANTE CON GETTO PARABOLICO

04368 1/2"  PZ 1 1 
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

04374 RUBINETTO BEVERINO A COLONNA CON PULSANTE

04374 3/8" Maschio  PZ 1 1 

Ø

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF


