
542 MINUTERIA IDRAULICA

C13 SIFONI PER VASCA E DOCCIA

Materiale:Materiale: PEHDPEHD
NeroNeroFinitura:Finitura:

04756 SIFONE DOCCIA ORIENTABILE TIPO BASSO "WAVIN"
CON SCARICO AD INNESTO

04756 Griglia Ø80 - Uscita Ø40/50 M655 PZ 1 5 19,0760
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Classe D1. Classe D1. 
Forma P-siphon. Con doppia guarnizione di tenuta. Autopulente. Rotazioni: Orizzontale 270° - Verticale 10°Forma P-siphon. Con doppia guarnizione di tenuta. Autopulente. Rotazioni: Orizzontale 270° - Verticale 10°

Materiale:Materiale: PEHDPEHD
NeroNeroFinitura:Finitura:

04758 SIFONE VASCA TIPO BASSO "WAVIN" CON SCARICO
AD INNESTO

04758 1"1/2 - Uscita Ø40/50 M802 PZ 1 10 21,3180
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Classe D1. Con dado in ottone da 1"1/2. Classe D1. Con dado in ottone da 1"1/2. 
Dispositivo antirisucchio.Dispositivo antirisucchio.

Materiale:Materiale: PPPP
CromoCromoFinitura:Finitura:

04757 SIFONE DOCCIA ISPEZIONABILE
CON SCARICO ORIENTABILE A SALDARE

0475702 Griglia Ø80 - Uscita Ø40/50 257.068.8 PZ 1 1 28,3708
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Piletta sifonata in PP per piatto doccia con foro Ø60 mm. Griglia Ø45 mm ottone cromato. Piletta Ø80 mm ottone Piletta sifonata in PP per piatto doccia con foro Ø60 mm. Griglia Ø45 mm ottone cromato. Piletta Ø80 mm ottone 
cromato. Uscita laterale in PEHD Ø40/50 mm. Ingombro sotto piatto doccia 120. - Chiusura idraulica (mm): 50; - Por-cromato. Uscita laterale in PEHD Ø40/50 mm. Ingombro sotto piatto doccia 120. - Chiusura idraulica (mm): 50; - Por-
tata d'acqua (l/min): 35. Prodotto conforme alla norma europea EN274tata d'acqua (l/min): 35. Prodotto conforme alla norma europea EN274


