
582 MINUTERIA IDRAULICA

C26 CANALETTE E CHIUSINI PER DOCCIA GRUPPO STAMPLAST

04961 CHIUSINO 10X10 PER DOCCIA A PAVIMENTO

0496102 + Guaina 1mq CH10D-01 PZ 1 1 89,7180
0496104 + Guaina 2mq CH10D-02 PZ 1 1 100,4340

chiusino 10x10cm per doccia

Caratteristiche tecniche

8cm di altezza totale
Colori

Materiali
- Vaschetta in PVC. 
-  
-  Griglia e cornice della vaschetta 

in acciaio INOX AISI 304.

Chiavetta per la rimozione
della griglia inclusa

Filtro rimovibile

Uscita Ø40

  A* D* H*

 Vaschetta  109  50  66

 Griglia 16 fori  101  -- 8

 Corpo sifonato 180  50  60

*MEASURES IN MILLIMETERS

Griglia 16 fori Corpo sifonato

Vaschetta

Esploso dei componenti

Corpo sifonato

Guaina
impermeabilizzante

Vaschetta

Griglia

Filtro raccogli capelli

Corpo sifonato
con guarnizione

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Materiale:Materiale: ABS + InoxABS + Inox
CromoCromoFinitura:Finitura:

Materiali:Materiali:
- Vaschetta in PVC.- Vaschetta in PVC.
- Corpo sifonato e filtro in ABS.- Corpo sifonato e filtro in ABS.
- Griglia e cornice della vaschetta in acciaio INOX - Griglia e cornice della vaschetta in acciaio INOX 
AISI 304.AISI 304.
ll kit comprende:ll kit comprende:
il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabi-il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabi-
lizzante con adattatore incorporato, la vaschet-lizzante con adattatore incorporato, la vaschet-
ta, il filtro e la griglia.ta, il filtro e la griglia.

04963 CHIUSINO 15X15 CON PILETTA AVVITABILE
PER DOCCIA A PAVIMENTO

0496302 + Guaina 1mq CH15TEL-01AG PZ 1 1 69,3120

chiusino con piletta avvitabile e guaina impermealizzante

ESPLOSO

Guaina 1m x 1m

Colori

Materiali
- Corpo e sifone in ABS. 
- Telaio superiore, griglia e 

coperchio in acciaio Inox 
AISI304. 

- 
EVAC + Fibra di PP.

Caratteristiche tecniche

MOD.* A* D* H* HMAX*

15x15 Regolabile c/piletta avvitabile 150 40 66 71

*MEASURES IN MILLIMETERS

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Materiale:Materiale: ABS + InoxABS + Inox
CromoCromoFinitura:Finitura:

Materiale:Materiale:
- Corpo e sifone in ABS,- Corpo e sifone in ABS,
- Telaio superiore, griglia e coperchio in acciaio - Telaio superiore, griglia e coperchio in acciaio 
Inox AISI304,Inox AISI304,
- Guaina con 2 strati di Poliolefine EVAC + Fibra - Guaina con 2 strati di Poliolefine EVAC + Fibra 
di PP.di PP.
La partesuperiore è costituita da un telaio, una La partesuperiore è costituita da un telaio, una 
griglia con viti e un coperchio avvitabile. griglia con viti e un coperchio avvitabile. 

04965 CHIUSINO 13X13 CON PORTAPIASTRELLA
PER DOCCIA A PAVIMENTO

0496502 + Guaina 1mq CH13TEL-01G PZ 1 1 68,4000

Il chiusino porta piastrella permette di utilizzare una piastrella come chiusino. In 
questo modo si migliora notevolmente l’impatto visivo.

Chiusino con portapiastrelle e guaina impermealizzante

ESPLOSO

Guaina 1m x 1m

Colori

Materiali
-  Corpo e sifone in ABS. 
- 
- 

 Telaio superiore, griglia e 
coperchio in acciaio Inox 

AISI304. 

Caratteristiche tecniche

 *  A* B*  D* H*  HMAX*

 13x13 c/porta piastrella e guaina  131  110,5  40  76  81

*MEASURES IN MILLIMETERS

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Materiale:Materiale: ABS + InoxABS + Inox
CromoCromoFinitura:Finitura:

Il chiusino porta piastrella permette di utilizza-Il chiusino porta piastrella permette di utilizza-
re una piastrella come chiusino.re una piastrella come chiusino.
In questo modo si migliora notevolmente In questo modo si migliora notevolmente 
l'impatto visivo.l'impatto visivo.
Materiale:Materiale:
- Corpo e sifone in ABS;- Corpo e sifone in ABS;
- Portapiastrella in acciaio Inox AISI304;- Portapiastrella in acciaio Inox AISI304;
- Guaina con 2 strati di Poliolefine EVAC + Fibra - Guaina con 2 strati di Poliolefine EVAC + Fibra 
di PPdi PP


