
04970 PILETTA "MINI DRAIN"

Piletta ad altezza ridotta, incollabile al telo impermeabilizzante, versione per "CANALISSIMA". Con recipiente in Piletta ad altezza ridotta, incollabile al telo impermeabilizzante, versione per "CANALISSIMA". Con recipiente in 
silicone resistente alle temperature e ad agenti chimici. Ideale per massetti sottili.silicone resistente alle temperature e ad agenti chimici. Ideale per massetti sottili.
Materiale: ABS + Silicone. Colore: Nero+ Verde. Portata: 45.4 l/min. Colonna d'acqua: 25 mmMateriale: ABS + Silicone. Colore: Nero+ Verde. Portata: 45.4 l/min. Colonna d'acqua: 25 mm

0497002 scarico Ø 40 mm - 45 mm 6314PV40S2 PZ 1 10 
0497004 scarico Ø 50 mm - 57 mm 6314PV50S2 PZ 1 10 

Portata 45,4l/min
Colonna d’acqua 22 mm

0497002 Portata 45,4l/min
Colonna d’acqua 22 mm

0497004

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

04972 SIFONE SOGLIOLA PER "CANALISSIMA"

Adatto per massetti sottili. Compreso di O-ring di tenuta.Adatto per massetti sottili. Compreso di O-ring di tenuta.
Materiale: ABS grigio. Portata: 62,6Materiale: ABS grigio. Portata: 62,6

04972 Scarico Ø 50 mm 6770EC50B2 PZ 1 10 

Sifone in Polipropilene PP per 
scarichi da pavimento ad altezza 
ridotta per contenere l’ingombro 
nel pavimento

75 ø 50

colonna d'acqua: 25 mm
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SOGLIOLAPortata 62,6 l/min

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

04974 TELO ADESIVO IN TNT PER "CANALISSIMA"

Per l'impermeabilizzazione del massetto.Per l'impermeabilizzazione del massetto.
Tessuto-non-tessuto GrigioTessuto-non-tessuto Grigio

0497402 33x85 cm 6822AD60C PZ 1 1 
0497404 33x95 cm 6822AD70C PZ 1 1 
0497406 33x105 cm 6822AD80C PZ 1 1 
0497408 33x115 cm 6822AD90C PZ 1 1 
0497410 33x125 cm 6822AD100C PZ 1 1 
0497412 33x135 cm 6822AD110C PZ 1 1 

SOGLIOLA

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

568 Minuteria Idraulica

C28 CANALETTE E CHIUSINI PER DOCCIA BONOMINI


