
592 MINUTERIA IDRAULICA

C29 CANALETTE E CHIUSINI PER DOCCIA BONOMINI

Materiale:Materiale: ABS + InoxABS + Inox
CromoCromoFinitura:Finitura:

04964 PILETTA SIFONATO PER DOCCIA A PAVIMENTO "GO-GO"

04964 10x10 cm - Ø40/50 mm 6195IX40B2 PZ 1 20 27,2346

50 mm

41,9 l/min

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Pozzetto con sifone estraibile da pavimento con Pozzetto con sifone estraibile da pavimento con 
griglia e manichetta regolabili.griglia e manichetta regolabili.
Scarico Ø32 mm interno, Ø40 mm esterno.Scarico Ø32 mm interno, Ø40 mm esterno.
Griglia 10x10 cm.Griglia 10x10 cm.
Portata: 41.9 l/min.Portata: 41.9 l/min.
Colonna d'acqua: 50 mmColonna d'acqua: 50 mm

Materiale:Materiale: ABSABS
GrigioGrigioFinitura:Finitura:

04976 VALVOLA MECCANICA DI NON RITORNO "ANTI ODORE"
PER PILETTE Ø80-90

04976 Universale 6229AR90B4 PZ 1 50 20,1400
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Per pilette di scarico con foro Ø80-90 mm.Per pilette di scarico con foro Ø80-90 mm.
Utile per il bloccaggio degli odori.Utile per il bloccaggio degli odori.
Versione retro-fit universale.Versione retro-fit universale.

Materiale:Materiale: ABSABS
BiancoBiancoFinitura:Finitura:

04978 VALVOLA MECCANICA DI NON RITORNO "ANTI ODORE"
PER PILETTE Ø75-80

04978 Universale 5229AR79B4 PZ 1 50 20,1400
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Per pilette con foro Ø75-80 mm.Per pilette con foro Ø75-80 mm.
Utile per il bloccaggio degli odori.Utile per il bloccaggio degli odori.

Materiale:Materiale: ABSABS

04977 VALVOLA MECCANICA DI NON RITORNO "ANTI ODORE"
PER PILETTE Ø40-54

0497702 Universale 5429AR99B4 PZ 1 1 17,9170
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Per pilette con foro Ø40-54 mm.Per pilette con foro Ø40-54 mm.
Utile per il bloccaggio degli odori.Utile per il bloccaggio degli odori.


