
594 MINUTERIA IDRAULICA

C30 COLONNE DI SCARICO VASCA

04986 COLONNA DI SCARICO VASCA ANGOLARE/ASIMMETRICA IN PP

04986 81-90 cm 104-3.01 PZ 1 1 47,0440

Colonna di scarico per vasca in 
polipropilene
• Maniglia “6 gole”
• Tappo in ottone ø 42 mm
• Tubo di troppo pieno �essibile

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Materiale:Materiale: PP+OttonePP+Ottone
CromoCromoFinitura:Finitura:

Utilizzabile per gusci angolari 130x130 cm, 140x140 cm e Asimmetrici. Maniglia a 6 gole, Tappo in ottone Ø42 mm.Utilizzabile per gusci angolari 130x130 cm, 140x140 cm e Asimmetrici. Maniglia a 6 gole, Tappo in ottone Ø42 mm.
Tubo troppo pieno in polipropilene corrugato e flessibile per una facile installazione.Tubo troppo pieno in polipropilene corrugato e flessibile per una facile installazione.
Movimento di trasmissione a cremagliera realizzato in POM garantisce affidabilità e precisione.Movimento di trasmissione a cremagliera realizzato in POM garantisce affidabilità e precisione.

04988 COLONNA DI SCARICO VASCA IN POLIPROPILENE

0498802 c/erogazione 45-55 cm 132.01 PZ 1 1 118,6360
0498804 Normale 45-55 cm 104.01 PZ 1 1 38,0000
0498806 c/seduta 56-65 cm 104-1.01 PZ 1 1 39,1400

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Materiale:Materiale: PP+OttonePP+Ottone
CromoCromoFinitura:Finitura:

Maniglia a 6 gole, Tappo in ottone Ø42 mm.Maniglia a 6 gole, Tappo in ottone Ø42 mm.
Tubo di troppo pieno corrugato e flessibile per una facile installazione.Tubo di troppo pieno corrugato e flessibile per una facile installazione.
Movimento di trasmissione a cremagliera realizzato in POM garantice affidabilità e precisione.Movimento di trasmissione a cremagliera realizzato in POM garantice affidabilità e precisione.
0498802 è dotato di bocca di erogazione in Ottone con Aereatore.0498802 è dotato di bocca di erogazione in Ottone con Aereatore.

04994 COLONNA SCARICO VASCA + SIFONE RIBASSATO
PREASSEMBLATO

04994 Normale 45-55 cm TK106.01 PZ 1 1 67,0320
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CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Materiale:Materiale: PP+OttonePP+Ottone
CromoCromoFinitura:Finitura:

Completa di sifone ribassato preassemblato completamente orientabile, curva 45° con terminale Ø40-50 mm.Completa di sifone ribassato preassemblato completamente orientabile, curva 45° con terminale Ø40-50 mm.
Maniglia a 6 gole. Tappo in Ottone Ø42 mm.Maniglia a 6 gole. Tappo in Ottone Ø42 mm.
Chiusura idraulica 50 mm, conforme alla norma EN274.Chiusura idraulica 50 mm, conforme alla norma EN274.


