
609Minuteria Idraulica

RICAMBI PER SCALDABAGNI C42

05463 GUARNIZIONE PER FLANGIA 
SCALDABAGNI 10 - 15 - 30 LT

Unica per i modelli ISEA 10-15-30 LtUnica per i modelli ISEA 10-15-30 Lt

05463 -  PZ 1 1 
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

05465 RESISTENZA A FLANGIA OVALE

Unica per i modelli ISEA 10-15-30 LtUnica per i modelli ISEA 10-15-30 Lt

0546502 1200 W  PZ 1 10 
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

05466 TERMOSTATO BIPOLARE PER MODELLI 
ISEA

Unica per i modelli ISEA 10-15-30 LtUnica per i modelli ISEA 10-15-30 Lt

05466 Per 10-15-30 lt  PZ 1 1 
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

05469 LAMPADINA DI RICAMBIO 
PER SCALDABAGNO ROSSA

0546902 per 10-15-30 lt.  PZ 1 1 
0546904 per 50-80-100-150-180 lt.  PZ 1 1 

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

05471 RESISTENZA PER SCALDABAGNI ISEA 
10-15-30 LT

Unica per modeilli IseaUnica per modeilli Isea

0547102 1500 W  PZ 1 1 
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

05468 VALVOLA DI SICUREZZA 
PER SCALDABAGNO

0546802 1/2" MF  PZ 1 1 
0546804 3/4" MF  PZ 1 1 

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

05470 VALVOLA DI SICUREZZA 
PER SCALDABAGNO CON REGOLAZIONE

BrevettataBrevettata

05470	 1/2"	MF	brevettata	  PZ 1 1 
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

05472 VALVOLA DI SICUREZZA CON LEVETTA

05472 1/2" MF  PZ 1 1 
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

05476 VALVOLA PLURIMA PER SCALDABAGNO 
PER SVUOTAMENTO RAPIDO

05476 1/2" MF  PZ 1 10 
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

05478 GRUPPO DI SICUREZZA CON SCARICO 
DIRITTO

Gruppo di sicurezza per scaldacqua ad accumu-Gruppo di sicurezza per scaldacqua ad accumu-
lo 3/4".  Certificato ACS. Temperatura max di lo 3/4".  Certificato ACS. Temperatura max di 
esercixio 120° C. Pressione di taratura della valvola esercixio 120° C. Pressione di taratura della valvola 
di sicurezza: 7 bar. Il gruppo di sicurezza viene di sicurezza: 7 bar. Il gruppo di sicurezza viene 
utilizzato negli impianti idrosanitari con le seguenti utilizzato negli impianti idrosanitari con le seguenti 
finalità: impedire che la pressione dell'acqua rag-finalità: impedire che la pressione dell'acqua rag-
giunga valori eccessivi e pericolosi all'interno degli giunga valori eccessivi e pericolosi all'interno degli 
scaldacqua ad accumulo.scaldacqua ad accumulo.

0547802	 3/4"	Ottone	 507053 PZ 1 8 
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF


