
611Minuteria Idraulica

CONTATORI ACQUA C44

05486 CONTATORE A SECCO 8 RULLI BOSCO

Mod. USDA senza dispositivo antigelo, completo di codoliMod. USDA senza dispositivo antigelo, completo di codoli

0548602 1/2"  PZ 1 1 
0548604 3/4"  PZ 1 1 

Caratteristiche Metrologiche
mm 15 20

pollici ½  ” ¾  ”
Diametro nominale (DN)

Classe Metrologica CEE

Approvazione CEE

°C
L/h 8.5 12

Qmin L/h 30 50
Qt L/h 120 200

B Orizzontale - A altre posizioni
D 99 6.131.10 (acqua fredda) - D 99 6.331.97 

(acqua calda)
30° (90° per acqua calda)

Qn L/h 1500 2500
Qmax L/h 3000 5000

bar 0.70 0.65

bar 16

bar 25
m3 99999.999
L 0.05

Dimensioni
mm 15 20

G 1 ” BG ¾   ” B
mm 80 - 110 130
mm 72 76
mm 13 17
mm

B
C
H 77

Diametro Nominale (DN)
Connessioni
A

82
mm 134 139
Kg 0.52

H’
Peso 0.62

Temperatura massima ammissibile
Portata di avviamento
Portata minima
Portata di transizione
Portata nominale
Portata massima
Perdita di carico a Qmax
Pressione massima 
ammissibile
Pressione di prova
Lettura massima
Min. intervallo di lettura

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

05488 CONTATORE BAGNATO 5 RULLI

Completo di codoliCompleto di codoli

0548802 DBRF/15 - 1/2" D12BS35CB101 PZ 1 1 
0548804 DBRF/20 - 3/4" D31BS35DB101 PZ 1 1 
0548806 DBRF/25 - 1" D41BS35EB101 PZ 1 1 
0548808 DBRF/32 - 1"1/4 D51BS35FB101 PZ 1 1 
0548810 DBRF/40 - 1"1/2 D61BS35GB101 PZ 1 1 
0548812 OBRF/50 - 2" I72BV35HB101 PZ 1 1 

Contatore a getto unico, lettura diretta.

Mod. DBRF quadrante BAGNATO, campo di misura R80 e 
R160, per acque limpide, classi di temperatura T30 e T50 

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

05490 CONTATORE A SECCO 5 RULLI

Completo di codoliCompleto di codoli

0549002 USF/15 - 1/2" S12SS35CB001 PZ 1 1 
0549004 USF/20 - 3/4" S31SS35DB001 PZ 1 1 

15 - 1/2 20 - 3/4 DN calibro mm - pollici 

Q3 m³/h 2,5 Portata permanente  4,0 

Q4 m³/h 3,125 Portata di sovraccarico 5,0 

Q2 l/h 50 80 Portata di transizione con campo di 
misura R80 [MPE ±2%] 

Q1 l/h 31,25 50 

S 

Portata minima con campo di 
misura R80 [MPE ±5%] 

l/h 7 15 Sensibilità con campo di misura R80 

P bar 0,63 0,63 Classe di perdita di pressione 

MAP bar 16 16 Massima pressione di funzionamento 
ammissibile 

m³ 0,0001 /
100.000

0,0001 /
100.000

Intervallo di indicazione del quadrante 
minimo / massimo 

A mm 110-80 
115-170 130Lunghezza del contatore senza raccordi 

15 - 1/2 20 - 3/4 DN calibro mm - pollici 

mm 190-160
195-250 228Lunghezza del contatore con raccordi 

B mm Diametro massimo di ingombro 72 72 

C mm 138 143 Altezza con coperchio aperto 

D mm 70 74 Altezza in esecuzione senza coperchio 

E mm 16 19 Altezza al tubo 

kg 0,660 0,840 Peso con kit raccordi 

kg 0,500 0,600 Peso senza kit raccordi 

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF


