
640 MINUTERIA IDRAULICA

C47 RIDUTTORI DI PRESSIONE E ACCESSORI

05510 RIDUTTORE DI PRESSIONE ACQUA HONEYWELL MODELLO 
"D05 FS"

0551002 1/2" - DN15  PZ 1 1 93,4800
0551004 3/4" - DN20  PZ 1 1 129,2000
0551006 1" - DN25  PZ 1 1 267,9000
0551008 1"1/4 - DN32  PZ 1 1 300,2000
0551010 1"1/2 - DN40  PZ 1 1 315,4000
0551012 2" - DN50  PZ 1 1 399,0000

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Riduttori di pressione con filtro integrato per acqua, aria e azoto con filettatura interna ed esterna con bocchettoni.Riduttori di pressione con filtro integrato per acqua, aria e azoto con filettatura interna ed esterna con bocchettoni.
Con scala di regolazione e presa G1/4" per manometro (da ordinare separatamente), campo da 1,5 a 6 bar;Con scala di regolazione e presa G1/4" per manometro (da ordinare separatamente), campo da 1,5 a 6 bar;
Corpo in ottone resistente alla dezincatura; Tmax: 70°C;Corpo in ottone resistente alla dezincatura; Tmax: 70°C;
Pmax: 25 bar. Rispondente alla normativa EN 1567Pmax: 25 bar. Rispondente alla normativa EN 1567

05516 RIDUTTORE DI PRESSIONE ACQUA HONEYWELL MODELLO 
"PN 16"

0551602 Int.1/2" x Est.3/4" - DN15  PZ 1 1 61,5600
0551604 Int.3/4" x Est.1" - DN20  PZ 1 1 78,2800

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Riduttori di pressione con filtro integrato per acqua con filettatura interna ed esterna.Riduttori di pressione con filtro integrato per acqua con filettatura interna ed esterna.
Con inserto cartuccia a membrana stabilizzatore di pressione, con ghiera di regolazione e presa G1/4" per manome-Con inserto cartuccia a membrana stabilizzatore di pressione, con ghiera di regolazione e presa G1/4" per manome-
tro (da ordinare separatamente).tro (da ordinare separatamente).
Campo da 1,5 a 6 bar. Corpo in ottone resistente alla dezincatura.Campo da 1,5 a 6 bar. Corpo in ottone resistente alla dezincatura.
Tmax 70°C. Pmax 16 bar.Tmax 70°C. Pmax 16 bar.
Rispondente alla normativa EN1567Rispondente alla normativa EN1567

05512 RIDUTTORE DI PRESSIONE ACQUA HONEYWELL 
MODELLO "D06F-AM"

0551202 1/2" - DN15  PZ 1 1 209,0000
0551204 3/4" - DN20  PZ 1 1 254,6000
0551206 1" - DN25  PZ 1 1 340,1000
0551208 1"1/4 - DN32  PZ 1 1 596,6000
0551210 1"1/2 - DN40  PZ 1 1 999,4000
0551212 2" - DN50  PZ 1 1 1208,4000

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Riduttori di pressione per acqua, aria e azoto con attacchi maschio con bocchettoni.Riduttori di pressione per acqua, aria e azoto con attacchi maschio con bocchettoni.
Corpo in ottone resistente alla dezincatura, con scala di regolazione e presa G1/4" per manometro (incluso), Campo Corpo in ottone resistente alla dezincatura, con scala di regolazione e presa G1/4" per manometro (incluso), Campo 
da 1,5 a 6 bar.da 1,5 a 6 bar.
Tmax: 40°C. Pmax: 25 bar.Tmax: 40°C. Pmax: 25 bar.
Tazza filtro trasparente. Magliatura 0,16 mm.Tazza filtro trasparente. Magliatura 0,16 mm.
Funzione anti colpo d'ariete, rispondente alla normativa EN1567Funzione anti colpo d'ariete, rispondente alla normativa EN1567

05514 RIDUTTORE DI PRESSIONE ACQUA HONEYWELL 
MODELLO "D22-PD"

0551402 1/2" - DN15  PZ 1 1 205,2000
0551404 3/4" - DN20  PZ 1 1 239,4000
0551406 1" - DN25  PZ 1 1 266,0000
0551408 1"1/4 - DN32  PZ 1 1 345,8000
0551410 1"1/2 - DN40  PZ 1 1 456,0000
0551412 2" - DN50  PZ 1 1 532,0000

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Riduttore per alte pressioni.Riduttore per alte pressioni.
Pressione a monte fino a 50 bar.Pressione a monte fino a 50 bar.
Campo di pressione esterna da 1 a 10 bar.Campo di pressione esterna da 1 a 10 bar.
Tmax 70°C. Pmax 40 bar.Tmax 70°C. Pmax 40 bar.

05515 TAZZA TRASPARENTE PER RIDUTTORE DI PRESSIONE "D06F"

0551502 Per mod. 1/2" e 3/4"  PZ 1 1 24,3960
0551504 Per mod. 1" e 1"1/4  PZ 1 1 32,7560
0551506 Per mod. 1"1/2 e 2"  PZ 1 1 45,9800

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Per nostro articolo 05512Per nostro articolo 05512


