
735RACCORDERIA

RACCORDI PORTAGOMMA IN PA E14

06020 RACCORDO 3 PEZZI DIRITTO MASCHIO/
PORTAGOMMA IN PA

Materiali: Poliammide (nylon 66) PA.Materiali: Poliammide (nylon 66) PA.
Temperatura massima di esercizio: 90°C.Temperatura massima di esercizio: 90°C.
Pressione di esercizio: 16 bar a 20°C.Pressione di esercizio: 16 bar a 20°C.
Filettatura esterna GAS cilindrico UNI ISO Filettatura esterna GAS cilindrico UNI ISO 
228/1.228/1.
Connessione interna: Accoppiamento Connessione interna: Accoppiamento 
conico.conico.

0602002 3/4" x Ø20 mm 200044.000520 PZ 1 10 2,9488
0602004 1" x Ø20 mm 200044.000720 PZ 1 10 2,9488
0602006 1" x Ø25 mm 200044.000725 PZ 1 10 3,1882
0602008 1" x Ø30 mm 200044.000730 PZ 1 10 3,6860
0602010 1" x Ø35 mm 200044.000735 PZ 1 10 4,9362
0602012 1"1/4 x Ø30 mm 200044.000930 PZ 1 10 4,3624
0602014 1"1/4 x Ø35 mm 200044.000935 PZ 1 10 4,9362
0602016 1"1/4 x Ø40 mm 200044.000940 PZ 1 10 5,3010
0602018 1"1/2 x Ø35 200044.001135 PZ 1 10 4,9362
0602020 1"1/2 x Ø40 mm 200044.001140 PZ 1 10 5,3010
0602022 1"1/2 x Ø50 mm 200044.001150 PZ 1 5 7,8432
0602024 2" x Ø50 mm 200044.001550 PZ 1 5 8,1776
0602026 2" x Ø60 mm 200044.001560 PZ 1 5 9,9332

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

06022 RACCORDO 3 PEZZI CURVO MASCHIO/
PORTAGOMMA IN PA

Materiali: Poliammide (nylon 66) PA.Materiali: Poliammide (nylon 66) PA.
Temperatura massima di esercizio: 90°C.Temperatura massima di esercizio: 90°C.
Pressione di esercizio: 16 bar a 20°C.Pressione di esercizio: 16 bar a 20°C.
Filettatura esterna GAS cilindrico UNI ISO Filettatura esterna GAS cilindrico UNI ISO 
228/1.228/1.
Connessione interna: Accoppiamento Connessione interna: Accoppiamento 
conico.conico.

0602202 3/4" x Ø20 mm 200046.000520 PZ 1 10 3,3980
0602204 1" x Ø20 mm 200046.000720 PZ 1 10 3,4367
0602206 1" x Ø25 mm 200046.000725 PZ 1 10 4,0660
0602208 1" x Ø30 mm 200046.000730 PZ 1 10 4,8450
0602210 1" x Ø35 mm 200046.000735 PZ 1 10 6,3228
0602212 1"1/4 x Ø30 mm 200046.000930 PZ 1 10 5,5632
0602214 1"1/4 x Ø35 mm 200046.000935 PZ 1 10 6,2282
0602216 1"1/4 x Ø40 mm 200046.000940 PZ 1 10 7,3568
0602218 1"1/2 x Ø35 mm 200046.001135 PZ 1 10 6,2103
0602220 1"1/2 x Ø40 mm 200046.001140 PZ 1 10 7,3568
0602222 1"1/2 x Ø50 mm 200046.001150 PZ 1 5 10,4082
0602224 2" x Ø50 mm 200046.001550 PZ 1 5 10,8794
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06024 RACCORDO 3 PEZZI DIRITTO 
PORTAGOMMA/PORTAGOMMA IN PA

Materiali: Poliammide (nylon 66) PA.Materiali: Poliammide (nylon 66) PA.
Temperatura massima di esercizio: 90°C.Temperatura massima di esercizio: 90°C.
Pressione di esercizio: 16 bar a 20°C.Pressione di esercizio: 16 bar a 20°C.
Connessione interna: Accoppiamento Connessione interna: Accoppiamento 
conico.conico.

0602402 Ø20 mm 200042.002020 PZ 1 10 2,8956
0602404 Ø25 mm 200042.002525 PZ 1 10 3,0894
0602406 Ø30 mm 200042.003030 PZ 1 10 3,7164
0602408 Ø35 mm 200042.003535 PZ 1 10 4,5030
0602410 Ø40 mm 200042.004040 PZ 1 10 4,8450
0602412 Ø50 mm 200042.005050 PZ 1 5 8,3068
0602414 Ø60 mm 200042.006060 PZ 1 5 10,5982

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

06026 PORTAGOMMA CURVO 90° FEMMINA 
CON GHIERA GIREVOLE IN PA

Ricambio per articolo: 06022.Ricambio per articolo: 06022.
Materiali: Poliammide (nylon 66) PA.Materiali: Poliammide (nylon 66) PA.
Temperatura massima di esercizio: 90°C.Temperatura massima di esercizio: 90°C.
Pressione di esercizio: 16 bar a 20°C.Pressione di esercizio: 16 bar a 20°C.
Connessione esterna con sede conica. Connessione esterna con sede conica. 
Filettatura interna passo metrico.Filettatura interna passo metrico.

0602602 Ø20x20 - F29x1,75 200040.002020 PZ 1 20 2,2496
0602604 Ø25x25 - F36x3 200040.002525 PZ 1 20 2,9678
0602606 Ø30x30 - F42x3 200040.003030 PZ 1 20 3,7848
0602608 Ø35x35 - F45x3 200040.003535 PZ 1 10 4,3814
0602610 Ø40x40 - F52x3 200040.004040 PZ 1 10 5,4264
0602612 Ø50x50 - F66x3 200040.005050 PZ 1 5 8,1396

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

06027 PORTAGOMMA DIRITTO FEMMINA CON 
GHIERA GIREVOLE IN PA

Ricambio per articolo: 06020.Ricambio per articolo: 06020.
Materiali: Poliammide (nylon 66) PA.Materiali: Poliammide (nylon 66) PA.
Temperatura massima di esercizio: 90°C. Temperatura massima di esercizio: 90°C. 
Pressione di esercizio: 16 bar a 20°C. Pressione di esercizio: 16 bar a 20°C. 
Connessione esterna con sede conica.Connessione esterna con sede conica.
Filettatura interna GAS cilindrico UNI ISO Filettatura interna GAS cilindrico UNI ISO 
228/1.228/1.

0602702 Ø20x20 - F29x1,75 200010.002020 PZ 1 20 1,9122
0602704 Ø25x25 - F36x3 200010.002525 PZ 1 20 2,0710
0602706 Ø30x30 - F42x3 200010.003030 PZ 1 20 2,4738
0602708 Ø35x35 - F45x3 200010.003535 PZ 1 20 2,9488
0602710 Ø40x40 - F52x3 200010.004040 PZ 1 10 3,1578
0602712 Ø50x50 - F66x3 200010.005050 PZ 1 5 5,3580
0602714 Ø60x60 - F72x3 200010.006060 PZ 1 5 6,9388
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06028 PORTAGOMMA DIRITTO MASCHIO IN PA

Materiali: Poliammide (nylon 66) PA.Materiali: Poliammide (nylon 66) PA.
Temperatura massima di esercizio: 90°C.Temperatura massima di esercizio: 90°C.
Pressione di esercizio: 16 bar a 20°C.Pressione di esercizio: 16 bar a 20°C.
Filettatura esterna GAS cilindrico UNI ISO Filettatura esterna GAS cilindrico UNI ISO 
228/1.228/1.

0602802 1/2" x Ø13 mm 200130.000313 PZ 1 20 0,9158
0602804 1/2" x Ø15 mm 200130.000315 PZ 1 20 1,0982
0602806 1/2" x Ø16 mm 20013.000316 PZ 1 20 1,0982
0602808 1/2" x Ø20 mm 200130.000320 PZ 1 20 1,1894
0602810 3/4" x Ø16 mm 200130.000516 PZ 1 20 1,1628
0602812 3/4" x Ø20 mm 200130.000520 PZ 1 20 1,2274
0602814 3/4" x Ø25 mm 200013.000525 PZ 1 20 1,3946
0602816 1" x Ø20 mm 200130.000720 PZ 1 10 1,4478
0602818 1" x Ø25 mm 200130.000725 PZ 1 10 1,5238
0602820 1" x Ø30 mm 200130.000730 PZ 1 10 1,7442
0602822 1"1/4 x Ø25 mm 200130.000925 PZ 1 10 2,1432
0602824 1"1/4 x Ø30 mm 200130.000930 PZ 1 10 2,3142
0602826 1"1/4 x Ø35 mm 200130.000935 PZ 1 10 2,4282
0602828 1"1/4 x Ø40  200130.000940 PZ 1 10 3,0742
0602830 1"1/2 x Ø40 mm 200130.001140 PZ 1 10 3,1768
0602832 1"1/2 x Ø50 mm 200130.001150 PZ 1 10 3,8760
0602834 2" x Ø50 mm 200130.001550 PZ 1 5 4,3168
0602836 2" x Ø60 mm 200130.001560 PZ 1 5 5,5822
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