
726 RACCORDERIA

E07 BARILOTTI IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO

06290 BARILOTTO IN ACCIAIO AL CARBONIO 
ZINCATO 1/2"

Spessore: 2,3 mm DN15 - DN(mm): 21,2 Spessore: 2,3 mm DN15 - DN(mm): 21,2 
mm.mm.
Realizzati con l'uso esclusivo di tubi in Realizzati con l'uso esclusivo di tubi in 
acciaio, Certificati ed Omologati.acciaio, Certificati ed Omologati.
Materiale: P235TR1 - S235 (R.St.37.0).Materiale: P235TR1 - S235 (R.St.37.0).
Filettatura EN 10226-1 (ex ISO 7/1).Filettatura EN 10226-1 (ex ISO 7/1).
Prodotto a norma UNI / DIN EN 10241 (ex Prodotto a norma UNI / DIN EN 10241 (ex 
DIN 2982).DIN 2982).

0629002 L.60 mm  PZ 1 10 1,1686
0629004 L.80 mm  PZ 1 30 1,1395
0629006 L.100 mm  PZ 1 30 1,2675
0629008 L.120 mm  PZ 1 15 1,5640
0629010 L.150 mm  PZ 1 15 1,6163
0629012 L.180 mm  PZ 1 15 2,3140
0629014 L.200 mm  PZ 1 15 2,1221
0629016 L.250 mm  PZ 1 15 2,8896
0629018 L.300 mm  PZ 1 15 3,2733
0629020 L.400 mm  PZ 1 10 4,4070
0629022 L.500 mm  PZ 1 10 5,2152
0629024 L.800 mm  PZ 1 10 10,3722
0629026 L.1000 mm  PZ 1 10 12,7966

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

06292 BARILOTTO IN ACCIAIO AL CARBONIO 
ZINCATO 3/4"

Spessore: 2,3 mm DN20 - DN(mm): 26,9 Spessore: 2,3 mm DN20 - DN(mm): 26,9 
mm.mm.
Realizzati con l'uso esclusivo di tubi in Realizzati con l'uso esclusivo di tubi in 
acciaio, Certificati ed Omologati.acciaio, Certificati ed Omologati.
Materiale: P235TR1 - S235 (R.St.37.0).Materiale: P235TR1 - S235 (R.St.37.0).
Filettatura EN 10226-1 (ex ISO 7/1).Filettatura EN 10226-1 (ex ISO 7/1).
Prodotto a norma UNI / DIN EN 10241 (ex Prodotto a norma UNI / DIN EN 10241 (ex 
DIN 2982).DIN 2982).

0629202 L.60 mm  PZ 1 10 1,3082
0629204 L.80 mm  PZ 1 30 1,3663
0629206 L.100 mm  PZ 1 30 1,6047
0629208 L.120 mm  PZ 1 15 1,8489
0629210 L.150 mm  PZ 1 15 1,9128
0629212 L.180 mm  PZ 1 15 2,6454
0629214 L.200 mm  PZ 1 15 2,5465
0629216 L.250 mm  PZ 1 15 3,3663
0629218 L.300 mm  PZ 1 15 4,1396
0629220 L.400 mm  PZ 1 10 5,4128
0629222 L.500 mm  PZ 1 10 6,5291
0629224 L.800 mm  PZ 1 10 12,1396
0629226 L.1000 mm  PZ 1 10 15,9478

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

06294 BARILOTTO IN ACCIAIO AL CARBONIO 
ZINCATO 1"

Spessore: 2,9 mm DN25 - DN(mm): 33,7 Spessore: 2,9 mm DN25 - DN(mm): 33,7 
mm.mm.
Realizzati con l'uso esclusivo di tubi in Realizzati con l'uso esclusivo di tubi in 
acciaio, Certificati ed Omologati.acciaio, Certificati ed Omologati.
Materiale: P235TR1 - S235 (R.St.37.0).Materiale: P235TR1 - S235 (R.St.37.0).
Filettatura EN 10226-1 (ex ISO 7/1).Filettatura EN 10226-1 (ex ISO 7/1).
Prodotto a norma UNI / DIN EN 10241 (ex Prodotto a norma UNI / DIN EN 10241 (ex 
DIN 2982).DIN 2982).

0629402 L.60 mm  PZ 1 20 1,7151
0629404 L.80 mm  PZ 1 20 1,9302
0629406 L.100 mm  PZ 1 20 2,1105
0629408 L.120 mm  PZ 1 10 2,6279
0629410 L.150 mm  PZ 1 10 2,7617
0629412 L.180 mm  PZ 1 10 3,9186
0629414 L.200 mm  PZ 1 10 3,4826
0629416 L.250 mm  PZ 1 10 4,8721
0629418 L.300 mm  PZ 1 10 5,7907
0629420 L.400 mm  PZ 1 5 7,6745
0629422 L.500 mm  PZ 1 5 9,2559
0629424 L.800 mm  PZ 1 5 20,3257
0629426 L.1000 mm  PZ 1 5 22,8665

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

06296 BARILOTTO IN ACCIAIO AL CARBONIO 
ZINCATO 1"1/4

Spessore: 2,9 mm DN32 - DN(mm): 42,4 Spessore: 2,9 mm DN32 - DN(mm): 42,4 
mm.mm.
Realizzati con l'uso esclusivo di tubi in Realizzati con l'uso esclusivo di tubi in 
acciaio, Certificati ed Omologati.acciaio, Certificati ed Omologati.
Materiale: P235TR1 - S235 (R.St.37.0).Materiale: P235TR1 - S235 (R.St.37.0).
Filettatura EN 10226-1 (ex ISO 7/1).Filettatura EN 10226-1 (ex ISO 7/1).
Prodotto a norma UNI / DIN EN 10241 (ex Prodotto a norma UNI / DIN EN 10241 (ex 
DIN 2982).DIN 2982).

0629602 L.60 mm  PZ 1 20 2,2558
0629604 L.80 mm  PZ 1 16 2,5116
0629606 L.100 mm  PZ 1 16 2,5872
0629608 L.120 mm  PZ 1 8 3,2733
0629610 L.150 mm  PZ 1 8 3,6919
0629612 L.180 mm  PZ 1 8 4,9477
0629614 L.200 mm  PZ 1 8 4,4884
0629616 L.250 mm  PZ 1 8 6,2849
0629618 L.300 mm  PZ 1 8 7,3024
0629620 L.400 mm  PZ 1 5 9,6454
0629622 L.500 mm  PZ 1 5 11,6047

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

06298 BARILOTTO IN ACCIAIO AL CARBONIO 
ZINCATO 1"1/2

Spessore: 2,9 mm DN40 - DN(mm): 48,3 Spessore: 2,9 mm DN40 - DN(mm): 48,3 
mm.mm.
Realizzati con l'uso esclusivo di tubi in Realizzati con l'uso esclusivo di tubi in 
acciaio, Certificati ed Omologati.acciaio, Certificati ed Omologati.
Materiale: P235TR1 - S235 (R.St.37.0).Materiale: P235TR1 - S235 (R.St.37.0).
Filettatura EN 10226-1 (ex ISO 7/1).Filettatura EN 10226-1 (ex ISO 7/1).
Prodotto a norma UNI / DIN EN 10241 (ex Prodotto a norma UNI / DIN EN 10241 (ex 
DIN 2982).DIN 2982).

0629802 L.60 mm  PZ 1 20 2,5930
0629804 L.80 mm  PZ 1 16 2,8605
0629806 L.100 mm  PZ 1 16 3,0756
0629808 L.120 mm  PZ 1 8 4,0349
0629810 L.150 mm  PZ 1 8 4,2210
0629812 L.180 mm  PZ 1 8 5,7152
0629814 L.200 mm  PZ 1 8 5,2791
0629816 L.250 mm  PZ 1 8 7,4187
0629818 L.300 mm  PZ 1 8 8,5001
0629820 L.400 mm  PZ 1 5 11,2268
0629822 L.500 mm  PZ 1 5 13,4885

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

06300 BARILOTTO IN ACCIAIO AL CARBONIO 
ZINCATO 2"

Spessore: 3,2 mm DN50 - DN(mm): 60,3 Spessore: 3,2 mm DN50 - DN(mm): 60,3 
mm.mm.
Realizzati con l'uso esclusivo di tubi in Realizzati con l'uso esclusivo di tubi in 
acciaio, Certificati ed Omologati.acciaio, Certificati ed Omologati.
Materiale: P235TR1 - S235 (R.St.37.0).Materiale: P235TR1 - S235 (R.St.37.0).
Filettatura EN 10226-1 (ex ISO 7/1).Filettatura EN 10226-1 (ex ISO 7/1).
Prodotto a norma UNI / DIN EN 10241 (ex Prodotto a norma UNI / DIN EN 10241 (ex 
DIN 2982).DIN 2982).

0630002 L.60 mm  PZ 1 20 3,8024
0630004 L.80 mm  PZ 1 12 4,1745
0630006 L.100 mm  PZ 1 12 4,5931
0630008 L.120 mm  PZ 1 6 5,3082
0630010 L.150 mm  PZ 1 6 5,5000
0630012 L.180 mm  PZ 1 6 7,3896
0630014 L.200 mm  PZ 1 6 7,1977
0630016 L.250 mm  PZ 1 6 9,3373
0630018 L.300 mm  PZ 1 6 11,5292
0630020 L.400 mm  PZ 1 3 15,6513
0630022 L.500 mm  PZ 1 4 18,3315

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF


