
727RACCORDERIA

BARILOTTI IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO E07

06302 BARILOTTO IN ACCIAIO AL CARBONIO 
ZINCATO 2"1/2

Spessore: 3,6 mm DN65 - DN(mm): 76,1 Spessore: 3,6 mm DN65 - DN(mm): 76,1 
mm.mm.
Realizzati con l'uso esclusivo di tubi in Realizzati con l'uso esclusivo di tubi in 
acciaio, Certificati ed Omologati.acciaio, Certificati ed Omologati.
Materiale: P235TR1 - S235 (R.St.37.0).Materiale: P235TR1 - S235 (R.St.37.0).
Filettatura EN 10226-1 (ex ISO 7/1).Filettatura EN 10226-1 (ex ISO 7/1).
Prodotto a norma UNI / DIN EN 10241 (ex Prodotto a norma UNI / DIN EN 10241 (ex 
DIN 2982).DIN 2982).

0630204 L.80 mm  PZ 1 10 8,1977
0630206 L.100 mm  PZ 1 10 8,6454
0630208 L.120 mm  PZ 1 5 9,6164
0630210 L.150 mm  PZ 1 5 9,9826
0630212 L.180 mm  PZ 1 5 11,3431
0630214 L.200 mm  PZ 1 5 11,9768
0630216 L.250 mm  PZ 1 5 14,5001
0630218 L.300 mm  PZ 1 5 16,5932

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

06304 BARILOTTO IN ACCIAIO AL CARBONIO 
ZINCATO 3"

Spessore: 3,6 mm DN80 - DN(mm): 88,9 Spessore: 3,6 mm DN80 - DN(mm): 88,9 
mm.mm.
Realizzati con l'uso esclusivo di tubi in Realizzati con l'uso esclusivo di tubi in 
acciaio, Certificati ed Omologati.acciaio, Certificati ed Omologati.
Materiale: P235TR1 - S235 (R.St.37.0).Materiale: P235TR1 - S235 (R.St.37.0).
Filettatura EN 10226-1 (ex ISO 7/1).Filettatura EN 10226-1 (ex ISO 7/1).
Prodotto a norma UNI / DIN EN 10241 (ex Prodotto a norma UNI / DIN EN 10241 (ex 
DIN 2982).DIN 2982).

0630402 L.80 mm  PZ 1 6 9,3140
0630404 L.100 mm  PZ 1 6 9,9303
0630406 L.120 mm  PZ 1 4 13,0873
0630408 L.150 mm  PZ 1 4 12,9129
0630410 L.180 mm  PZ 1 6 14,2501
0630412 L.200 mm  PZ 1 4 15,2385
0630414 L.250 mm  PZ 1 4 16,6222
0630416 L.300 mm  PZ 1 4 20,1688

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

06306 BARILOTTO IN ACCIAIO AL CARBONIO 
ZINCATO 4"

Spessore: 4,2 mm DN100 - DN(mm): 114,3 Spessore: 4,2 mm DN100 - DN(mm): 114,3 
mm.mm.
Realizzati con l'uso esclusivo di tubi in Realizzati con l'uso esclusivo di tubi in 
acciaio, Certificati ed Omologati.acciaio, Certificati ed Omologati.
Materiale: P235TR1 - S235 (R.St.37.0).Materiale: P235TR1 - S235 (R.St.37.0).
Filettatura EN 10226-1 (ex ISO 7/1).Filettatura EN 10226-1 (ex ISO 7/1).
Prodotto a norma UNI / DIN EN 10241 (ex Prodotto a norma UNI / DIN EN 10241 (ex 
DIN 2982).DIN 2982).

0630602 L.80 mm  PZ 1 6 16,7850
0630604 L.100 mm  PZ 1 6 17,7618
0630606 L.120 mm  PZ 1 6 20,8025
0630608 L.150 mm  PZ 1 6 22,3374
0630610 L.180 mm  PZ 1 6 23,6397
0630612 L.200 mm  PZ 1 6 25,0002
0630614 L.250 mm  PZ 1 4 26,7967
0630616 L.300 mm  PZ 1 4 33,3433

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

06308 BARILOTTO SCORREVOLE IN ACCIAIO AL 
CARBONIO ZINCATO

Realizzati con l'uso esclusivo di tubi in Realizzati con l'uso esclusivo di tubi in 
acciaio, Certificati ed Omologati.acciaio, Certificati ed Omologati.
Materiale: P235TR1 - S235 (R.St.37.0).Materiale: P235TR1 - S235 (R.St.37.0).
Filettatura EN 10226-1 (ex ISO 7/1).Filettatura EN 10226-1 (ex ISO 7/1).
Prodotto a norma UNI / DIN EN 10241 (ex Prodotto a norma UNI / DIN EN 10241 (ex 
DIN 2982).DIN 2982).

0630802 1/2" x 100 mm  PZ 1 30 3,2151
0630804 3/4" x 120 mm  PZ 1 15 4,2442
0630806 1" x 140 mm  PZ 1 10 4,4593
0630808 1"1/4 x 150 mm  PZ 1 8 8,4012
0630810 1"1/2 x 150 mm  PZ 1 8 10,1978
0630812 2" x 170 mm  PZ 1 6 13,1745

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF


