
731Tubi e Raccordi di Scarico

TUBI E RACCORDI PHONO BLACK F05

06732 TUBO PHONO BLACK 1 BICCHIERE Ø 100

- Rumorosità certificata 13 dB 2 l/s- Rumorosità certificata 13 dB 2 l/s
- Euroclasse di reazione al fuoco: B s1 d0- Euroclasse di reazione al fuoco: B s1 d0
- Materiale PVC termoplastico con cariche minerali- Materiale PVC termoplastico con cariche minerali
- Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeri-- Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeri-
che a labbro certificateche a labbro certificate
- Versatile si adatta ai sistemi ad innesto e ad - Versatile si adatta ai sistemi ad innesto e ad 
incollaggioincollaggio

0673202 cm 50 V0510P8 PZ 1 10 
0673204 cm 100 V0110P8 PZ 1 10 
0673206 cm 200 V0210P8 PZ 1 10 
0673208 cm 300 V0310P8 PZ 1 10 

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

06734 TUBO PHONO BLACK 2 BICCHIERI Ø 100

- Rumorosità certificata 13 dB 2 l/s- Rumorosità certificata 13 dB 2 l/s
- Euroclasse di reazione al fuoco: B s1 d0- Euroclasse di reazione al fuoco: B s1 d0
- Materiale PVC termoplastico con cariche minerali- Materiale PVC termoplastico con cariche minerali
- Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeri-- Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeri-
che a labbro certificateche a labbro certificate
- Versatile si adatta ai sistemi ad innesto e ad - Versatile si adatta ai sistemi ad innesto e ad 
incollaggioincollaggio

0673402 cm 100 VF110P8 PZ 1 10 
0673404 cm 200 VF210P8 PZ 1 10 
0673406 cm 300 VF310P8 PZ 1 10 

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

06736 CURVA PHONO BLACK Ø 100

- Rumorosità certificata 13 dB 2 l/s- Rumorosità certificata 13 dB 2 l/s
- Euroclasse di reazione al fuoco: B s1 d0- Euroclasse di reazione al fuoco: B s1 d0
- Materiale PVC termoplastico con cariche minerali- Materiale PVC termoplastico con cariche minerali
- Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeri-- Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeri-
che a labbro certificateche a labbro certificate
- Versatile si adatta ai sistemi ad innesto e ad - Versatile si adatta ai sistemi ad innesto e ad 
incollaggioincollaggio

0673602 30° 07810P8 PZ 1 5 
0673604 45° 07010P8 PZ 1 10 
0673606 67° 07210P8 PZ 1 3 
0673608 87° 07110P8 PZ 1 10 

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

06738 DERIVAZIONE PHONO BLACK 45° MF

- Rumorosità certificata 13 dB 2 l/s- Rumorosità certificata 13 dB 2 l/s
- Euroclasse di reazione al fuoco: B s1 d0- Euroclasse di reazione al fuoco: B s1 d0
- Materiale PVC termoplastico con cariche minerali- Materiale PVC termoplastico con cariche minerali
- Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeri-- Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeri-
che a labbro certificateche a labbro certificate
- Versatile si adatta ai sistemi ad innesto e ad - Versatile si adatta ai sistemi ad innesto e ad 
incollaggioincollaggio

0673802 100X40 08310P8 PZ 1 10 
0673804 100X50 08330P8 PZ 1 3 
0673806 100X100 08810P8 PZ 1 6 

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

06740 DERIVAZONE RIDOTTA PHONO BLACK 
87° MF

- Rumorosità certificata 13 dB 2 l/s- Rumorosità certificata 13 dB 2 l/s
- Euroclasse di reazione al fuoco: B s1 d0- Euroclasse di reazione al fuoco: B s1 d0
- Materiale PVC termoplastico con cariche minerali- Materiale PVC termoplastico con cariche minerali
- Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeri-- Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeri-
che a labbro certificateche a labbro certificate
- Versatile si adatta ai sistemi ad innesto e ad - Versatile si adatta ai sistemi ad innesto e ad 
incollaggioincollaggio

0674002 100x50 08430P8 PZ 1 10 
0674004 100x100 08110P8 PZ 1 5 

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

06742 DERIVAZIONE DOPPIA RIDOTTA PHONO 
BLACK 45° MF

- Rumorosità certificata 13 dB 2 l/s- Rumorosità certificata 13 dB 2 l/s
- Euroclasse di reazione al fuoco: B s1 d0- Euroclasse di reazione al fuoco: B s1 d0
- Materiale PVC termoplastico con cariche minerali- Materiale PVC termoplastico con cariche minerali
- Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeri-- Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeri-
che a labbro certificateche a labbro certificate
- Versatile si adatta ai sistemi ad innesto e ad - Versatile si adatta ai sistemi ad innesto e ad 
incollaggioincollaggio

0674202 10x40-40 04150P8 PZ 1 2 
0674204 10x50-50 04149P8 PZ 1 2 

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

06744 ISPEZIONE CON TAPPO PHONO BLACK

- Rumorosità certificata 13 dB 2 l/s- Rumorosità certificata 13 dB 2 l/s
- Euroclasse di reazione al fuoco: B s1 d0- Euroclasse di reazione al fuoco: B s1 d0
- Materiale PVC termoplastico con cariche minerali- Materiale PVC termoplastico con cariche minerali
- Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeri-- Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeri-
che a labbro certificateche a labbro certificate
- Versatile si adatta ai sistemi ad innesto e ad - Versatile si adatta ai sistemi ad innesto e ad 
incollaggioincollaggio

0674402 100 18210P8 PZ 1 6 
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

06746 BICCHIERE TRIPLA PHONO BLACK

- Rumorosità certificata 13 dB 2 l/s- Rumorosità certificata 13 dB 2 l/s
- Euroclasse di reazione al fuoco: B s1 d0- Euroclasse di reazione al fuoco: B s1 d0
- Materiale PVC termoplastico con cariche minerali- Materiale PVC termoplastico con cariche minerali
- Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeri-- Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeri-
che a labbro certificateche a labbro certificate
- Versatile si adatta ai sistemi ad innesto e ad - Versatile si adatta ai sistemi ad innesto e ad 
incollaggioincollaggio

0674602 100 02910P8 PZ 1 1 
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

06748 MANICOTTO PHONO BLACK 
SENZA BATTENTE

- Rumorosità certificata 13 dB 2 l/s- Rumorosità certificata 13 dB 2 l/s
- Euroclasse di reazione al fuoco: B s1 d0- Euroclasse di reazione al fuoco: B s1 d0
- Materiale PVC termoplastico con cariche minerali- Materiale PVC termoplastico con cariche minerali
- Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeri-- Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeri-
che a labbro certificateche a labbro certificate
- Versatile si adatta ai sistemi ad innesto e ad - Versatile si adatta ai sistemi ad innesto e ad 
incollaggioincollaggio

0674802 Ø100 06110P8 PZ 1 5 
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

06750 AUMENTO CONCENTRICO PHONO BLACK

- Rumorosità certificata 13 dB 2 l/s- Rumorosità certificata 13 dB 2 l/s
- Euroclasse di reazione al fuoco: B s1 d0- Euroclasse di reazione al fuoco: B s1 d0
- Materiale PVC termoplastico con cariche minerali- Materiale PVC termoplastico con cariche minerali
- Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeri-- Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeri-
che a labbro certificateche a labbro certificate
- Versatile si adatta ai sistemi ad innesto e ad - Versatile si adatta ai sistemi ad innesto e ad 
incollaggioincollaggio

0675002 90 X 100 05310P8 PZ 1 5 
0675004 100 X 110 05331P8 PZ 1 5 

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

06752 AUMENTO ECCENTRICO PHONO BLACK

- Rumorosità certificata 13 dB 2 l/s- Rumorosità certificata 13 dB 2 l/s
- Euroclasse di reazione al fuoco: B s1 d0- Euroclasse di reazione al fuoco: B s1 d0
- Materiale PVC termoplastico con cariche minerali- Materiale PVC termoplastico con cariche minerali
- Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeri-- Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeri-
che a labbro certificateche a labbro certificate
- Versatile si adatta ai sistemi ad innesto e ad - Versatile si adatta ai sistemi ad innesto e ad 
incollaggioincollaggio

0675202 40 X 100 09048P8 PZ 1 10 
0675204 50 X 100 09010P8 PZ 1 8 
0675206 100 X 125 09012P8 PZ 1 4 

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

06754 TAPPO PHONO BLACK

- Rumorosità certificata 13 dB 2 l/s- Rumorosità certificata 13 dB 2 l/s
- Euroclasse di reazione al fuoco: B s1 d0- Euroclasse di reazione al fuoco: B s1 d0
- Materiale PVC termoplastico con cariche minerali- Materiale PVC termoplastico con cariche minerali
- Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeri-- Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeri-
che a labbro certificateche a labbro certificate
- Versatile si adatta ai sistemi ad innesto e ad - Versatile si adatta ai sistemi ad innesto e ad 
incollaggioincollaggio

0675402 Ø100 06699P8 PZ 1 5 
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF


