
730 Tubi e Raccordi di Scarico

F04 TUBI E RACCORDI FONO ISOLANTI

06764 COLLARE IN PLASTICA PER TUBAZIONI "POLO-CLIP"

Collare in polipropilene munito di dado premontato e filettato M10. Altezza del collare 25 mm.Collare in polipropilene munito di dado premontato e filettato M10. Altezza del collare 25 mm.
Collare di tipo scorrevole, quindi da posizionarsi sotto bicchiere nel caso di sostegno verticale per colonna di scarico.Collare di tipo scorrevole, quindi da posizionarsi sotto bicchiere nel caso di sostegno verticale per colonna di scarico.
Diametri di staffaggio: 32-40-50-75-90-100-110-125-135-160 mm. (Tagliando i vari segmenti con cutter)Diametri di staffaggio: 32-40-50-75-90-100-110-125-135-160 mm. (Tagliando i vari segmenti con cutter)

0676402 DN 32/40/50 SU030405 PZ 1 50 
0676404 DN 75/90/100 SU090000 PZ 1 50 
0676406 DN 75/110 SU075110 PZ 1 50 
0676408 DN 125/135/160 SU135160 PZ 1 20 

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

06765 SET FONOASSORBENTE PER COLLARI "POLO-CLIP"

Idoneo per i nostri collari 06764.Idoneo per i nostri collari 06764.

0676502 - RB075110 PZ 1 10 
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

06766 COLLARE FONOASSORBENTE IN PLASTICA PER TUBAZIONI 
"POLO-CLIP HS"

Collare in polipropilene (bracciale esterno) assemblato a gomma elastometrica (lamelle interne al bracciale).Collare in polipropilene (bracciale esterno) assemblato a gomma elastometrica (lamelle interne al bracciale).
Altezza del collare 50 mm. Munito di dado premontato e filettato M10. Collare di tipo scorrevole, quindi da posiio-Altezza del collare 50 mm. Munito di dado premontato e filettato M10. Collare di tipo scorrevole, quindi da posiio-
narsi sotto bicchiere nel caso di sostegno verticale per colonna di scarico.narsi sotto bicchiere nel caso di sostegno verticale per colonna di scarico.
Diametri di fissaggio: 75-90-110 mm. ( tagliando i vari segmenti con cutter)Diametri di fissaggio: 75-90-110 mm. ( tagliando i vari segmenti con cutter)
Preatazioni acustiche certificate secondo EN 14366. Preatazioni acustiche certificate secondo EN 14366. 

0676602 DN 75/90/110 SU759011 PZ 1 20 
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF


