
799TUBI E RACCORDI RAME E MULTISTRATO

RACCORDI RAME A SALDARE G07

06962 CURVA A 45° IN RAME 
MASCHIO/FEMMINA A SALDARE

Tubi in rame per applicazioni sanitarie Tubi in rame per applicazioni sanitarie 
secondo EN 1057secondo EN 1057

Materiale:Materiale: Rame CW024ARame CW024A
RamatoRamatoFinitura:Finitura:

0696202 Ø12 x 12 mm  PZ 1 10 1,5357
0696204 Ø14 x 14 mm  PZ 1 10 1,2415
0696206 Ø16 x 16 mm  PZ 1 10 1,1587
0696208 Ø18 x 18 mm  PZ 1 10 1,6277
0696210 Ø22 x 22 mm  PZ 1 10 2,2346
0696212 Ø28 x 28 mm  PZ 1 10 3,0715
0696214 Ø35 x 35 mm  PZ 1 10 7,7890
0696216 Ø42 x 42 mm  PZ 1 10 12,3410
0696218 Ø54 x 54 mm  PZ 1 10 25,6201

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

06964 CURVA A 90° A RAGGIO LARGO IN RAME 
FEMMINA/FEMMINA A SALDARE

Tubi in rame per applicazioni sanitarie Tubi in rame per applicazioni sanitarie 
secondo EN 1057secondo EN 1057

Materiale:Materiale: Rame CW024ARame CW024A
RamatoRamatoFinitura:Finitura:

0696402 Ø12 x 12 mm  PZ 1 10 0,8552
0696404 Ø14 x 14 mm  PZ 1 10 1,1219
0696406 Ø16 x 16 mm  PZ 1 10 1,2139
0696408 Ø18 x 18 mm  PZ 1 10 1,4622
0696410 Ø22 x 22 mm  PZ 1 10 2,5657
0696412 Ø28 x 28 mm  PZ 1 10 4,0003
0696414 Ø35 x 35 mm  PZ 1 10 9,8949
0696416 Ø42 x 42 mm  PZ 1 10 15,5596
0696418 Ø54 x 54 mm  PZ 1 10 29,2157

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

06966 CURVA A 90° A RAGGIO LARGO IN RAME 
MASCHIO/FEMMINA A SALDARE

Tubi in rame per applicazioni sanitarie Tubi in rame per applicazioni sanitarie 
secondo EN 1057secondo EN 1057

Materiale:Materiale: Rame CW024ARame CW024A
RamatoRamatoFinitura:Finitura:

0696602 Ø12 x 12 mm  PZ 1 10 0,9012
0696604 Ø14 x 14 mm  PZ 1 10 1,3978
0696606 Ø16 x 16 mm  PZ 1 10 1,3794
0696608 Ø18 x 18 mm  PZ 1 10 1,8668
0696610 Ø22 x 22 mm  PZ 1 10 2,5473
0696612 Ø28 x 28 mm  PZ 1 10 4,1198
0696614 Ø35 x 35 mm  PZ 1 10 9,8213
0696616 Ø42 x 42 mm  PZ 1 10 16,2217
0696618 Ø54 x 54 mm  PZ 1 10 31,5607

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

06968 TEE FEMMINA IN RAME A SALDARE

Tubi in rame per applicazioni sanitarie Tubi in rame per applicazioni sanitarie 
secondo EN 1057secondo EN 1057

Materiale:Materiale: Rame CW024ARame CW024A
RamatoRamatoFinitura:Finitura:

0696802 Ø12 x 12 x 12 mm  PZ 1 10 1,3334
0696804 Ø14 x 14 x 14 mm  PZ 1 10 1,4438
0696806 Ø16 x 16 x 16 mm  PZ 1 10 1,6461
0696808 Ø18 x 18 x 18 mm  PZ 1 10 2,6301
0696810 Ø22 x 22 x 22 mm  PZ 1 10 3,1910
0696812 Ø28 x 28 x 28 mm  PZ 1 10 5,5636
0696814 Ø35 x 35 x 35 mm  PZ 1 10 14,0147
0696816 Ø42 x 42 x 42 mm  PZ 1 10 23,4590
0696818 Ø54 x 54 x 54 mm  PZ 1 10 39,9014

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

06970 TEE RIDOTTO FEMMINA "12" IN RAME A 
SALDARE

Tubi in rame per applicazioni sanitarie Tubi in rame per applicazioni sanitarie 
secondo EN 1057secondo EN 1057

Materiale:Materiale: Rame CW024ARame CW024A
RamatoRamatoFinitura:Finitura:

0697002 Ø12 x 10 x 12 mm  PZ 1 10 2,5381
0697004 Ø12 x 14 x 12 mm  PZ 1 10 3,3839
0697006 Ø12 x 16 x 12 mm  PZ 1 10 2,5105
0697008 Ø12 x 18 x 12 mm  PZ 1 10 4,3129

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

06972 TEE RIDOTTO FEMMINA "14" IN RAME A 
SALDARE

Tubi in rame per applicazioni sanitarie Tubi in rame per applicazioni sanitarie 
secondo EN 1057secondo EN 1057

Materiale:Materiale: Rame CW024ARame CW024A
RamatoRamatoFinitura:Finitura:

0697202 Ø14 x 10 x 12 mm  PZ 1 10 3,5720
0697204 Ø14 x 10 x 14 mm  PZ 1 10 2,2622
0697206 Ø14 x 12 x 12 mm  PZ 1 10 2,8044
0697208 Ø14 x 12 x 14 mm  PZ 1 10 2,2162
0697210 Ø14 x 14 x 10 mm  PZ 1 10 8,4419
0697212 Ø14 x 14 x 12 mm  PZ 1 10 3,6692
0697214 Ø14 x 16 x 14 mm  PZ 1 10 2,2530
0697216 Ø14 x 18 x 12 mm  PZ 1 10 5,4340
0697218 Ø14 x 18 x 14 mm  PZ 1 10 4,3168
0697220 Ø14 x 22 x 14 mm  PZ 1 10 7,5620

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

Raccordi a saldare e brasare realizzati in rame.Raccordi a saldare e brasare realizzati in rame.
Prodotti secondo UNI EN 1254-1, 1254-4,1254-5. Prodotti secondo UNI EN 1254-1, 1254-4,1254-5. 
Idonei alla realizzazione di giunzioni in accoppiamento con tubi di rame secondo UNI EN 1057, UNI EN 12735-1, UNI EN 12735-2.Idonei alla realizzazione di giunzioni in accoppiamento con tubi di rame secondo UNI EN 1057, UNI EN 12735-1, UNI EN 12735-2.
Fillettaure, dove presenti, realizzate in accordo alla norma UNI EN 10226-1 (accoppiamento a tenuta sul filetto).Fillettaure, dove presenti, realizzate in accordo alla norma UNI EN 10226-1 (accoppiamento a tenuta sul filetto).
Raccordi resistenti alla corrosione e alla dezincificazione.Raccordi resistenti alla corrosione e alla dezincificazione.
Idonei per l'impiego negli impianti di adduzione e distribuzione di acqua fredda e calda, riscaldamento e raffrescamento, gas combustibili e refri-Idonei per l'impiego negli impianti di adduzione e distribuzione di acqua fredda e calda, riscaldamento e raffrescamento, gas combustibili e refri-
geranti.geranti.


