
807TUBI E RACCORDI RAME E MULTISTRATO

TUBO MULTISTRATO UNIDELTA G12

07190 TUBO MULTISTRATO PE-RT/AL/PE-RT NUDO 
PER ACQUA "FLEX ALL" UNIDELTA

0719002 Ø14 x Sp.2,0 - mt.100 2400001420 MT 100 2100 2,3271
0719004 Ø16 x Sp.2,0 - mt.100 2410001620 MT 100 2100 2,0140
0719006 Ø20 x Sp.2,0 - mt.100 2410002020 MT 100 1300 2,8500
0719008 Ø26 x Sp.3,0 - mt.50 2410002630 MT 50 700 5,8140
0719010 Ø32 x Sp.3,0 - mt.50 2410003230 MT 50 650 8,2460
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2400001420100 14 2,0 10 0,20 0,75 0,79 0,1390 0,090 0,079 R100

16 2,0 12 0,20 0,88 1,13 0,2199 0,107 0,1132410001620100 R100

2410002020100 20 2,0 16 0,25 1,13 2,01 0,4637 0,146 0,201 R100

2410002630050 26 3,0 20 0,30 2,17 3,14 1,4570 0,256 0,314 R50

2410003230050 32 3,0 26 0,40 2,73 5,31 2,9040 0,349 0,531 R50

Il tubo FlexAll è idoneo al trasporto di acqua potabile in conformità alle prescrizioni igienico sanitarie del DM 174 del 6/04/2004 ed altri regolamenti europei.

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Vendibile esclusivamente a Rotolo. Prezzo riferito al metro.Vendibile esclusivamente a Rotolo. Prezzo riferito al metro.
E' idoneo al trasporto di acqua potabile in conformità alle prescrizioni iginico sanitarie del DM 174 del 6/04/2004 ed E' idoneo al trasporto di acqua potabile in conformità alle prescrizioni iginico sanitarie del DM 174 del 6/04/2004 ed 
altri regolamenti Europei.altri regolamenti Europei.
Pressione massima di Esercizio: 10 bar.Pressione massima di Esercizio: 10 bar.
Applicazioni: Per Uso sanitario e Riscaldamento.Applicazioni: Per Uso sanitario e Riscaldamento.

07192 TUBO MULTISTRATO PE-RT/AL/PE-RT RIVESTITO AZZURRO 
PER ACQUA "FLEX ALL" UNIDELTA

0719202 Ø14 x Sp.2,0 - mt.50 2550001420 MT 50 700 3,3520
0719204 Ø16 x Sp.2,0 - mt.50 2550141620 MT 50 750 2,3750
0719206 Ø20 x Sp.2,0 - mt.50 2550142120 MT 50 550 3,4770
0719208 Ø26 x Sp.3,0 - mt.25 2550142630 MT 25 375 8,0560
0719210 Ø32 x Sp.3,0 - mt.25 2550143230 MT 25 250 11,9700
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Tubo preisolato per uso sanitario e riscaldamento fornito in rotoli - Colore azzurro 
(Legge 10/91 - Euroclasse B
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2550001420050 14 2,0 10 6 R50 14 700 80x80x225

2550142020050 20 2,0 16 10 R50 11 550 80x80x215

26 3,0 20 102550142630050 R50 8 400 80x80x225

2550143230025 32 3,0 26 10 R25 10 250 90x90x230

Guaina in polietilene espanso grigio Pellicola esterna estrusa azzurra

Euroclasse B
L
-s1-d0

2550141620050 16 2,0 12 6 R50 15 750 75x75x214

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Vendibile esclusivamente a Rotolo. Prezzo riferito al metro.Vendibile esclusivamente a Rotolo. Prezzo riferito al metro.
E' idoneo al trasporto di acqua potabile in conformità alle prescrizioni iginico sanitarie del DM 174 del 6/04/2004 ed E' idoneo al trasporto di acqua potabile in conformità alle prescrizioni iginico sanitarie del DM 174 del 6/04/2004 ed 
altri regolamenti Europei.altri regolamenti Europei.
Pressione massima di Esercizio: 10 bar.Pressione massima di Esercizio: 10 bar.
Applicazioni: Per Uso sanitario e Riscaldamento.Applicazioni: Per Uso sanitario e Riscaldamento.

07194 TUBO MULTISTRATO PE-RT/AL/PE-RT RIVESTITO ROSSO 
PER ACQUA "FLEX ALL" UNIDELTA

0719402 Ø16 x Sp.2,0 - mt.50 2560101620 MT 50 750 2,3750
0719404 Ø20 x Sp.2,0 - mt.50 2560102020 MT 50 550 3,4770
0719406 Ø26 x Sp.3,0 - mt.25 2560102630 MT 25 375 8,0560

Guaina in polietilene espanso grigio Pellicola esterna estrusa rossa 

PE-RT/Al/PE-RT

Euroclasse B
L
-s1-d0

Tubo preisolato PE-RT/Al/PE-RT per uso sanitario e riscaldamento fornito in rotoli
Colore rosso 

(Legge 10/91 - Euroclasse B
L
-s1-d0)
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2560101620050 16 2,0 12 6 R50 15 750 75x75x214

2560102020050 20 2,0 16 10 R50 11 550 80x80x215

2560102630025 26 3,0 20 10 R25 15 375 75x75x220

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Vendibile esclusivamente a Rotolo. Prezzo riferito al metro.Vendibile esclusivamente a Rotolo. Prezzo riferito al metro.
E' idoneo al trasporto di acqua potabile in conformità alle prescrizioni iginico sanitarie del DM 174 del 6/04/2004 ed E' idoneo al trasporto di acqua potabile in conformità alle prescrizioni iginico sanitarie del DM 174 del 6/04/2004 ed 
altri regolamenti Europei.altri regolamenti Europei.
Pressione massima di Esercizio: 10 bar.Pressione massima di Esercizio: 10 bar.
Applicazioni: Per Uso sanitario e Riscaldamento.Applicazioni: Per Uso sanitario e Riscaldamento.


