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Y01 RADIATORI IN ALLUMINIO FONDITAL

07680 RADIATORE D'ARREDO GARDA DUAL 80 

Prezzo riferito a singolo elementoPrezzo riferito a singolo elemento

0768002  900 mm 3 el. 82F01403 EL 3 3 
0768004  900 mm 4 el. 82F01404 EL 4 4 
0768006  900 mm 5 el. 82F01405 EL 5 5 
0768008  1000 mm 3 el. 82G01403 EL 3 3 
0768010  1000 mm 4 el. 82G01404 EL 4 4 
0768012  1000 mm 5 el. 82G01405 EL 5 5 
0768014  1200 mm 3 el. 82H01403 EL 3 3 
0768016  1200 mm 4 el. 82H01404 EL 4 4 
0768018  1200 mm 5 el. 82H01405 EL 5 5 
0768020  1400 mm 3 el. 82I01403 EL 3 3 
0768022  1400 mm 4 el. 82I01404 EL 4 4 
0768024  1400 mm 5 el. 82I01405 EL 5 5 
0768026  1600 mm 3 el. 82L01403 EL 3 3 
0768028  1600 mm 4 el. 82L01404 EL 4 4 
0768030  1600 mm 5 el. 82L01405 EL 5 5 
0768032  1800 mm 3 el. 82M01403 EL 3 3 
0768034  1800 mm 4 el. 82M01404 EL 4 4 
0768036  1800 mm 5 el. 82M01405 EL 5 5 
0768038  2000 mm 3 el. 82N01403 EL 3 3 
0768040  2000 mm 4 el. 82N01404 EL 4 4 
0768042  2000 mm 5 el. 82N01405 EL 5 5 

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

07684 RADIATORE CALIDOR 80 B2

Prezzo riferito a singolo elemento.Prezzo riferito a singolo elemento.
Testa dell'elemento con connessione idraulica «libera»;Testa dell'elemento con connessione idraulica «libera»;
Ottimo rapporto peso/potenza, che ne agevola movimentazione ed installazione;Ottimo rapporto peso/potenza, che ne agevola movimentazione ed installazione;
Profondità 80mm, ideale per ogni spazio;Profondità 80mm, ideale per ogni spazio;
Inalterabile nel tempo, grazie alla doppia verniciatura: anaforesi + polveri;Inalterabile nel tempo, grazie alla doppia verniciatura: anaforesi + polveri;
100% made in Italy;100% made in Italy;
Pressione Nominale: 16 bar;  Pressione Collaudo (100% Produzione): 24 bar; Pressione Scoppio: 60 bar;Pressione Nominale: 16 bar;  Pressione Collaudo (100% Produzione): 24 bar; Pressione Scoppio: 60 bar;
Maggiore scambio termico = elevate prestazioni, bassi consumi.Maggiore scambio termico = elevate prestazioni, bassi consumi.

0768402	 500/80	10	Elementi	 V62213410	 EL	 10	 10	
0768404	 600/80	10	Elementi	 V62214410	 EL	 10	 10	
0768406	 700/80	10	Elementi	 V62215410	 EL	 10	 10	
0768408	 800/80	10	Elementi	 V62216410	 EL	 10	 10	

Modello Profondità Altezza Larghezza Interasse Diametro
connessioni acqua

Contenuto Potenza 
ΔT 50K

Potenza 
ΔT 30K Esponente

mm mm

Coe�ciente

mm mm pollici litri/elem. watt/elem nwatt/elem. Km

770768402 556 500 80 G1 0,24 100,2 51,8 1,2935 0,6358

770768404 658 600 80 G1 0,28 115,9 59,7 1,3000 0,7168

770768406 758 700 80 G1 0,39 133,4 68,7 1,3000 0,8251

77 8580768408 800 80 G1 0,43 148,6 76,5 1,3000 0,9191
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