
803Valvole e Detentori

VALVOLE E DETENTORI SR H10

07850 VALVOLA AD ANGOLO 
ATTACCO TUBO FERRO SERIE ITALIA

Attacco tubo Ferro. Fluido d'impiego: Acqua, solu-Attacco tubo Ferro. Fluido d'impiego: Acqua, solu-
zioni glicolate. Percentuale di glicole max. 30%. Max zioni glicolate. Percentuale di glicole max. 30%. Max 
pressione di esercizio: 10 bar. Max temp. di esercizio pressione di esercizio: 10 bar. Max temp. di esercizio 
100°C.100°C.
MATERIALE: Corpo e Calotta in Ottone stampato MATERIALE: Corpo e Calotta in Ottone stampato 
CW617N UNI EN 12165. Componenti interni in Ottone CW617N UNI EN 12165. Componenti interni in Ottone 
trafilato CW614N UNI EN 12164. Cappuccio detentore trafilato CW614N UNI EN 12164. Cappuccio detentore 
in ABS. Elementi di tenuta in Gomma EPDM PEROX.in ABS. Elementi di tenuta in Gomma EPDM PEROX.

0785002 3/8" - 3/8" 0205-1000N000 PZ 1 10 
0785004 1/2" - 1/2" 0205-1500N000 PZ 1 10 

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

07852 DETENTORE AD ANGOLO 
ATTACCO TUBO FERRO SERIE ITALIA

Attacco tubo Ferro. Fluido d'impiego: Acqua, solu-Attacco tubo Ferro. Fluido d'impiego: Acqua, solu-
zioni glicolate. Percentuale di glicole max. 30%. Max zioni glicolate. Percentuale di glicole max. 30%. Max 
pressione di esercizio: 10 bar. Max temp. di esercizio pressione di esercizio: 10 bar. Max temp. di esercizio 
100°C.100°C.
MATERIALE: Corpo e Calotta in Ottone stampato MATERIALE: Corpo e Calotta in Ottone stampato 
CW617N UNI EN 12165. Componenti interni in Ottone CW617N UNI EN 12165. Componenti interni in Ottone 
trafilato CW614N UNI EN 12164. Cappuccio detentore trafilato CW614N UNI EN 12164. Cappuccio detentore 
in ABS. Elementi di tenuta in Gomma EPDM PEROX.in ABS. Elementi di tenuta in Gomma EPDM PEROX.

0785202 3/8" - 3/8" 0203-1000N000 PZ 1 10 
0785204 1/2" - 1/2" 0203-1500N000 PZ 1 10 

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

07854 VALVOLA DIRITTA 
ATTACCO TUBO FERRO SERIE ITALIA

Attacco tubo Ferro. Fluido d'impiego: Acqua, solu-Attacco tubo Ferro. Fluido d'impiego: Acqua, solu-
zioni glicolate. Percentuale di glicole max. 30%. Max zioni glicolate. Percentuale di glicole max. 30%. Max 
pressione di esercizio: 10 bar. Max temp. di esercizio pressione di esercizio: 10 bar. Max temp. di esercizio 
100°C.100°C.
MATERIALE: Corpo e Calotta in Ottone stampato MATERIALE: Corpo e Calotta in Ottone stampato 
CW617N UNI EN 12165. Componenti interni in Ottone CW617N UNI EN 12165. Componenti interni in Ottone 
trafilato CW614N UNI EN 12164. Cappuccio detentore trafilato CW614N UNI EN 12164. Cappuccio detentore 
in ABS. Elementi di tenuta in Gomma EPDM PEROX.in ABS. Elementi di tenuta in Gomma EPDM PEROX.

0785402 3/8" - 3/8" 0206-1000N000 PZ 1 10 
0785404 1/2" - 1/2" 0206-1500N000 PZ 1 10 

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

07856 DETENTORE DIRITTO 
ATTACCO TUBO FERRO SERIE ITALIA

Attacco ferroAttacco ferro

0785602 3/8" - 3/8" 0204-1000N000 PZ 1 10 
0785604 1/2" - 1/2" 0204-1500N000 PZ 1 10 

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

07858 VALVOLA AD ANGOLO ATTACCO PER TUBO 
RAME E MULTISTRATO SERIE ITALIA

Attacco rame e multistratoAttacco rame e multistrato

0785802 3/8" x passo 1/2" 0215-1000N000 PZ 1 10 
0785804 3/8" x passo 24/19 0215-1000N0P0 PZ 1 10 
0785806 1/2" x passo 1/2" 0215-1500N000 PZ 1 10 
0785808 1/2" x passo 24/19 0215-1500N0P0 PZ 1 10 

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

07860 DETENTORE AD ANGOLO PER TUBO 
RAME E MULISTRATO SERIE ITALIA

Attacco rame e multistratoAttacco rame e multistrato

0786002 3/8" x passo 1/2" 0213-1000N000 PZ 1 10 
0786004 3/8" x passo 24/19 0213-1000N0P0 PZ 1 10 
0786006 1/2" x passo 1/2" 0213-1500N000 PZ 1 10 
0786008 1/2" x passo 24/19 0213-1500N0P0 PZ 1 10 

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

07862 VALVOLA DIRITTA PER TUBO RAME E 
MULTISTRATO SERIE ITALIA

Attacco rame e multistratoAttacco rame e multistrato

0786202 3/8" x passo 1/2" 0216-1000N000 PZ 1 10 
0786204 3/8"x passo 24/19 0216-1000N0P0 PZ 1 10 
0786206 1/2"x passo 1/2" 0216-1500N000 PZ 1 10 
0786208 1/2"x passo 24/19 0216-1500N0P0 PZ 1 10 

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

07864 DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME E 
MULTISTRATO SERIE ITALIA

Attacco rame e multistratoAttacco rame e multistrato

0786402 3/8" x passo 1/2" 0214-1000N000 PZ 1 10 
0786404 3/8" x passo 24/19 0214-1000N0P0 PZ 1 10 
0786406 1/2" x passo 1/2" 0214-1500N000 PZ 1 10 
0786408 1/2" x passo 24/19 0214-1500N0P0 PZ 1 10 

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

07866 RACCORDO PER TUBO RAME A TENUTA 
O-RING SERIE ITALIA

0786602 1/2"x10 0281-1500N0B0 PZ 1 50 
0786604 1/2" x 12 0281-1500N0C0 PZ 1 50 
0786606 1/2" x 14 0281-1500N0D0 PZ 1 50 
0786608 24/19 x 10 0281-1900N0B0 PZ 1 50 
0786610 24/19 x 12 0281-1900N0C0 PZ 1 50 
0786612 24/19 x 14 0281-1900N0D0 PZ 1 50 
0786614 24/19 x 16 0281-1900N0F0 PZ 1 50 

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

07868 RACCORDO PER TUBO MULTISTRATO 
SERIE ITALIA

0786802 1/2" x 10-14 0283-1500N0D0 PZ 1 50 
0786804 1/2" x 12-16 0283-1500N0F0 PZ 1 50 
0786806 24/19 x 10-14 0283-1900N0D0 PZ 1 50 
0786808 24/19 x 12-16 0283-1900N0F0 PZ 1 50 
0786810 24/19 x 14-18 0283-1900N0G0 PZ 1 50 
0786812 24x19 x 16-20 0283-1900N0H0 PZ 1 50 

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF


