
943RISCALDAMENTO

ACCESSORI PER CALDAIA HERMANN I09

08206 KIT INSTALLAZIONE IDRAULICO PER 
CALDAIA HERMANN

Compatibile con caldaie: Compatibile con caldaie: 
- ThemaFast Condens,- ThemaFast Condens,
 - Micra 4 Condensing,  - Micra 4 Condensing, 
- Micra 5 E Low NOx.- Micra 5 E Low NOx.

08206 in linea 20213669 PZ 1 1 145,5400
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08208 SDOPPIATORE Ø80/80 PER CALDAIA 
HERMANN HERMANN

Caldaie compatibili: Caldaie compatibili: 
- Thematek,- Thematek,
- Themafast,- Themafast,
- Spazio 4 Condensing- Spazio 4 Condensing

0820804 Thema + Spazio 10024098 PZ 1 1 87,4000
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08210 PARTENZA VERTICALE Ø60/100 PER 
CALDAIA HERMANN

Caldaie compatibili:Caldaie compatibili:
- ThemaTek Condens,- ThemaTek Condens,
- ThemaFast Condens,- ThemaFast Condens,
- Spazio 4 Condensing,- Spazio 4 Condensing,
- SpazioZero 4 Condensing.- SpazioZero 4 Condensing.

0821004 Thema + Spazio 10031029 PZ 1 1 83,6000
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08212 KIT ORIZZONTALE Ø60/100 L.80 CM PER 
CALDAIA HERMANN

Caldaie compatibili:Caldaie compatibili:
- ThemaTek Condens,- ThemaTek Condens,
- ThemaFast Condens,- ThemaFast Condens,
- Spazio 4 Condensing,- Spazio 4 Condensing,
- SpazioZero 4 Condensing.- SpazioZero 4 Condensing.

0821204 Thema + Spazio 10031041 PZ 1 1 104,8800
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08224 CENTRALINA CLIMATICA MODULANTE 
"MIGO" HERMANN

Alimentazione 3 batterie 1.5V (AAA). Durata Alimentazione 3 batterie 1.5V (AAA). Durata 
della batteria 2 anni. Tipo di protezione IP20. della batteria 2 anni. Tipo di protezione IP20. 
Classe di protezione III. Grado di sporco II. Tem-Classe di protezione III. Grado di sporco II. Tem-
peratura ambiente minore o uguale 50°C. Ran-peratura ambiente minore o uguale 50°C. Ran-
ge di temperatura regolabile 7-30°C. Frequenza ge di temperatura regolabile 7-30°C. Frequenza 
di trasmissione 868 MHz. Portata massima di trasmissione 868 MHz. Portata massima 
all'aperto 100 mt. Portata massima nell'edificio all'aperto 100 mt. Portata massima nell'edificio 
circa 25 mt. Dimensioni: H 83 mm x L 105 mm x circa 25 mt. Dimensioni: H 83 mm x L 105 mm x 
P 26 mm. Gestisci le impostazioni da uno o più P 26 mm. Gestisci le impostazioni da uno o più 
smartphone, all'istante e dovunque tu sia.smartphone, all'istante e dovunque tu sia.

0822402 Wi-Fi eBUS 20197227 PZ 1 1 501,6000
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08203 KIT INSTALLAZIONE IDRAULICA PER 
CALDAIA "SPAZIOZERO 4 CONDENSING"

Allacciamento idrico, gas condensa. Allacciamento idrico, gas condensa. 
Per Spaziozero 4 Condensing anno di Per Spaziozero 4 Condensing anno di 
produzione post 2005. Compatibile con produzione post 2005. Compatibile con 
apposito cassone da incasso. Raccordi a apposito cassone da incasso. Raccordi a 
stringere omologati e predisposti.stringere omologati e predisposti.

0820302 Prod. Post 2005 20202026 PZ 1 1 88,7057
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08226 CENTRALINA DI TERMOREGOLAZIONE 
EVOLUTA "MIPRO SENSE" SRC 720

Design attraente e utilizzo intuitivo: - Nuova in-Design attraente e utilizzo intuitivo: - Nuova in-
terfaccia touch screen; - Molteplici fasce orarie terfaccia touch screen; - Molteplici fasce orarie 
e valori di temperatura impostabili; - Compati-e valori di temperatura impostabili; - Compati-
bilità con tutti i sistemi eBUS a partire dal 2003; bilità con tutti i sistemi eBUS a partire dal 2003; 
- Gestisce l'intera gamma di prodotti HVAC con - Gestisce l'intera gamma di prodotti HVAC con 
un approccio di sistema; - Monitoraggio dei un approccio di sistema; - Monitoraggio dei 
consumi energetici; - Sonda esterna inclusa; - consumi energetici; - Sonda esterna inclusa; - 
Procedura di personalizzazione e installazione Procedura di personalizzazione e installazione 
guidata; - Autorilevamento componenti connes-guidata; - Autorilevamento componenti connes-
si alla centralina.si alla centralina.

0822602 Classe VI 20260974 PZ 1 1 397,0635
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF


