
974 RISCALDAMENTO

I15 TUBI E ACCESSORI DI SCARICO FUMI CALDAIE

08280 TUBO COASSIALE Ø60/100 IN PPS PER 
CALDAIA A CONDENSAZIONE

Bicchieratura Calibrata.Bicchieratura Calibrata.
Guarnizione a Triplo Labbro.Guarnizione a Triplo Labbro.
Rastrematura del Maschio.Rastrematura del Maschio.
Possono essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione (Portata termica Possono essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione (Portata termica 
Max. 35 Kw.).Max. 35 Kw.).
Pressione positiva (P1=200Pa).Pressione positiva (P1=200Pa).
La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C.La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C.

Materiale:Materiale: PPsPPs
BiancoBiancoFinitura:Finitura:

0828001 25 cm KPCBPPS6025BP PZ 1 1 20,3247
0828002 50 cm KPCBPPS6050BP PZ 1 1 30,2879
0828004 100 cm KPCBPPS6100BP PZ 1 1 45,0528

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08281 TUBO COASSIALE Ø60/100 IN PPS CON TERMINALE 
PER CALDAIA A CONDENSAZIONE

Possono essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione (Portata termica Possono essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione (Portata termica 
Max. 35 Kw.).Max. 35 Kw.).
Pressione positiva (P1=200Pa).Pressione positiva (P1=200Pa).
La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C.La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C.

Materiale:Materiale: PPsPPs
BiancoBiancoFinitura:Finitura:

0828102 50 cm KITMPPS050PP PZ 1 1 25,2700
0828104 75 cm KITMPPS075PP PZ 1 1 31,9124
0828106 100 cm KITMPPS610PP PZ 1 1 28,8800

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08282 CURVA COASSIALE A 45° PER CALDAIA 
A CONDENSAZIONE

Bicchieratura Calibrata, Guarnizione a Triplo Labbro.Bicchieratura Calibrata, Guarnizione a Triplo Labbro.
Rastrematura del Maschio.Rastrematura del Maschio.
Possono essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione (Portata termica Possono essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione (Portata termica 
Max. 35 Kw.).Max. 35 Kw.).
Pressione positiva (P1=200Pa).Pressione positiva (P1=200Pa).
La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C.La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C.

Materiale:Materiale: PPsPPs
BiancoBiancoFinitura:Finitura:

08282 Ø60/100  PZ 1 1 26,6418
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08284 CURVA COASSIALE A 90° PER CALDAIA 
A CONDENSAZIONE

Bicchieratura Calibrata. Guarnizione a Triplo Labbro.Bicchieratura Calibrata. Guarnizione a Triplo Labbro.
Rastrematura del Maschio.Rastrematura del Maschio.
Possono essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione (Portata termica Possono essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione (Portata termica 
Max. 35 Kw.).Max. 35 Kw.).
Pressione positiva (P1=200Pa).Pressione positiva (P1=200Pa).
La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C.La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C.

Materiale:Materiale: PPsPPs
BiancoBiancoFinitura:Finitura:

08284 Ø60/100  PZ 1 1 27,0750
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08288 FASCETTA IN ACCIAIO CON MANICOTTO 
PER LINEA COASSIALE

Materiale:Materiale: AcciaioAcciaio
BiancoBiancoFinitura:Finitura:

08288 H.4 cm  PZ 1 1 13,5280
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF


