
975RISCALDAMENTO

TUBI E ACCESSORI DI SCARICO FUMI CALDAIE I15

08330 TUBO MONOPARETE IN PPS PER SISTEMA 
A CONDENSAZIONE SDOPPIATO

Materiale:Materiale: PPsPPs
BiancoBiancoFinitura:Finitura:

0833002 Ø80 x 250 mm TPPS82MFB PZ 1 1 3,9140
0833004 Ø80 x 500 mm  TPPS85MFB PZ 1 1 4,6740
0833006 Ø80 x 1000 mm TPPS81MFB PZ 1 1 7,8280
0833008 Ø80 x 2000 mm TPPS28MFB PZ 1 1 15,3900
0833012 Ø60 x 500 mm TPPS65MFB PZ 1 1 4,4460
0833014 Ø60 x 1000 mm TPPS61MFB PZ 1 1 7,2200
0833016 Ø60 x 2000 mm TPPS26MFB PZ 1 1 14,4780

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08332 CURVA A 45° IN PPS PER SISTEMA A 
CONDENSAZIONE SDOPPIATO

Materiale:Materiale: PPsPPs
BiancoBiancoFinitura:Finitura:

0833202 Ø80 mm CPPS4508MFB PZ 1 1 4,1800
0833204 Ø60 mm CPPS4506MFB PZ 1 1 3,8760

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08334 CURVA A 90° IN PPS PER SISTEMA A 
CONDENSAZIONE SDOPPIATO

Materiale:Materiale: PPsPPs
BiancoBiancoFinitura:Finitura:

0833402 Ø80 mm CPPS8708MFB PZ 1 1 4,1800
0833404 Ø60 mm CPPS8706MFB PZ 1 1 3,9520

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08336 TEE F/M/M IN PPS PER SISTEMA A CON-
DENSAZIONE SDOPPIATO

Materiale:Materiale: PPsPPs
BiancoBiancoFinitura:Finitura:

0833602 Ø80 mm TEPPS08B PZ 1 1 11,9913
0833604 Ø60 mm TEPPS06B PZ 1 1 10,1665

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08338 TAPPO DI SCARICO CONDENSA PER 
SISTEMA A CONDENSAZIONE SDOPPIATO

Materiale:Materiale: PPsPPs
BiancoBiancoFinitura:Finitura:

0833802 Ø80 mm x 1/2" TSCPPS08B PZ 1 1 5,7350
0833804 Ø60 mm x 1/2" TSCPPS06B PZ 1 1 5,2136

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08364 RIDUZIONE IN PPS PER SISTEMA A 
CONDENSAZIONE SDOPPIATO

Materiale:Materiale: PPsPPs
BiancoBiancoFinitura:Finitura:

0836402 Ø80 M x Ø60 F  PZ 1 1 8,7737
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

Prodotti della linea "MONOPARETE CONDENSAZIONE PPS" sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione a tiraggio Prodotti della linea "MONOPARETE CONDENSAZIONE PPS" sono progettati per essere impiegati al servizio di caldaie a condensazione a tiraggio 
forzato (Portata termica Max. 35 Kw.)forzato (Portata termica Max. 35 Kw.)
Pressione positiva (P1=200Pa).Pressione positiva (P1=200Pa).
La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C.La temperatura massima dei fumi di combustione non deve superare i 120°C.
Materiale: PPsMateriale: PPs
- Bicchieratura Calibrata.- Bicchieratura Calibrata.
- Guarbizione in EPDM a Triplo labbro.- Guarbizione in EPDM a Triplo labbro.
- Rastrematura del Maschio.- Rastrematura del Maschio.


