
976 RISCALDAMENTO

I15 TUBI E ACCESSORI DI SCARICO FUMI CALDAIE

08356 TUBO FLESSIBILE M/F IN PPS PER SCARICO 
E ASPIRAZIONE FUMI

Sistema camino, di sezione circolare a parete semplice flessibile; Idoneo per le Sistema camino, di sezione circolare a parete semplice flessibile; Idoneo per le 
cappe cucina e per ogni impianto di tipo civile o industriale e per combustibile cappe cucina e per ogni impianto di tipo civile o industriale e per combustibile 
gas o liquidi con contenuto di zolfo minore o uguale a 0,2% in massa (2 secon-gas o liquidi con contenuto di zolfo minore o uguale a 0,2% in massa (2 secon-
doUNIEN 1443), per il funzionamento sia a secco che in condensazione (W).  - doUNIEN 1443), per il funzionamento sia a secco che in condensazione (W).  - 
Grado di resistenza alla corrosione di tipo 2 Grado di resistenza alla corrosione di tipo 2 
- Classe di resistenza al fuoco "E" (secondo EN 13501-1) - Classe di resistenza al fuoco "E" (secondo EN 13501-1) 
- Garanzia prodotto 10 anni - Garanzia prodotto 10 anni 
- Finitura superficiale di colore bianco latte opaco RAL 9010- Finitura superficiale di colore bianco latte opaco RAL 9010
 - Giunzione degli elementi flessibili mediante incastro meccanico di tipo bicchiere  - Giunzione degli elementi flessibili mediante incastro meccanico di tipo bicchiere 
maschio/femmina con altezza 60 mm ad elevata stabilità e tenuta meccanica allo maschio/femmina con altezza 60 mm ad elevata stabilità e tenuta meccanica allo 
sfilamento mediante sistema a vite brevettato.sfilamento mediante sistema a vite brevettato.
 - Tenuta allo sfilamento degli spezzoni, con sola resistenza meccanica della vite di  - Tenuta allo sfilamento degli spezzoni, con sola resistenza meccanica della vite di 
giunzione. 30 Kg.giunzione. 30 Kg.
Guarnizione di tenuta fino a 5.000 Pa (classe H1) in EPDM, posizionata nel bic-Guarnizione di tenuta fino a 5.000 Pa (classe H1) in EPDM, posizionata nel bic-
chiere femmina e conforme alla norma EN 14241.chiere femmina e conforme alla norma EN 14241.

Materiale:Materiale: PPsPPs
BiancoBiancoFinitura:Finitura:

0835602 Ø60 mm OL0150011 MT 30 30 8,2971
0835604 Ø80 mm OL0150013 MT 30 30 9,2057

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08340 TUBO FLESSIBILE M/F IN PPS CON 
INNESTO A BICCHIERE ANTISFILAMENTO

Con innesto a bicchiere. Rotolo da 25 mt, con prefincatura ogni 50 cm.Con innesto a bicchiere. Rotolo da 25 mt, con prefincatura ogni 50 cm.
Utilizzabile per stufe a Pellets canalizzate e caldaie a condensazione.Utilizzabile per stufe a Pellets canalizzate e caldaie a condensazione.
Prezzo riferito al singolo metro.Prezzo riferito al singolo metro.

Materiale:Materiale: PPsPPs
BiancoBiancoFinitura:Finitura:

08340 Ø80 mm  MT 25 50 10,5412
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08358 TUBO FLESSIBILE CORRUGATO IN PPS 
PER SCARICO E ASPIRAZIONE FUMI

Tagliabile a misura. Tagliabile a misura. 
Da abbinare al codice 08360 "kit raccor-Da abbinare al codice 08360 "kit raccor-
di".di".
Prezzo riferito al metro.Prezzo riferito al metro.

Materiale:Materiale: PPsPPs
BiancoBiancoFinitura:Finitura:

08358 Ø80 mm  MT 20 20 13,3000
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08360 KIT RACCORDI PER TUBO FLESSIBILE 
Ø80

Completo di guarnizione.Completo di guarnizione.
Per tubo flessibile codice 08358.Per tubo flessibile codice 08358.

Materiale:Materiale: PPsPPs
BiancoBiancoFinitura:Finitura:

08360 M/F  PZ 1 1 17,7080
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08362 ADATTATORE INOX

Adattatore AISI 316 da flex PPS a rigido Adattatore AISI 316 da flex PPS a rigido 
D.P. Inox ad aria o monoparete inox.D.P. Inox ad aria o monoparete inox.
H. 150 mmH. 150 mm

Materiale:Materiale: Inox 304Inox 304
CromoCromoFinitura:Finitura:

0836202 Ø60 mm OL0153480 PZ 1 1 119,4416
0836204 Ø80 mm OL0153481 PZ 1 1 134,6735

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF


