
1014 RISCALDAMENTO

I31 ACCESSORI PER VENTILCONVETTORI VENTILCLIMA

08402 GRUPPO VALVOLA 3 VIE DEVIATRICE 
CON SERVOCOMANDO

0840202 - A0057MS0002 PZ 1 1 266,7220
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08403 COPPIA DI ADATTATORI 
PER VENTILCONVETTORE

0840302 3/4" - 1/2"  CP 1 2 36,9360
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08433 TERMOSTATO DI CONSENSO 
PER VENTILCONVETTORE "VCE"

Termostato a contatto per l'utilizzo in modalità Termostato a contatto per l'utilizzo in modalità 
riscaldamento. Completo di contatto bimetallico riscaldamento. Completo di contatto bimetallico 
normalmente aperto. Adatto per un singolo normalmente aperto. Adatto per un singolo 
ventilconvettore a 2 o 4 tubi alimentato sia da ventilconvettore a 2 o 4 tubi alimentato sia da 
pompa di calore che da caldaia. Nella versione pompa di calore che da caldaia. Nella versione 
a 4 tubi va installato nello scambiatore per a 4 tubi va installato nello scambiatore per 
il riscaldamento. In modalità riscaldamento il riscaldamento. In modalità riscaldamento 
mantiene spento il ventilatore fino a quando la mantiene spento il ventilatore fino a quando la 
temperatura dlelo scambiatore non raggiunge temperatura dlelo scambiatore non raggiunge 
i 35°C.i 35°C.

0843302 - A0055150018 PZ 1 1 39,2540
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08435 TERMOSTATO AMBIENTE A BULBO PER 
QUADTO COMANDO BASE

Termostato ambiente a Bulbo per ventil-Termostato ambiente a Bulbo per ventil-
convettore VCE a 2 o 4 tubi. - Accensione convettore VCE a 2 o 4 tubi. - Accensione 
- Spegnimento del ventilconvettore. - Spegnimento del ventilconvettore. 
- Regolazione temperatura ambiente. - - Regolazione temperatura ambiente. - 
Selezione Riscaldamento/Raffrescamento. Selezione Riscaldamento/Raffrescamento. 
- Selezione 3 velocità. Alimentazione: 230 - Selezione 3 velocità. Alimentazione: 230 
Vca Hz. 2 uscite per valvola tipo ON-OFF Vca Hz. 2 uscite per valvola tipo ON-OFF 
230 Vca. Ingresso per termostato di mini-230 Vca. Ingresso per termostato di mini-
ma temperatura acqua.ma temperatura acqua.

0843502 Per Mod. VCE A0055150000 PZ 1 1 69,0840
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08409 TERMOSTATO ELETTRONICO PER 
VENTILCONVETTORE INCASSO "VCE"

ATTENZIONE: Fornito senza placca.ATTENZIONE: Fornito senza placca.
Installazione: A parete, montaggio da incasso Installazione: A parete, montaggio da incasso 
su Scatola 503.su Scatola 503.
Fornito completo di Sonda aria Interna.Fornito completo di Sonda aria Interna.
Alimentazione: 230 Vca 50 Hz.Alimentazione: 230 Vca 50 Hz.
Accensione/Spegnimento del ventilconvettore. - Accensione/Spegnimento del ventilconvettore. - 
Regolazione temperatura ambiente. - Selezione Regolazione temperatura ambiente. - Selezione 
Riscaldamento/Raffrescamento manuale o Riscaldamento/Raffrescamento manuale o 
automatica. - Selezione 3 velocità. - Display per automatica. - Selezione 3 velocità. - Display per 
lettura/visualizzazione temperatura ambiente e lettura/visualizzazione temperatura ambiente e 
set point. - Comando valvole On/Off.set point. - Comando valvole On/Off.

0840902 Display Lcd - 503FA A0055150131 PZ 1 1 289,6740
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08441 COPPIA DI PIEDINI PER 
VENTILCONVETTORE "VCE X0"

Coppia di piedini in lamiera prevernicia-Coppia di piedini in lamiera prevernicia-
ta utili a sostenere il ventilconvettore ta utili a sostenere il ventilconvettore 
quando viene installato appoggiandolo al quando viene installato appoggiandolo al 
paviemento. Per tutti i modelli VCE X0.paviemento. Per tutti i modelli VCE X0.

0844102 Bianco A0055490004 CP 1 2 40,5840
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08437 VALVOLE A 3 VIE 
PER VENTILCONVETTORE "VCE"

0843702 x Mod. 10÷60 A0057VC0011S PZ 1 1 319,4280
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08439 BACINELLA RACCOGLI CONDENSA PER 
VENTILCONVETTORE "VCE"

0843902	 Per	Installazione	Verticale	 A0055640164S PZ 1 1 8,1320
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

DISPONIBILE FINO AD 

ESAURIMENTO SCORTE


