
08557 RILEVATORE DI MOVIMENTO 140° ISIMAT

Rivelatore di movimento che rileva le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone o da altre fonti di calore Rivelatore di movimento che rileva le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone o da altre fonti di calore 
senza emettere alcun tipo di radiazione.senza emettere alcun tipo di radiazione.
Montaggio a parete con un angolo di rilevazione di 140°. Campo di copertura di 12 metri frontale e 8 metri laterale, Montaggio a parete con un angolo di rilevazione di 140°. Campo di copertura di 12 metri frontale e 8 metri laterale, 
se posizionato a 2-3 metri di altezza. Testina sensore regolabile con rotazione orizzontale di 180° e rotazione vertica-se posizionato a 2-3 metri di altezza. Testina sensore regolabile con rotazione orizzontale di 180° e rotazione vertica-
le di 45°. Grado di protezione IP44. Regolazione del campo di luminosità. Regolazione del campo di disconnessione le di 45°. Grado di protezione IP44. Regolazione del campo di luminosità. Regolazione del campo di disconnessione 
(temporizzazione). (temporizzazione). 
In dotazione 3 limitatori dell'area di rilevamento, ciascuno suddiviso in 4 settori, divisibili secondo le necessità.In dotazione 3 limitatori dell'area di rilevamento, ciascuno suddiviso in 4 settori, divisibili secondo le necessità.
Tecnologia 'Zero Crossing' che garantisce una lunga durata dei contatti del relè e maggiori prestazioni elettriche. Tecnologia 'Zero Crossing' che garantisce una lunga durata dei contatti del relè e maggiori prestazioni elettriche. 
230 V. 230 V. 
Classe di protezione: Classe II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette.Classe di protezione: Classe II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette.
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08559 RILEVATORE DI MOVIMENTO DA INCASSO 120° MINIMAT

Rivelatore di movimento da incasso per serie civili, che rileva le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone Rivelatore di movimento da incasso per serie civili, che rileva le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone 
o da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazione. Rivelatore di presenza da incasso, 1 modulo per o da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazione. Rivelatore di presenza da incasso, 1 modulo per 
serie civile. Adattabile alle principali serie civili con un sistema di adattatori intercambiabili inclusi nella confezione. serie civile. Adattabile alle principali serie civili con un sistema di adattatori intercambiabili inclusi nella confezione. 
In dotazione tre frontalini colore Bianco, Antracite e Alluminio intercambiabili. Regolazione della luminosità. Rego-In dotazione tre frontalini colore Bianco, Antracite e Alluminio intercambiabili. Regolazione della luminosità. Rego-
lazione del ritardo allo spegnimento. Il sensore reca un LED di colore verde che si accende a rilevamento avvenuto. lazione del ritardo allo spegnimento. Il sensore reca un LED di colore verde che si accende a rilevamento avvenuto. 
Tecnologia 'Zero Crossing' che garantisce una lunga durata dei contatti del relè e maggiori prestazioni elettriche. 230 Tecnologia 'Zero Crossing' che garantisce una lunga durata dei contatti del relè e maggiori prestazioni elettriche. 230 
V. Campo di rilevamento fino a 7 metri. Grado di protezione duno a 7 mt. V. Campo di rilevamento fino a 7 metri. Grado di protezione duno a 7 mt. 
Placche compatibiliPlacche compatibili (*): BTICINO (Living, Livinglight, Livinglight tech, Livinglight air, Axolute, Axolute Air, Matix)  (*): BTICINO (Living, Livinglight, Livinglight tech, Livinglight air, Axolute, Axolute Air, Matix) 
VIMAR (Plana, Eikon, Arké) GEWISS (Chorus) AVE (Serie 44)VIMAR (Plana, Eikon, Arké) GEWISS (Chorus) AVE (Serie 44)
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I29 SENSORI DI MOVIMENTO


