
1026 RISCALDAMENTO

I34 TERMOREGOLAZIONE

08616 SONDA DI TEMPERATURA 
AD IMMERSIONE

Sonda per rilevamento temperatura Sonda per rilevamento temperatura 
di liquidi in tubazioni e serbatoi sotto di liquidi in tubazioni e serbatoi sotto 
pressione.pressione.
Termistore NTC con involucro in ottone.Termistore NTC con involucro in ottone.
Campo di misurazione 20°/+110°C.Campo di misurazione 20°/+110°C.
Connessione tramite cavo in silicone. Connessione tramite cavo in silicone. 
TR150 D. 65 x 36TR150 D. 65 x 36

08616 2 Mt.  PZ 1 1 4,9400
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08532 TERMOSTATO DI REGOLAZIONE 
CAPILLARE

Temperatura regolabile 30°/+90°C.Temperatura regolabile 30°/+90°C.
Capillare 1000 mm.Capillare 1000 mm.
Bulbo Ø 6,5 x 95 mm.Bulbo Ø 6,5 x 95 mm.
Fornito completo diFornito completo di: : 
Manopola, Ghiera e Viti.Manopola, Ghiera e Viti.

08532 30°/+90°C  PZ 1 1 25,0800
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08534 RICAMBI PER TERMOSTATO CAPILLARE 
(08532)

0853402 Fermo per manopola  PZ 1 20 3,1008
0853404 Ghiera Cromata  PZ 1 20 3,6936
0853406 Molla per manopola  PZ 1 20 2,8424
0853408 Manopola Ø42 mm - (0/90°C)  PZ 1 20 3,8760

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08536 TERMOMANOMETRO A CAPILLARE

Termomanometro 0/120°C - 0/6 barTermomanometro 0/120°C - 0/6 bar
Ø 52 mm, capillare 1500 PVC, attacco Ø 52 mm, capillare 1500 PVC, attacco 
M14x1.M14x1.
Involucro nero, scritte bianche, schermo Involucro nero, scritte bianche, schermo 
neronero
Temperatura max corpo: 70°. Temperatura max corpo: 70°. 
Omologazione CE, EAC.Omologazione CE, EAC.

08536 Ø52 mm  PZ 1 1 28,4240
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08538 VALVOLINA DI RITEGNO 
PER TERMOMANOMETRO CAPILARRE

Corpo in ottone filettato R1/2", OR di Corpo in ottone filettato R1/2", OR di 
tenuta in EPDF.tenuta in EPDF.
Anello elastico e molla in acciaio inox.Anello elastico e molla in acciaio inox.

0853804 Ø14 x 1" x 1/2" 001565 PZ 1 1 3,2680
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08540 ACCESSORI PER STRUMENTI 
A CAPILLARE

0854002 1 Bulbo Ø7x8 - L.120 mm 91886120 PZ 1 1 8,4360
0854004 3 Bulbi Ø15x16 - L.10 mm 91887120 PZ 1 1 6,8780
0854006 Molla piatta per guaina Ø7x8 - L.120 mm 556559 PZ 1 1 2,5992
0854008 Molla ondulata per guaina Ø15x16 L.100 mm 556554 PZ 1 1 2,5992
0854010 Molla esterna per fissaggio bulbi 556557 PZ 1 1 0,3040

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

08446 TERMOSTATO CABLATO 
PER VENTILCONVETTORI

Chiude 42+/-4°C.Chiude 42+/-4°C.
Apre 36+/-6°C.Apre 36+/-6°C.
Danno il consenso alla ventola solo se Danno il consenso alla ventola solo se 
l'acqua è caldal'acqua è calda

08446 Cavo cm 20 c/morsetto 7V6-42200-00A PZ 1 1 8,3600
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF


