
987Riscaldamento

AREAZIONE E ASPIRAZIONE ARIA I46

09100 GRIGLIA CIRCOLARE DA INCASSO

0910002 Ø 80  PZ 1 1 
0910004 Ø 100  PZ 1 1 
0910006 Ø 125  PZ 1 1 
0910008 Ø 140  PZ 1 1 
0910010 Ø 160  PZ 1 1 
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09102 GRIGLIA RETTANGOLARE DA INCASSO

0910202 Ø 150 x 200  PZ 1 1 
0910204 Ø 130 x 370  PZ 1 1 
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09104 GRIGLIA A FLUSSO REGOLABILE

Apribile-chiudibile, con rete e fori per il Apribile-chiudibile, con rete e fori per il 
fissaggio tramite viti. Disponibili in versione fissaggio tramite viti. Disponibili in versione 
semplice o con imbocco tondo da incasso.semplice o con imbocco tondo da incasso.
Materiale: ABSMateriale: ABS

0910402 150x150 95x110 semplice 9751-020-01 PZ 1 1 
0910404 190x190 140x140 semplice 9751-021-01 PZ 1 1 
0910406 150x150 95x110 imbocco Ø 100 9751-040-01 PZ 1 1 
0910408 190x190 140x140 imbocco Ø 125 9751-041-01 PZ 1 1 
0910410 190x190 140x140 imbocco Ø 150 9751-042-01 PZ 1 1 
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09106 GRIGLIA CIRCOLARE BIANCA 
UNIVERSALE

Con rete - Molla pieghevole 90°Con rete - Molla pieghevole 90°
Molle universali: con sole 4 misure coprono Molle universali: con sole 4 misure coprono 
un'estensione applicativa variabile da un Ø un'estensione applicativa variabile da un Ø 
min. di 80 mm ad un Ø max. di 260 mm. La min. di 80 mm ad un Ø max. di 260 mm. La 
caratteristica più rilevante è la possibilità di caratteristica più rilevante è la possibilità di 
piegare la molla a 90° piegare la molla a 90° 
(brevetto industriale ed europeo).(brevetto industriale ed europeo).

0910602 Ø 145 per foro 80-125 9611-006-06 PZ 1 1 
0910604 Ø 180 per foro 125-160 9615-006-06 PZ 1 1 
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09108 GRIGLIA CIRCOLARE CROMATA 
UNIVERSALE

Con rete - Molla pieghevole 90°Con rete - Molla pieghevole 90°
Molle universali: con sole 4 misure coprono Molle universali: con sole 4 misure coprono 
un'estensione applicativa variabile da un Ø un'estensione applicativa variabile da un Ø 
min. di 80 mm ad un Ø max. di 160 mm. La min. di 80 mm ad un Ø max. di 160 mm. La 
caratteristica più rilevante è la possibilità di caratteristica più rilevante è la possibilità di 
piegare la molla a 90° (brevetto industriale piegare la molla a 90° (brevetto industriale 
ed europeo).ed europeo).

0910802 Ø 145 per foro 80-125 9611-006-40 PZ 1 1 
0910804 Ø 180 per foro 125-160 9615-006-40 PZ 1 1 
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09110 GRIGLIA CIRCOLARE RAMATO 
UNIVERSALE

Con rete - Molla pieghevole 90°Con rete - Molla pieghevole 90°
Molle universali: con sole 4 misure coprono Molle universali: con sole 4 misure coprono 
un'estensione applicativa variabile da un Ø un'estensione applicativa variabile da un Ø 
min. di 80 mm ad un Ø max. di 160 mm. La min. di 80 mm ad un Ø max. di 160 mm. La 
caratteristica più rilevante è la possibilità di caratteristica più rilevante è la possibilità di 
piegare la molla a 90° piegare la molla a 90° 
(brevetto industriale ed europeo).(brevetto industriale ed europeo).

0911002 Ø 145 per foro 80-125 9611-006-50 PZ 1 1 
0911004 Ø 180 per foro 125-160 9615-006-50 PZ 1 1 
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09112 GRIGLIA QUADRATA BIANCA 
UNIVERSALE

Materiale termoplastico con molle reclinabili Materiale termoplastico con molle reclinabili 
a 90°a 90°

0911202 166x166 per foro 80-125 9602-006-06 PZ 1 1 
0911204 190x190 per foro 125-160 9601-006-06 PZ 1 1 
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09117 SERRANDA DI TARATURA A CONTRASTO

Con alette a movimento contrapposto Con alette a movimento contrapposto 
da montare in abbinamento da montare in abbinamento 
a griglie di mandata e ripresa a griglie di mandata e ripresa 
nostro codice 09119.nostro codice 09119.
Materiale: AlluminioMateriale: Alluminio

0911730 300x150 mm 7006-036 PZ 1 1 
0911740 400x150 mm 7006-037 PZ 1 1 
0911750 500x150 mm 7006-038 PZ 1 1 
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09119 GRIGLIA DI RIPRESA AD ALETTE FISSE 
45°

Le griglie ad alette fisse passo 25mm Le griglie ad alette fisse passo 25mm 
inclinate a 45°, trovano applicazione come inclinate a 45°, trovano applicazione come 
prese d'aria all'interno ed all'esterno di prese d'aria all'interno ed all'esterno di 
edifici. edifici. 
Il particolare profilo antipioggia delle alette Il particolare profilo antipioggia delle alette 
assicura massima protezione.assicura massima protezione.

0911930 300x150 mm 7003-036-641 PZ 1 1 
0911940 400x150 mm 7003-037-641 PZ 1 1 
0911950 500x150 mm 7003-038-641 PZ 1 1 
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