
1072 RISCALDAMENTO

I53 AEREAZIONE E ASPIRAZIONE ARIA

09146 RECUPERATORE DI CALORE KERS+ MOD.50

0914650 7 dB - 50 mc/h VRKS52 PZ 1 1 551,5776

7dB
DI SILENZIO

Descrizione UdM Kers+ 50

ALIMENTAZIONE - 220-240 Vac/ 1 Ph / 50 hz

POTENZA W 4,97

PORTATA ARIA mc/h 50

RUMOROSITA’ a 3 mt (MAX, MED, MIN) dB 26,4 16,4 7,6

EFFICIENZA RECUPERO ENERGETICO % FINO A 97%

TIPO DI RECUPERATORE - CERAMICO ESAGONALE

ELIMINA LE MUFFE
E ABBATTE LA BOLLETTA

VENTILAZIONE CON
RECUPERO ENERGETICO
SENZA CANALIZZAZIONI

RECORD DI  
EFFICIENZA

97%

RECUPERATORE CERAMICO
A CELLE ESAGONALI
L’innovativo design del recuperatore di Kers+ 
è a celle esagonali, con superficie di scambio 
maggiorata e migliore efficienza termica: fino al 
97% di recupero del calore.

Kers+ consuma meno di una lampadina LED

KERS+

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF


