
1088 REGOLATORI E RACCORDI GAS

J04 TUBI FLESSIBILI ACQUA/GAS

09354 KIT PER ALLACCIAMENTO CALDAIA 
MURALE M/F

I kit sono composti da:I kit sono composti da:  
- 1 flessibile gas MF 3/4";- 1 flessibile gas MF 3/4";
- 2 flessibili acqua MF 1/2";- 2 flessibili acqua MF 1/2";
- 2 flessibili acqua MF 3/4";- 2 flessibili acqua MF 3/4";
- 1 guarnizione in alluminio 3/4";- 1 guarnizione in alluminio 3/4";
- 2 guarnizioni acqua 1/2";- 2 guarnizioni acqua 1/2";
- 2 guarnizioni acqua 3/4".- 2 guarnizioni acqua 3/4".
Per le lunghezze, sono riportate nelle relative descrizioni.Per le lunghezze, sono riportate nelle relative descrizioni.

Materiale:Materiale: Acciaio Inox AISI 316Acciaio Inox AISI 316

0935402 3/4" x 100/200 mm  PZ 1 1 38,0000
0935404 3/4" x 200/400 mm  PZ 1 1 45,3340

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

09312 KIT FLESSIBILI INOX RIVESTITI M/F PER 
ALLACCIAMENTO CALDAIA 

Idonei per Gas secondo la UNI 11353.Idonei per Gas secondo la UNI 11353.
Idonei per acqua secondo il D.M.174.Idonei per acqua secondo il D.M.174.
Il kit comprende:Il kit comprende:
- 1 Tubo per gas 3/4" giallo M/F;- 1 Tubo per gas 3/4" giallo M/F;
- 2 Tubi per acqua 3/4" M/F;- 2 Tubi per acqua 3/4" M/F;
- 2 Tubi per acqua 1/2" M/F.- 2 Tubi per acqua 1/2" M/F.

0931202 150-300 mm  PZ 1 1 38,7600
0931204 200-400 mm  PZ 1 1 41,0400

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

09305 FLESSIBILE INOX ESTENDIBILE PER ACQUA 
E GAS M/F CON RIVESTIMENTO BIANCO

Acciaio inox AISI 316L.Acciaio inox AISI 316L.
Modello UNISUPER UNI 11353 - DM 174.Modello UNISUPER UNI 11353 - DM 174.
Flessibile UNICO per Acqua Calda/Fred-Flessibile UNICO per Acqua Calda/Fred-
da e Gas,da e Gas, identificabile dopo l'instal- identificabile dopo l'instal-
lazione lasciando attaccata l'O-Ring di lazione lasciando attaccata l'O-Ring di 
riferimento applicato, ed eliminando le riferimento applicato, ed eliminando le 
restandi due.restandi due.

Materiale:Materiale: Acciaio Inox AISI 316Acciaio Inox AISI 316
BiancoBiancoFinitura:Finitura:

0930502 L.130 x 220 mm - 1/2" 701752220130 PZ 1 1 7,2200
0930504 L.220 x 420 mm - 1/2" 701752220220 PZ 1 1 8,9300
0930506 L.300 x 600 mm - 1/2" 701752220300 PZ 1 1 9,7660
0930508 L.130 x 220 mm - 3/4" 701752240130 PZ 1 1 10,2600
0930510 L.220 x 420 mm - 3/4" 701752240220 PZ 1 1 12,5400
0930512 L.300 x 600 mm - 3/4" 701752240300 PZ 1 1 13,7180
0930514 L.130 x 220 mm - 1" 701752250130 PZ 1 1 15,0100
0930516 L.220 x 420 mm - 1" 701752250220 PZ 1 1 18,7720
0930518 L.300 x 600 mm - 1" 701752250300 PZ 1 1 20,5960

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

09310 GIUNTO ANTIVIBRANTE M/M

Soffietto in AISI 321Soffietto in AISI 321
P. Max: 2,5 bar.P. Max: 2,5 bar.
T. Max: -20°C/+250°C.T. Max: -20°C/+250°C.
Attacchi: AISI 304Attacchi: AISI 304

0931002 1/2" - L.145 mm  PZ 1 1 16,2260
0931004 3/4" - L.150 mm  PZ 1 1 19,2280
0931006 1" - L.165 mm  PZ 1 1 23,7880
0931008 1"1/4 - L.165 mm  PZ 1 1 31,4260
0931010 1"1/2 - L.210 mm  PZ 1 1 40,5080
0931012 2" - L.240 mm  PZ 1 1 48,6020

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

09407 FILTRO PER CALDAIA A GAS GPL

Norma: EN 126 - Dir. PED 2014/68/UE - Reg.(UE) 2016/426.Norma: EN 126 - Dir. PED 2014/68/UE - Reg.(UE) 2016/426.
Pressione Entrata: 2 barPressione Entrata: 2 bar
Temperatura Esercizio: - 40°/+70 °CTemperatura Esercizio: - 40°/+70 °C
G.F.: 50 µmG.F.: 50 µm
INT.: 75 mmINT.: 75 mm
Dispositivi che trattengono le particelle di polvere trasportate dal gas e Dispositivi che trattengono le particelle di polvere trasportate dal gas e 
proteggono gli elementi in pericolo (bruciatori, contatori,caldaie, regolatori di proteggono gli elementi in pericolo (bruciatori, contatori,caldaie, regolatori di 
pressione, ecc.) di intasamento.pressione, ecc.) di intasamento.

0940702 Fmc 02 - 1/2" FF  PZ 1 1 22,8000
0940704 Fmc 03 - 3/4" FF  PZ 1 1 22,8000

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF


