
1011Regolatori e raccordi GAS

KIT PER SALDATURA J10

09536 CANNELLO PER SALDATURA A BOMBOLA 
CON LEVA KEMPER

Beccucci bordati per una maggiore resistena agli urti. Lughezza totale 63 cmBeccucci bordati per una maggiore resistena agli urti. Lughezza totale 63 cm
Impugnatura ergonomica bimetrale per un utilizzo più confortevole. Rubinetto con leva economizzatrice a pressio-Impugnatura ergonomica bimetrale per un utilizzo più confortevole. Rubinetto con leva economizzatrice a pressio-
ne, per maggior sicurezza e durata.ne, per maggior sicurezza e durata.
Raccordo filettato 3/8 sx e portagomma incluso.Raccordo filettato 3/8 sx e portagomma incluso.
Funzionamento con Gas GPL. Ideale per lavori di asfaltatura, impermeabilizzazione, tempra e scongelamento.Funzionamento con Gas GPL. Ideale per lavori di asfaltatura, impermeabilizzazione, tempra e scongelamento.

0953602 Bruciatore Ø 45 mm 121945M PZ 1 6 
0953604 Bruciatore Ø 60 mm 121960M PZ 1 6 

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

09538 KIT CANNELLO PER SALDATURA A BOMBOLA CON LEVA 
KEMPER

Il kit comprende: Il kit comprende: 
Cannello per asfaltista, Cannello per asfaltista, 
rubinetto in ottone con leva economizzatrice, rubinetto in ottone con leva economizzatrice, 
Prolunga 35 cm, Prolunga 35 cm, 
Cavalletto di sostegno, Cavalletto di sostegno, 
Bruciatore Ø 60 mm, tubo e regolatore di pressione regolabile 0-3 bar.Bruciatore Ø 60 mm, tubo e regolatore di pressione regolabile 0-3 bar.
Funzionamento con Gas GPL. Ideale per lavori di asfaltatura, impermeabilizzazione, tempra e scongelamento.Funzionamento con Gas GPL. Ideale per lavori di asfaltatura, impermeabilizzazione, tempra e scongelamento.

0953802 Bruciatore Ø 60 mm + Tubo 5 mt. 121960MT5R PZ 1 6 
0953804 Bruciatore Ø 60 mm + Tubo 10 mt. 121960MT10R PZ 1 6 

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

09539 CANNELLO PER SALDATURA A BOMBOLA 
CON LEVA E ACCENSIONE PIEZO ELETTRICA KEMPER

Comprende: Comprende: 
Cannello per asfaltista, Cannello per asfaltista, 
rubinetto in ottone con leva economizzatrice, rubinetto in ottone con leva economizzatrice, 
Accensione Piezo, Accensione Piezo, 
Prolunga 60 cm, Prolunga 60 cm, 
Corpo bruciatore in alluminio cromato, Bruciatore Ø 60 mmCorpo bruciatore in alluminio cromato, Bruciatore Ø 60 mm
Funzionamento con Gas GPL. Ideale per lavori di asfaltatura, impermeabilizzazione, tempra e scongelamento.Funzionamento con Gas GPL. Ideale per lavori di asfaltatura, impermeabilizzazione, tempra e scongelamento.

0953902 Bruciatore Ø 60 mm - 86 cm 121960LP PZ 1 6 
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

09532 CANNELLO PER SALDATURA 
CON TUBO E MAZZA DI RAME 200 G. KEMPER

Valvola compatta in Ottone, Valvola compatta in Ottone, 
Beccuccio 20 mm, Beccuccio 20 mm, 
mazza di rame 200 g con cuffia antivento asportabile. mazza di rame 200 g con cuffia antivento asportabile. 
Entrata Gas raccordo filettato 3/8 sx.Entrata Gas raccordo filettato 3/8 sx.
Tubo raccordato 1,5 mt. 3/8" SX per passo Bombola Gas.Tubo raccordato 1,5 mt. 3/8" SX per passo Bombola Gas.

0953202 Per Stagno - Tubo 1,5 mt. 1217RT PZ 1 6 
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

09534 CANNELLO PER SALDATURA CON TUBO E 3 BECCUCCI

Valvola compatta in Ottone, Valvola compatta in Ottone, 
Beccuccio 17 mm, Beccuccio 17 mm, 
Beccuccio a Forcella, Beccuccio a Forcella, 
Beccuccio a fiamma piatta.Beccuccio a fiamma piatta.
Prolunga curva 8 cm. Entrata gas raccordo filettato 3/8 sx.Prolunga curva 8 cm. Entrata gas raccordo filettato 3/8 sx.
Tubo raccordato 1,5 mt. 3/8" SX per passo Bombola Gas.Tubo raccordato 1,5 mt. 3/8" SX per passo Bombola Gas.

0953402 1,5 mt 1217TKITS PZ 1 6 
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

09550 SET "MINIFLAME" CON 2 BRUCIATORI Ø 10 - 14

Set con impugnatura semplice bruciatore intercambiabile per brasatura.Set con impugnatura semplice bruciatore intercambiabile per brasatura.

09550 -  PZ 1 20 
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF


