
1101SIGILLANTI E PRODOTTI CHIMICI

SIGILLANTI, SCIOGLI CALCARE E LUBRIFICANTI "VIKY" L01

09626 GRASSO PER ALTE TEMPERATURE "VIKI GREASE 95"

09626 -  PZ 1 1 2,1753
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Speciale per rubinetti scaldabagni elettrodomestici ed altri organi meccanici sottoposti all'azione di temperature Speciale per rubinetti scaldabagni elettrodomestici ed altri organi meccanici sottoposti all'azione di temperature 
molto elevate, presenta ottime proprietà antiossidanti antiruggine antigrippanti e buona resistenza all'acqua e agli molto elevate, presenta ottime proprietà antiossidanti antiruggine antigrippanti e buona resistenza all'acqua e agli 
acidi diluiti e, data la composizione specifica neutralizza gli effetti negativi che il calore esercita su tutte le parti acidi diluiti e, data la composizione specifica neutralizza gli effetti negativi che il calore esercita su tutte le parti 
meccaniche.meccaniche.
Temperatura di esercizio da -15°C a +300°CTemperatura di esercizio da -15°C a +300°C

09628 VASELINA BIANCA FILANTE "VIKY"

09628 800 Gr.  PZ 1 1 16,0383
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Scivolante, antigrippante, antiossidante, antiruggine insolubile all'acqua.Scivolante, antigrippante, antiossidante, antiruggine insolubile all'acqua.
CONFORME: alla Normativa di purezza farmaceutica DAB,BP,USP,PE. Conforme alla norma FDA per il contatto acci-CONFORME: alla Normativa di purezza farmaceutica DAB,BP,USP,PE. Conforme alla norma FDA per il contatto acci-
dentale con il cibo.dentale con il cibo.
Temperatura di esercizio: da -25°C a +100°C.Temperatura di esercizio: da -25°C a +100°C.

09630 PASTA ROSSA RILEVATRICE ACQUA "VIKY"

09630 75 Gr.  PZ 1 1 14,1916
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Rileva la presenza di acqua nei serbatoi di gasolio benzina kerosene petrolio.Rileva la presenza di acqua nei serbatoi di gasolio benzina kerosene petrolio.
Fa evidenziare il livello di acqua che si trova nel serbatoioFa evidenziare il livello di acqua che si trova nel serbatoio

09632 SCIOGLI CALCARE "SCIOLGO VIKY 97"

09632 600 Gr.  PZ 1 1 12,4663
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Composto chimico inibito di facile impiego per eliminare incrostazione calcaree su ceramica acciaio inox ghisa smal-Composto chimico inibito di facile impiego per eliminare incrostazione calcaree su ceramica acciaio inox ghisa smal-
tata, tubazioni, caldaie, impianti ecc. modalità d'uso bagnare l'incrostazione con acqua quindi stendere un sottile tata, tubazioni, caldaie, impianti ecc. modalità d'uso bagnare l'incrostazione con acqua quindi stendere un sottile 
velo di sciolgo viky 97, aspettare qualche minuto quindi strofinare leggermente con uno straccio.velo di sciolgo viky 97, aspettare qualche minuto quindi strofinare leggermente con uno straccio.
Per eliminare incrostazione di rubinetti filtri serpentine ecc. è sufficiente immergere i pezzi da trattare in una bacinel-Per eliminare incrostazione di rubinetti filtri serpentine ecc. è sufficiente immergere i pezzi da trattare in una bacinel-
la contenente acqua con 5% di sciolgo viky.la contenente acqua con 5% di sciolgo viky.

09629 KIT RICAMBIO TRECCIA + SILICONE ALTA TEMPERATURA

0962906 60 ml - Ø6 x 2,5 mt  PZ 1 12 14,2652
0962908 60 ml - Ø8 x 2,5 mt  PZ 1 12 16,3096
0962910 60 ml - Ø10 x 2,5 mt  PZ 1 12 17,2748
0962912 60 ml - Ø12 x 2,5 mt  PZ 1 12 18,2628

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

In fibra di vetro resistente fino a 550°C, silicone alte temperature di colore rosso resistente fino a 300°C, ideale per In fibra di vetro resistente fino a 550°C, silicone alte temperature di colore rosso resistente fino a 300°C, ideale per 
camini e stufe.camini e stufe.

09631 TRECCIA AUTOADESIVA PER STUFE E CAMINI

0963110 10x2 mm - 2,5 mt  PZ 1 12 10,8110
0963115 15x3 mm - 2,5 mt  PZ 1 12 12,4374

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Treccia autoadesiva in fibra di vetro, ricambio per le porte delle stufe, caldaie e forni.Treccia autoadesiva in fibra di vetro, ricambio per le porte delle stufe, caldaie e forni.
Le trecce in fibra di vetro nelle stufe a legna o a pellet sono molto importanti, sia per il corretto funzionamento che Le trecce in fibra di vetro nelle stufe a legna o a pellet sono molto importanti, sia per il corretto funzionamento che 
per la sicurezza.per la sicurezza.
Una guarnizione rovinata può causare incidenti pericolosi e l'uscita dei fumi.Una guarnizione rovinata può causare incidenti pericolosi e l'uscita dei fumi.
Una guarnizione usata dimunisce l'efficienza e le stufe bruceranno più legna o pellet.Una guarnizione usata dimunisce l'efficienza e le stufe bruceranno più legna o pellet.
E' consigliato sostituire la guarnizione delle stufe ogni anno per una corretta manutezione e con questo KIT, la sosti-E' consigliato sostituire la guarnizione delle stufe ogni anno per una corretta manutezione e con questo KIT, la sosti-
tuzione della treccia diventa molto semplice e veloce.tuzione della treccia diventa molto semplice e veloce.


