
781TUBI E RACCORDI DI SCARICO

LUBRIFICANTI E ADESIVI PER RACCORDI IN PP E PVC F10

09640 ADESIVO PER PVC "TANGIT"
IN BARATTOLO

Tangit per PVC Rigido: adesivo a base Tangit per PVC Rigido: adesivo a base 
di PVC disciolto in solvente, ideale per di PVC disciolto in solvente, ideale per 
giunzioni longitudinali di tubi in PVC rigido, giunzioni longitudinali di tubi in PVC rigido, 
per l'assemblaggio di tubi e raccordi in PVC per l'assemblaggio di tubi e raccordi in PVC 
anche sotto pressione, grondaie, conduttu-anche sotto pressione, grondaie, conduttu-
re per cavi.re per cavi.
E' inoltre indicato per ABS.E' inoltre indicato per ABS.

0964002 500 gr  PZ 1 12 49,9689
0964004 1 Kg  PZ 1 12 84,5500

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

09642 ADESIVO PER PVC "TANGIT"
IN BARATTOLO CON PENNELLO

Adesivo a base di PVC disciolto in solvente Adesivo a base di PVC disciolto in solvente 
ideale per giunzioni longitudinali di tubi ideale per giunzioni longitudinali di tubi 
in PVC rigido, per l'assemblaggio di tubi in PVC rigido, per l'assemblaggio di tubi 
e raccordi in PVC anche sotto pressione, e raccordi in PVC anche sotto pressione, 
grondaie, condutture per cavi.grondaie, condutture per cavi.
E' inoltre indicato per ABS.E' inoltre indicato per ABS.

0964202 250 gr  PZ 1 12 29,1419
0964204 500 gr  PZ 1 12 55,5909

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

09644 ADESIVO PER PVC "TANGIT"

Adesivo a base di PVC disciolto in solvente Adesivo a base di PVC disciolto in solvente 
ideale per giunzioni longitudinali di tubi ideale per giunzioni longitudinali di tubi 
in PVC anche sotto pressione, grondaie, in PVC anche sotto pressione, grondaie, 
condutture per cavi.condutture per cavi.
E' inoltre indicato per ABS.E' inoltre indicato per ABS.

09644 125 gr 402221 PZ 1 12 17,0959
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

09645 NASTRO TANGIT MULTIUSO RIPARA 
PERDITE AUTO-AGGLOMERANTE "FIX IT" 

Nastro multiuso auto-agglomerante per Nastro multiuso auto-agglomerante per 
tutte le perdite sia in interni che in esterni.tutte le perdite sia in interni che in esterni.
Resiste fino a 4 bar di pressione ed è estre-Resiste fino a 4 bar di pressione ed è estre-
mamente elastico (può raggiungere fino a mamente elastico (può raggiungere fino a 
3 volte la sua lunghezza).3 volte la sua lunghezza).
Applicabile su superfici bagnate.Applicabile su superfici bagnate.

0964503 3 Mt - Blister 2198905 PZ 1 8 17,3280
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF


