
1017Sigillanti e Prodotti Chimici

SIGILLANTI L01

09646 SIGILLANTE TANGIT "UNI-LOCK"

Tangit UNI-LOCK : sigillante multifilo pre-ricoperto con pasta inerte, ideale per sigillare tutti i tipi di raccordi (in Tangit UNI-LOCK : sigillante multifilo pre-ricoperto con pasta inerte, ideale per sigillare tutti i tipi di raccordi (in 
metallo e plastica), con diametro fino a 4". metallo e plastica), con diametro fino a 4". 
Garantisce una sigillatura istantanea, è riposizionabile dopo l'assemblaggio.Garantisce una sigillatura istantanea, è riposizionabile dopo l'assemblaggio.

0964602 80 M Display 2055955 PZ 1 20 
0964604 160 M Display 2055926 PZ 1 20 

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

09657 SIGILLANTE TIPO "UNI-LOCK"

BS 6920 MSDS.BS 6920 MSDS.
Per tubazioni acqua calda e fredda, acqua potabile e Gas.Per tubazioni acqua calda e fredda, acqua potabile e Gas.

0965716 160 mt. 05001.02N PZ 1 20 
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

09656 ADESIVO KIT

0965602 Gr 50  PZ 1 1 
0965604 Gr 100  PZ 1 1 

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

09650 RIPARA TUTTO "AQUAKIT"

Ferma la perdita senza smontare nulla. Ferma la perdita senza smontare nulla. 
Attacca benissimo anche sott'acqua. Attacca benissimo anche sott'acqua. 
Diventa duro in soltante 15 minuti. Diventa duro in soltante 15 minuti. 
Semplice da applicare.Semplice da applicare.

09650 57 gr A20001 PZ 1 1 
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

09652 COLLANTE "CONCRETE KIT"

Collante a prova di temperatura oltre 140° e pressione a 10 ATMCollante a prova di temperatura oltre 140° e pressione a 10 ATM
E' una pasta epossidica adesiva per lavori pesanti, incolla anche in presenza di bagnato, ed è un prodotto studiato E' una pasta epossidica adesiva per lavori pesanti, incolla anche in presenza di bagnato, ed è un prodotto studiato 
per avere una forza massima particolarmente tenace per l'incollaggio. Il super collante ripara tubi in PVC, ripara i per avere una forza massima particolarmente tenace per l'incollaggio. Il super collante ripara tubi in PVC, ripara i 
tubi in polietilene, ripara i tubi in rame, serbatoi in polietilene. Unisce diversi materiali tra loro come acciaio inox, tubi in polietilene, ripara i tubi in rame, serbatoi in polietilene. Unisce diversi materiali tra loro come acciaio inox, 
rame, pietre, piastrelle, mattoncini ornamentali da esterno e molto altro ancora.rame, pietre, piastrelle, mattoncini ornamentali da esterno e molto altro ancora.
Particolarmente indicato anche un campo edilizio, grazie all'ottima resistenza delle trazioni. Sostegno per mensole, Particolarmente indicato anche un campo edilizio, grazie all'ottima resistenza delle trazioni. Sostegno per mensole, 
fissa stop, barre filettate su cemento, sigillatura di fessure su pavimenti in cemento, riempe fori ed altri sostegni su fissa stop, barre filettate su cemento, sigillatura di fessure su pavimenti in cemento, riempe fori ed altri sostegni su 
cemento.cemento.
NON indicato per l'incollagio di teflon, plastica morbida e flessibile. NON indicato per l'incollagio di teflon, plastica morbida e flessibile. 
A temperatura ambiente indurisce in 6 oreA temperatura ambiente indurisce in 6 ore

0965202 Gr 110  PZ 1 1 
0965204 Gr 250  PZ 1 1 

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

09654 COLLANTE "SUPER PRESSION KIT"

Ripara, unisce e ricostruisce in pochi minuti diverse superfici.Ripara, unisce e ricostruisce in pochi minuti diverse superfici.
A prova di temperatura è in grado di riparare i radiatori per auto, radiatori in ghisa, serbatoi zincati, riparazioni su A prova di temperatura è in grado di riparare i radiatori per auto, radiatori in ghisa, serbatoi zincati, riparazioni su 
autoclave, ripara occhiole di elettropompe, scambiatori di calore, bollitori e caldaie.autoclave, ripara occhiole di elettropompe, scambiatori di calore, bollitori e caldaie.
Unisce diversi tipi di metallo come ferro-ghisa, rame-alluminio, e molto altro.Unisce diversi tipi di metallo come ferro-ghisa, rame-alluminio, e molto altro.
NON indicato per l'incollagio di teflon, polipropilene, polietilene e materiali plastici saldabili.NON indicato per l'incollagio di teflon, polipropilene, polietilene e materiali plastici saldabili.
A temperatura ambiente indurisce in 30 minuti.A temperatura ambiente indurisce in 30 minuti.

09654 110 gr  PZ 1 1 
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF


