
1025Sigillanti e Prodotti Chimici

PRODOTTI CHIMICI NETTEX L05

09750 DISINCROSTANTE CALCE E CEMENTO "STRONG"

STRONG è un disincrostante a base di acidi organici additivati con tensioattivi inibitori di corrosione in grado di STRONG è un disincrostante a base di acidi organici additivati con tensioattivi inibitori di corrosione in grado di 
rimuovere oltre alle incrostazioni di calce, cemento e calcare anche unto, sporco e vari tipi di grassi dalle superfici rimuovere oltre alle incrostazioni di calce, cemento e calcare anche unto, sporco e vari tipi di grassi dalle superfici 
che sopportano l'uso di prodotti acidi.che sopportano l'uso di prodotti acidi.
Particolarmente indicato per la pulizia di cotto, gres, piastrelle, cortina, servizi igienici e WC, pietre, tegole, marmi e Particolarmente indicato per la pulizia di cotto, gres, piastrelle, cortina, servizi igienici e WC, pietre, tegole, marmi e 
superfici edili.superfici edili.

0975002 Lt. 1  PZ 1 12 
0975004 Lt. 5  PZ 1 4 

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

09754 DISINCROSTANTE AD AZIONE RAPIDA "K-NET"

K-NET è un disincrostante acido fortemente inibito ad azione rapida per la rimozione della patina di natura calcarea K-NET è un disincrostante acido fortemente inibito ad azione rapida per la rimozione della patina di natura calcarea 
che si viene a creare per effetto della durezza dell'acqua all'interno di impianti termici quali boiler e caldaie.che si viene a creare per effetto della durezza dell'acqua all'interno di impianti termici quali boiler e caldaie.
Scioglie istantaneamente qualsiasi incrostazione di origine calcarea o silicea da impianti termici (che non corrode Scioglie istantaneamente qualsiasi incrostazione di origine calcarea o silicea da impianti termici (che non corrode 
minimamente), radiatori, circuiti di raffreddamento, scambiatori di calore.minimamente), radiatori, circuiti di raffreddamento, scambiatori di calore.
K-NET è idoneo anche per la disincrostazione di superfici in rame, acciaio ed acciaio inox.K-NET è idoneo anche per la disincrostazione di superfici in rame, acciaio ed acciaio inox.

0975402 Lt 1  PZ 1 12 
0975404 Lt 5  PZ 1 4 

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

09752 DISGORGANTE ACIDO PER SCARICHI "GLUG"

GLUG è un prodotto fortemente acido che a contatto con l'acqua sviluppa una notevole reazione chimica.GLUG è un prodotto fortemente acido che a contatto con l'acqua sviluppa una notevole reazione chimica.
Prodotto formulato per l'eliminazione di materiale di origine organica da water, lavandini, bidet e scarichi in genere.Prodotto formulato per l'eliminazione di materiale di origine organica da water, lavandini, bidet e scarichi in genere.

09752 Lt 1  PZ 1 12 
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

09660 DISGORGANTE PER SCARICHI ALCALINO "GLUG NEW"

GLUG è un disoccludente per scarichi idoneo per la disgregazione di sostanze organiche abitualmente stagnanti all' GLUG è un disoccludente per scarichi idoneo per la disgregazione di sostanze organiche abitualmente stagnanti all' 
interno di tubazioni, lavandini e sanitari.interno di tubazioni, lavandini e sanitari.
MODO D' USO - Rimuovere l' eventuale eccedenza d' acqua presente. Versare mezzo flacone di GLUG direttamente MODO D' USO - Rimuovere l' eventuale eccedenza d' acqua presente. Versare mezzo flacone di GLUG direttamente 
nello scarico occluso mediante un imbuto così da evitare il contatto con cromature e/o acciaio inox.nello scarico occluso mediante un imbuto così da evitare il contatto con cromature e/o acciaio inox.
Prodotto liquido, colore trasparente opaco, Ph 14 , Biodegrabilità superiore al 90%Prodotto liquido, colore trasparente opaco, Ph 14 , Biodegrabilità superiore al 90%
Attendere 20-30 minuti quindi far scorrere acqua calda in abbondanza. Ripetere l'operazione se necessario.Attendere 20-30 minuti quindi far scorrere acqua calda in abbondanza. Ripetere l'operazione se necessario.
In presenza di occlusione totale dello scarico si consiglia di lasciare agire GLUGper tutta la notte.In presenza di occlusione totale dello scarico si consiglia di lasciare agire GLUGper tutta la notte.

0966002 Lt 1  PZ 1 12 
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

09796 DISINCROSTANTE  ACIDO PER CASSETTE DI SCARICO W.C. 
"CAL-NET"

CAL-NET e`un disincrostante a base acida idoneo per la disincrostazione di cassette di scarico w.c. sia in ceramica CAL-NET e`un disincrostante a base acida idoneo per la disincrostazione di cassette di scarico w.c. sia in ceramica 
che in plastica.che in plastica.
Il prodotto e` inoltre idoneo per la disincrostazione di cassette di scarico ad incasso.Il prodotto e` inoltre idoneo per la disincrostazione di cassette di scarico ad incasso.
La speciale formulazione non corrode gli impianti di materia plastica, metallica etc..La speciale formulazione non corrode gli impianti di materia plastica, metallica etc..
CAL NET scioglie istantaneamente qualsiasi incrostazione di origine calcarea o silicea ripristinando la corretta funzio-CAL NET scioglie istantaneamente qualsiasi incrostazione di origine calcarea o silicea ripristinando la corretta funzio-
nalita` dello scarico e dei componenti interni.nalita` dello scarico e dei componenti interni.
MODALITA' DI UTILIZZO: Versare una quantita` di CAL-NET che permetta di riempire l'interno della cassetta ed atten-MODALITA' DI UTILIZZO: Versare una quantita` di CAL-NET che permetta di riempire l'interno della cassetta ed atten-
dere 5-10 MINUTI per poi azionare lo scarico 2 o 3 volte permettendo il completo smaltimento del prodotto.dere 5-10 MINUTI per poi azionare lo scarico 2 o 3 volte permettendo il completo smaltimento del prodotto.

0979602 1 lt  PZ 1 12 
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

09756 DETERGENTE ALCALINO PER SPORCO TENACE E COLLE 
"MAXXXI"

MAXXXI è un detergente a base alcalina formulato per sciogliere con facilità qualsiasi tipo di sporco non asportabile MAXXXI è un detergente a base alcalina formulato per sciogliere con facilità qualsiasi tipo di sporco non asportabile 
con i comuni prodotti detergenti da ogni superficie lavabile. Contiene tensioattivi non ionici ed è biodegradabile con i comuni prodotti detergenti da ogni superficie lavabile. Contiene tensioattivi non ionici ed è biodegradabile 
oltre il 90% (Art. 2 e 4 L. 26-4-80 n° 137).oltre il 90% (Art. 2 e 4 L. 26-4-80 n° 137).
MAXXXI è particolarmente indicato per la rimozione di macchie e sporco POST-CANTIERE di grasso, smog, catrame, MAXXXI è particolarmente indicato per la rimozione di macchie e sporco POST-CANTIERE di grasso, smog, catrame, 
resina, idropitture, rivestimenti plastici, residui di vernici o di colle da supporti in moquette. resina, idropitture, rivestimenti plastici, residui di vernici o di colle da supporti in moquette. 

09756 Lt 1  PZ 1 1 
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF


