
1158 IRRIGAZIONE E GIARDINAGGIO

M13 PROGRAMMATORI ED ELETTROVALVOLE IRRITEC

10388 POZZETTO PER ELETTROVALVOLE IRRITEC

1038802 Rettangolare 64x54xH.30 cm c/bullone IGPCZ2000N06R PZ 1 1 52,4579
1038804 Large circolare Ø22,5 cm IGPCZ2000N02C PZ 1 1 9,6752
1038806 Mini circolare Ø16 cm IGPOZ2000N01C PZ 1 1 5,2318
1038808 Rettangolare 50x38xH.30 cm c/bullone IGPCZ2000N04R PZ 1 1 29,2406
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CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Creati principalmente per alloggiare elettrovalvole, saracinesche, idrovalvole e qualsiasi altro strumento interra-Creati principalmente per alloggiare elettrovalvole, saracinesche, idrovalvole e qualsiasi altro strumento interra-
to da ispezionare.to da ispezionare.
Robusti e realizzati con materiali di prima scelta, i pozzetti sono resistenti alle intemperie e all'urto.Robusti e realizzati con materiali di prima scelta, i pozzetti sono resistenti alle intemperie e all'urto.
Il bullone antivandalo e il controdado fungono da maniglia per il sollevamento del coperchio.Il bullone antivandalo e il controdado fungono da maniglia per il sollevamento del coperchio.
I pozzetti permettono il passaggio di mezzi per la manutenzione del verde e di conseguenza sono indicati anche in I pozzetti permettono il passaggio di mezzi per la manutenzione del verde e di conseguenza sono indicati anche in 
parchi, campi sportivi e verde pubblico.parchi, campi sportivi e verde pubblico.
Sono inoltre dotati di coperchio verde per integrarsi meglio nel tappeto erboso.Sono inoltre dotati di coperchio verde per integrarsi meglio nel tappeto erboso.
Grazie al bordino "overlap" si eviterà l'inserimento di eventuali detriti.Grazie al bordino "overlap" si eviterà l'inserimento di eventuali detriti.
Base nera in polipropilene rinforzato.Base nera in polipropilene rinforzato.
Bullone antivandalo INOX AISI 304 per modelli rettangolari.Bullone antivandalo INOX AISI 304 per modelli rettangolari.
Carico max applicabile secondo norma UNI EN 124.Carico max applicabile secondo norma UNI EN 124.


