
1230 MATERIALE DI FISSAGGIO

P02 FISSAGGI PER SANITARI E SCALDAGNI FISCHER

11480 FISSAGGI PER LAVABO WD X

Il kit contiene:Il kit contiene:
2 tasselli SX 14,2 tasselli SX 14,
2 dadi in nylon BU M 10,2 dadi in nylon BU M 10,
2 viti doppio filetto M 10 x 180/230,2 viti doppio filetto M 10 x 180/230,
2 boccole nylon BUoH M 102 boccole nylon BUoH M 10
Foro 14 mm - Prof. 90 mmForo 14 mm - Prof. 90 mm
 - Tassello s.14 - Tassello s.14

1148002 10 x 180 WD 538947 CP 1 2 12,2542
1148004 10 x 230 WD 538948 CP 1 2 13,9557
1148006 10 x 120 WD 538945 CP 1 2 5,5423
1148008 10 x 140 WD 538946 CP 1 2 7,0249

CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

11454 FISSAGGI PER LAVABO E SANITARI A 
PARETE "WST 120"

Il kit contiene:Il kit contiene:
- 2 tasselli SX Plus 12,- 2 tasselli SX Plus 12,
- 2 dadi in acciaio M 10,- 2 dadi in acciaio M 10,
- 2 viti doppio filetto M 10 x 120,- 2 viti doppio filetto M 10 x 120,
- 2 boccole in nylon BDH M 10- 2 boccole in nylon BDH M 10

11454 Øf 12 mm - P.min 80 mm 567593 CP 1 2 5,3200
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

11450 FISSAGGI PER VASO E BIDET
A PAVIMENTO "WB2 INOX"

Tasello SX Plus con espansione a 4 settori.Tasello SX Plus con espansione a 4 settori.
Vite in acciaio inox AISI 430.Vite in acciaio inox AISI 430.
Dado cieco in ottone nichelato.Dado cieco in ottone nichelato.
Nessun contatto fra parti metalliche e ceramica.Nessun contatto fra parti metalliche e ceramica.
Il kit contiene:Il kit contiene:
- 4 tasselli SX Plus 8,- 4 tasselli SX Plus 8,
- 4 viti 7/32 x 80 mm in acciaio inox (AISI 430),- 4 viti 7/32 x 80 mm in acciaio inox (AISI 430),
- 4 dadi cechi W 7/32,- 4 dadi cechi W 7/32,
- 4 boccole in nylon- 4 boccole in nylon

11450	 Fori	verticali	 567585 CF 1 4 5,5105
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

11452 FISSAGGI NASCOSTI PER VASO E BIDET 
A PAVIMENOT "WB5"

Il kit contiene:Il kit contiene:
- 2 tasselli SX Plus 10,- 2 tasselli SX Plus 10,
- 2 viti legno T .E. 7 x 60 flangiate z.b,- 2 viti legno T .E. 7 x 60 flangiate z.b,
- 2 staffe nylon,- 2 staffe nylon,
- 2 viti 5 x 45 e 2 viti 5 x 60 truciolari inox - 2 viti 5 x 45 e 2 viti 5 x 60 truciolari inox 
A2 (AISI 304),A2 (AISI 304),
- 2 boccole in nylon Ø 8,- 2 boccole in nylon Ø 8,
- 2 calotte coprivite cromate- 2 calotte coprivite cromate

11452	 Fori	laterali	 567600 CP 1 2 10,7556
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

11488 FISSAGGIO NASCOSTO PER SANITARI 
SOSPESI ATTACCO LATERALE

Kit completo professionale per il fissaggio nascosto di sanitari sospesi con acces-Kit completo professionale per il fissaggio nascosto di sanitari sospesi con acces-
so dal basso.so dal basso.
Perfetto sia per bidet che per WC.Perfetto sia per bidet che per WC.
Le staffe vengono nascoste all'interno della ceramica garantendo una perfetta Le staffe vengono nascoste all'interno della ceramica garantendo una perfetta 
armonia tra la ceramica e il metallo del fissaggio.armonia tra la ceramica e il metallo del fissaggio.
Kit testato con capacità di carico fino a 400kg.Kit testato con capacità di carico fino a 400kg.
Si adatta ad installazioni su pareti di struttura in calcestruzzo, mattoni di laterizio, Si adatta ad installazioni su pareti di struttura in calcestruzzo, mattoni di laterizio, 
blocchi di cemento e pietra naturale compatta.blocchi di cemento e pietra naturale compatta.

1148802 WB9 B LV 551883 PZ 1 20 34,3117
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF

11490 FISSAGGIO NASCOSTO PER SANITARI 
SOSPESI ATTACCO INFERIORE

Kit completo professionale per il fissaggio nascosto di sanitari sospesi con acces-Kit completo professionale per il fissaggio nascosto di sanitari sospesi con acces-
so dal basso.so dal basso.
Perfetto sia per bidet che per WC.Perfetto sia per bidet che per WC.
Le staffe vengono nascoste all'interno della ceramica garantendo una perfetta Le staffe vengono nascoste all'interno della ceramica garantendo una perfetta 
armonia tra la ceramica e il metallo del fissaggio.armonia tra la ceramica e il metallo del fissaggio.
Kit testato con capacità di carico fino a 400kg.Kit testato con capacità di carico fino a 400kg.
Si adatta ad installazioni su pareti di struttura in calcestruzzo, mattoni di laterizio, Si adatta ad installazioni su pareti di struttura in calcestruzzo, mattoni di laterizio, 
blocchi di cemento e pietra naturale compatta.blocchi di cemento e pietra naturale compatta.

1149002 WB9 B TU 551884 PZ 1 20 36,1069
CODICE VARIANTE COD.PROD. U.M. LISTINOM.V. CF


