
1143Elementi di Fissaggio

SISTEMI DI FISSAGGIO PER SANITARI FISCHER P01

11466 SISTEMA DI FISSAGGIO AUTOPORTANTE 
PER LAVABI SOSPESI TCS

Unica per pareti cartongesso e muratura.Unica per pareti cartongesso e muratura.
Altezza 1000mm, Larghezza 450mm, Interasse 125/300mmAltezza 1000mm, Larghezza 450mm, Interasse 125/300mm
La robustezza del telaio consente di premontare prima dell'installazione dei montanti del cartongesso. Kit completo La robustezza del telaio consente di premontare prima dell'installazione dei montanti del cartongesso. Kit completo 
di boccole BUAK, barre M12, dadi e tasselli SX.di boccole BUAK, barre M12, dadi e tasselli SX.
Barre M12 lunghe 180 mm. Telaio WC e Bidet testato a 400 kg secondo normative UNI EN 997 e UNI EN 14528. Barre M12 lunghe 180 mm. Telaio WC e Bidet testato a 400 kg secondo normative UNI EN 997 e UNI EN 14528. 
Piedini regolabili in altezza fino a 40 cm.Piedini regolabili in altezza fino a 40 cm.
Longheroni di rinforzo per evitare sfondamenti della lastra.Longheroni di rinforzo per evitare sfondamenti della lastra.
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11468 SISTEMA DI FISSAGGIO PER BIDET SOSPESI TCS

Altezza 1000mm, Larghezza 450mm, Interasse 180/230mm.Altezza 1000mm, Larghezza 450mm, Interasse 180/230mm.
Adatto per cartongesso o muratura. Sistema premontato pronto per l'installazione.Adatto per cartongesso o muratura. Sistema premontato pronto per l'installazione.
La robustezza del telaio consente di premontare prima dell'installazione dei montanti del cartongesso.La robustezza del telaio consente di premontare prima dell'installazione dei montanti del cartongesso.
La speciale sagomatura del TCS WC consente di alloggiare uno scarico di ?90 in pareti sottili (10 cm).La speciale sagomatura del TCS WC consente di alloggiare uno scarico di ?90 in pareti sottili (10 cm).
TCS WC predisposto per cassette Geberit Unica+, Geberit Sigma8, Valsir Tropea e Rios, ITS Todini.TCS WC predisposto per cassette Geberit Unica+, Geberit Sigma8, Valsir Tropea e Rios, ITS Todini.
Kit completo di boccole BUAK, barre M12, dadi e tasselli SX.Kit completo di boccole BUAK, barre M12, dadi e tasselli SX.
Possibilità  di regolazione rapida a 180 mm o 230 mm.Possibilità  di regolazione rapida a 180 mm o 230 mm.
Barre M12 lunghe 180 mm.Barre M12 lunghe 180 mm.
Telaio WC e Bidet testato a 400 kg secondo normative UNI EN 997 e UNI EN 14528.Telaio WC e Bidet testato a 400 kg secondo normative UNI EN 997 e UNI EN 14528.
Piedini regolabili in altezza fino a 40 cm.Piedini regolabili in altezza fino a 40 cm.
Longheroni di rinforzo per evitare sfondamenti della lastra.Longheroni di rinforzo per evitare sfondamenti della lastra.
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11472 SISTEMA DI FISSAGGIO PER VASI SOSPESI TCS

Sistema premontato pronto per l'installazione. La robustezza del telaio consente di premontare prima dell'installazio-Sistema premontato pronto per l'installazione. La robustezza del telaio consente di premontare prima dell'installazio-
ne dei montanti del cartongesso. La speciale sagomatura del TCS WC consente di alloggiare uno scarico di ne dei montanti del cartongesso. La speciale sagomatura del TCS WC consente di alloggiare uno scarico di 
90 in pareti sottili (10 cm). 90 in pareti sottili (10 cm). 
TCS WC predisposto per cassette Geberit Unica+, Geberit Sigma8, Valsir Tropea e Rios, ITS Todini.TCS WC predisposto per cassette Geberit Unica+, Geberit Sigma8, Valsir Tropea e Rios, ITS Todini.
Kit completo di boccole BUAK, barre M12, dadi e tasselli SX.Kit completo di boccole BUAK, barre M12, dadi e tasselli SX.
Possibilità  di regolazione rapida a 180 mm o 230 mm.Possibilità  di regolazione rapida a 180 mm o 230 mm.
Barre M12 lunghe 180 mm. Telaio WC e Bidet testato a 400 kg secondo normative UNI EN 997 e UNI EN 14528. Barre M12 lunghe 180 mm. Telaio WC e Bidet testato a 400 kg secondo normative UNI EN 997 e UNI EN 14528. 
Piedini regolabili in altezza fino a 40 cm. Longheroni di rinforzo per evitare sfondamenti della lastra.Piedini regolabili in altezza fino a 40 cm. Longheroni di rinforzo per evitare sfondamenti della lastra.
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