
1239MATERIALE DI FISSAGGIO

PRODOTTI DI FISSAGGIO PER SANITARI P07

11650 TELAIO COMPONIBILE "DUAL" SISTEMI PER VASO E BIDET 
SOSPESO

11650 -  PZ 1 1 18,9620
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

PORTATA: 400 Kg.PORTATA: 400 Kg.
Secondo le Norme UNI EN 997 e UNI 8950/2Secondo le Norme UNI EN 997 e UNI 8950/2
Supporto universale per il montaggio dei sanitari sospesi, wc e bidet, prodotti dalle principali aziende.Supporto universale per il montaggio dei sanitari sospesi, wc e bidet, prodotti dalle principali aziende.
Realizzato in acciaio spessore 2,0 mm zincato.Realizzato in acciaio spessore 2,0 mm zincato.
Lo schema di montaggio e le quote per il corretto posizionamento dei sanitari sospesi dei vari produttori, sono Lo schema di montaggio e le quote per il corretto posizionamento dei sanitari sospesi dei vari produttori, sono 
riportate all'interno della confezione.  Si consiglia il montaggio della traversa inferiore, come da foto, per sostenere il riportate all'interno della confezione.  Si consiglia il montaggio della traversa inferiore, come da foto, per sostenere il 
tubo di scarico.tubo di scarico.
Per sanitari con interasse 180 e 230 mm.Per sanitari con interasse 180 e 230 mm.
Completo di tutti gli accessori necessari al montaggio e per l'installazione dei sanitari.Completo di tutti gli accessori necessari al montaggio e per l'installazione dei sanitari.

11600 KIT DI RICAMBIO PER FISSAGGIO SANITARI SOSPESI

1160002 - B2005A PZ 1 1 4,5600
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Il kit comprende:Il kit comprende:
- 2 rondelle Ø12x36;- 2 rondelle Ø12x36;
- 2 Dadi M12 UNI 5588;- 2 Dadi M12 UNI 5588;
- 2 cappucci copriforo;- 2 cappucci copriforo;
- 2 rondelle eccentriche Ø12 in plastica.- 2 rondelle eccentriche Ø12 in plastica.

11602 KIT DI RICAMBIO PER SUPPORTO SANITARI SOSPESI

1160202	 Barre	filettate	M12	x	150mm	B2005B	 PZ	 1	 1	 4,5600
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Il kit comprende:Il kit comprende:
- 2 barre filettate M12 da 150 mm;- 2 barre filettate M12 da 150 mm;
- 2 copribarra- 2 copribarra


