
1277CERAMICA E ACCESSORI BAGNO PER DISABILI

SUPPORTI BAGNO PER DISABILI E ANZIANI R04

12058 SPECCHIO RECRINABILE PER BAGNO DISABILI ECO

1205802 450x600 mm  PZ 1 1 136,1027
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Elementi di fissaggio non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro.Elementi di fissaggio non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro.
Norme di riferimento D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96.Norme di riferimento D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96.
Marcatura CE 93/42.Marcatura CE 93/42.
Test di carico UNI 11064Test di carico UNI 11064

Bianco RAL9010Bianco RAL9010Finitura:Finitura:

12060 SPECCHIO RECRINABILE PER BAGNO DISABILI

12060 600x650 mm  PZ 1 1 207,0335

Colore: Bianco RAL 9010
Ingombro Massimo LxHxP: 740x700x115 mm Elementi di Fissaggio: Non Inclusi - Impiegare tasselli adeguati alla natura del muro

Tubo Tondo Ø 30 mm Acciaio PrimeanticorrosivoSTRUTTURA

Plastico Poliamminide 11 Rilsan® Active LucidaRIVESTIMENTO

Disco in materiale plastico isolante Acciaio PrimeanticorrosivoSISTEMA DI
FISSAGGIO

ASPETTO MATERIALE FINITURA

marcatura CE MDD 93/42
test carico UNI 11064

Norme di Riferimento  
D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96

Carico statico sostenibile: 150 Kg

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Caratteristiche: ingombro massimo: L x H x P 740 x 700 x 115 mm.Caratteristiche: ingombro massimo: L x H x P 740 x 700 x 115 mm.
Elementi di fissaggio non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro.Elementi di fissaggio non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro.
Norme di riferimento D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96.Norme di riferimento D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96.
Marcatura CE 93/42.Marcatura CE 93/42.
Test di carico UNI 11064Test di carico UNI 11064

Materiale:Materiale: AcciaioAcciaio
BiancoBiancoFinitura:Finitura:

12062 MECCANISMO RECLINABILE PNEUMATICO
PER LAVABO DISABILI

12062 -  PZ 1 1 239,4000
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Specifiche tecniche: meccanismo inclinabile pneumatico, azionabile tramite maniglione frontale realizzato in acciaio Specifiche tecniche: meccanismo inclinabile pneumatico, azionabile tramite maniglione frontale realizzato in acciaio 
spessore 2,5mm., verniciatura a polvere poliestere, cotto in forno a 180°, completo di fissaggi.spessore 2,5mm., verniciatura a polvere poliestere, cotto in forno a 180°, completo di fissaggi.

Materiale:Materiale: AcciaioAcciaio
BiancoBiancoFinitura:Finitura:

12066 MECCANISMO RECLINABILE MANUALE PER LAVABO DISABILI

12066 -  PZ 1 1 114,0000
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Specifiche tecniche: meccanismo inclinazione manuale, azionabile mediante apposite manopole, realizzato in acciaio Specifiche tecniche: meccanismo inclinazione manuale, azionabile mediante apposite manopole, realizzato in acciaio 
spessore 2,5 mm., verniciatura a polvere poliestere, cotto in forno a 180°, completo di fissaggi.spessore 2,5 mm., verniciatura a polvere poliestere, cotto in forno a 180°, completo di fissaggi.

Materiale:Materiale: AcciaioAcciaio
BiancoBiancoFinitura:Finitura:

12064 COPPIA DI STAFFE FISSE PER LAVABO DISABILE

12064 -  PZ 1 2 26,1060
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Specifiche tecniche: mensole fisse realizzate in acciaio spessore 2,5 mm., verniciatura a polvere poliestere, cotto in Specifiche tecniche: mensole fisse realizzate in acciaio spessore 2,5 mm., verniciatura a polvere poliestere, cotto in 
forno a 180°, completo di fissaggi.forno a 180°, completo di fissaggi.


