
1282 CERAMICA E ACCESSORI BAGNO PER DISABILI

R06 MANIGLIONI E BARRE DI SOSTEGNO PER BAGNO DISABILI

Materiale:Materiale: PlasticaPlastica
BiancoBiancoFinitura:Finitura:

12102 MANIGLIONE DI SOSTEGNO IN PLASTICA BIANCO

1210202 30 cm  PZ 1 1 16,2992
1210204 40 cm  PZ 1 1 17,5627
1210206 45 cm  PZ 1 1 18,8262
1210208 60 cm  PZ 1 1 22,6167

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale.Con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale.
Elementi di fissaggio non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla Elementi di fissaggio non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla 
natura del muro.natura del muro.
Struttura tubo in acciaio tondo Ø30 mm.Struttura tubo in acciaio tondo Ø30 mm.
Carico statico sostenibile 150 Kg.Carico statico sostenibile 150 Kg.
Norme di riferimento D.M 236/89 e D.P.R 503/96- Marcatura CE MDD Norme di riferimento D.M 236/89 e D.P.R 503/96- Marcatura CE MDD 
93/42 e test di carico UNI 11064.93/42 e test di carico UNI 11064.

Materiale:Materiale: AcciaioAcciaio
Bianco RAL9010Bianco RAL9010Finitura:Finitura:

12076 MANIGLIONE DI SOSTEGNO PER DISABILI BIANCO

1207601 30 cm  PZ 1 1 34,4569
1207602 35 cm  PZ 1 1 37,3635
1207604 45 cm  PZ 1 1 46,3885
1207606 60 cm  PZ 1 1 53,6085
1207608 90 cm  PZ 1 1 69,8535
1207610 120 cm  PZ 1 1 82,4885
1207612 150 cm  PZ 1 1 82,8495

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Elementi di fissaggio non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro.Elementi di fissaggio non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro.
Struttura tubo in acciaio tondo Ø30 mm.Struttura tubo in acciaio tondo Ø30 mm.
Carico statico sostenibile 150 Kg. Carico statico sostenibile 150 Kg. 
Norme di riferimento D.M 236/89 e D.P.R 503/96- Marcatura CE MDD 93/42 e test di carico UNI 11064.Norme di riferimento D.M 236/89 e D.P.R 503/96- Marcatura CE MDD 93/42 e test di carico UNI 11064.

Materiale:Materiale: AcciaioAcciaio
Bianco RAL9010Bianco RAL9010Finitura:Finitura:

12078 MANIGLIONE DI SOSTEGNO CON MONTANTE PER DISABILI 
BIANCO

1207802 35x67 cm - Destro  PZ 1 1 87,3620
1207804 35x67 cm - Sinistro  PZ 1 1 87,3620

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Foto versione destro.Foto versione destro.
Elementi di fissaggio non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro.Elementi di fissaggio non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro.
Struttura tubo in acciaio tondo Ø 30 mm.Struttura tubo in acciaio tondo Ø 30 mm.
Carico statico sostenibile 150 Kg.Carico statico sostenibile 150 Kg.
Norme di riferimento D.M 236/89 e D.P.R 503/96- Marcatura CE MDD 93/42 e test di carico UNI 11064.Norme di riferimento D.M 236/89 e D.P.R 503/96- Marcatura CE MDD 93/42 e test di carico UNI 11064.

Materiale:Materiale: AcciaioAcciaio
Bianco RAL9010Bianco RAL9010Finitura:Finitura:

12082 MANIGLIONE DI SOSTEGNO ANGOLARE A 45° PER DISABILI

12082 50 cm - Bianco  PZ 1 1 59,3845
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Elementi di fissaggio non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro.Elementi di fissaggio non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro.
Struttura tubo in acciaio tondo Ø30 mm.Struttura tubo in acciaio tondo Ø30 mm.
Carico statico sostenibile 150 Kg. Carico statico sostenibile 150 Kg. 
Norme di riferimento D.M 236/89 e D.P.R 503/96- Marcatura CE MDD 93/42 e test di carico UNI 11064.Norme di riferimento D.M 236/89 e D.P.R 503/96- Marcatura CE MDD 93/42 e test di carico UNI 11064.

Materiale:Materiale: AcciaioAcciaio
Bianco RAL9010Bianco RAL9010Finitura:Finitura:

12086 CORRIMANO ANGOLARE BIANCO

1208602 65x65 cm  PZ 1 1 117,3250
1208604 65x100 cm  PZ 1 1 132,4870

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Elementi di fissaggio non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro.Elementi di fissaggio non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro.
Struttura tubo in acciaio tondo Ø30 mm.Struttura tubo in acciaio tondo Ø30 mm.
Carico statico sostenibile 150 Kg. Carico statico sostenibile 150 Kg. 
Norme di riferimento D.M 236/89 e D.P.R 503/96- Marcatura CE MDD 93/42 e test di carico UNI 11064.Norme di riferimento D.M 236/89 e D.P.R 503/96- Marcatura CE MDD 93/42 e test di carico UNI 11064.


