
1388 Condizionamento

X13 ACCESSORI PER SCARICO CONDENSA

15010 KIT SIFONE MECCANICO A SECCO PER SCARICO CONDENSA

Il kit comprende:Il kit comprende:
Sifone con tappo ispezionabile e sfera, Guarnizione tecnica, O-ring di tenuta e Scatola con coperchio e viti.Sifone con tappo ispezionabile e sfera, Guarnizione tecnica, O-ring di tenuta e Scatola con coperchio e viti.
Colonna di chiusura idraulica da 70 mm. Raccordo superiore di entrata acqua in gomma. Colonna di chiusura idraulica da 70 mm. Raccordo superiore di entrata acqua in gomma. 
Componenti interni smontabili per ispezione e pulizia periodica. Corpo del sifone realizzato con due entrate e due Componenti interni smontabili per ispezione e pulizia periodica. Corpo del sifone realizzato con due entrate e due 
uscite orizzontali e verticali, che consentono l'installazione sia da dx che da sx, indipendentemente dal posizio-uscite orizzontali e verticali, che consentono l'installazione sia da dx che da sx, indipendentemente dal posizio-
namento. Uscita dello scarico da Ø 18/20 mm per tubi corrugati. Il sifone funziona solo in senso verticale con il namento. Uscita dello scarico da Ø 18/20 mm per tubi corrugati. Il sifone funziona solo in senso verticale con il 
raccordo superiore di entrata acqua posizionato in alto.raccordo superiore di entrata acqua posizionato in alto.
Portata 100 l/hPortata 100 l/h

15010 Ispezionabile 9899-240-01 PZ 1 10 
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

15018 SIFONE PER SCARICO CONDENSA

In polipropilene bianco. In polipropilene bianco. 
Completo di placchetta per il montaggio ad Completo di placchetta per il montaggio ad 
incasso. incasso. 
Attacco 1". Attacco 1". 
Morsetto: 20-26-32Morsetto: 20-26-32

15018 Bianco  PZ 1 1 
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

15128 SIFONE MECCANICO A SECCO CON CONVOGLIATORE AD 
IMBUTO

Colonna di chiusura idraulica da 50 mm. Colonna di chiusura idraulica da 50 mm. 
Convogliatore ad imbuto superiore. Componenti interni smontabili per ispezione e pulizia periodica.Convogliatore ad imbuto superiore. Componenti interni smontabili per ispezione e pulizia periodica.
Corpo del sifone realizzato con uscita a 90° per limitare le dimensioni di ingombro. Corpo del sifone realizzato con uscita a 90° per limitare le dimensioni di ingombro. 
Montaggio reversibile dx e sx.Montaggio reversibile dx e sx.
Tre possibilità di uscita dello scarico (20-18-16 mm) . Tre possibilità di uscita dello scarico (20-18-16 mm) . 
Il sifone funziona solo in senso verticale con il convogliatore ad imbuto posizionato in alto.Il sifone funziona solo in senso verticale con il convogliatore ad imbuto posizionato in alto.
Portata 50 l/hPortata 50 l/h

1512802 Ispezionabile 9899-237-00B PZ 1 10 
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

15120 BASE DI RACCOLTA CONDENSA "DUAL PLUS"

Base di raccolta cindensa con 2 due uscite (Laterali Dx e Sx)Base di raccolta cindensa con 2 due uscite (Laterali Dx e Sx)
Raccordo con attacco tubo Ø18/20. Dima in cartone per protezione in fase di installazione.Raccordo con attacco tubo Ø18/20. Dima in cartone per protezione in fase di installazione.

15120 L.430 x H.108 x P.50 mm 9899-028-01 PZ 1 18 
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

15127 VASCHETTA DA INCASSO CON SIFONE PER RACCOLTA CON-
DENSA

Realizzata in materiale plastico.Realizzata in materiale plastico.
Completa di coperchio e Sifone meccanico incorporato nella vaschetta.Completa di coperchio e Sifone meccanico incorporato nella vaschetta.
3 possibilità di scarico: dx, sx, centrale. 3 possibilità di scarico: dx, sx, centrale. 
Tasca di raccolta reversibile con portagomma Ø 18÷20.Tasca di raccolta reversibile con portagomma Ø 18÷20.
Prodotto Brevettato.Prodotto Brevettato.

15127 L.450 x H.100 x P.65 mm  PZ 1 1 
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

15130 VASCHETTA PER RECUPERO CONDENSA

Materiale: PP Bianco Seta.Materiale: PP Bianco Seta.
Ideale per l'utilizzo su Split Unità interne, e per Unità Idroniche ("SUPERFAN")Ideale per l'utilizzo su Split Unità interne, e per Unità Idroniche ("SUPERFAN")

1513002 L.465 x H.115 x P.55 mm  PZ 1 15 
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF


