
1392 Condizionamento

X16 RICARICHE GAS E RUBINETTI PER CLIMATIZZATORI

15014 GAS RICARICA PER CONDIZIONATORI

Recipienti omologati TUV. Confezione a norma TPED.Recipienti omologati TUV. Confezione a norma TPED.

1501402	 R407	Attacco	5/16"	 	 PZ	 1	 6	
1501404	 R410	Attacco	1/4"	 	 PZ	 1	 6	

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

15015 GAS RICARICA PER CONDIZIONATORI TR422B

Bombola in ferro da Kg 1Bombola in ferro da Kg 1
Att. 1/4" modello TR422BAtt. 1/4" modello TR422B

1501502	 sostituisce	R22	 	 PZ	 1	 6	
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

15016 GAS RICARICA PER CONDIZIONATORI R32

2.1 (B/D) di fluoro metano. 2.1 (B/D) di fluoro metano. 
Valvola 1/2" acme sinistro UN 3252.Valvola 1/2" acme sinistro UN 3252.
Il Gas R32 si compone al 50% della miscela con cui è fatto R410A, ma ha un GWP inferiore e quindi un impatto Il Gas R32 si compone al 50% della miscela con cui è fatto R410A, ma ha un GWP inferiore e quindi un impatto 
minore sul riscaldamento globale. minore sul riscaldamento globale. 
L' R32 è un refrigerante a bassa infiammabilità. Approvazione T-PEDL' R32 è un refrigerante a bassa infiammabilità. Approvazione T-PED

1501602	 -	 	 PZ	 1	 6	
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

15019 RUBINETTO PER BOMBOLA GAS R32

Necessario per bombole R32Necessario per bombole R32

1501902	 5/16	Sx	x	1/4"	M	 	 PZ	 1	 1	
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

15021 RUBINETTO PER BOMBOLA GAS DA 1 KG

1502102	 1/4"	x	R22-R422-R407	 	 PZ	 1	 1	
1502104	 5/16"	x	R410	 	 PZ	 1	 1	

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

15318 RACCORDO GIRELLO

Si può utilizzare al posto del Rubinetto per R32 nostro codice: 1501902, se il tubo flessibile è dotato di rubinetto.Si può utilizzare al posto del Rubinetto per R32 nostro codice: 1501902, se il tubo flessibile è dotato di rubinetto.

1531802	 5/16	Sx	x	1/4"	M	 	 PZ	 1	 1	
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF


