
1432 Utensileria

Z05 UTENSILERIA PROFESSIONALE REMS

16230 SEGHETTO ELETTRICO UNIVERSALE MODELLO 'PUMA V E'

Seghetto elettrico universale con Vario-Electronic (VE) per tagliare a mano libera, con antivibrazione. Elettroutensile Seghetto elettrico universale con Vario-Electronic (VE) per tagliare a mano libera, con antivibrazione. Elettroutensile 
con impugnatura a pistola con Softgrip, manovellismo esente da manutenzione, potente motore universale 230 V, con impugnatura a pistola con Softgrip, manovellismo esente da manutenzione, potente motore universale 230 V, 
50-60 Hz, 1300 W, interruttore di sicurezza a pressione, cavo di collegamento 4 m. regolazione elettronica continua 50-60 Hz, 1300 W, interruttore di sicurezza a pressione, cavo di collegamento 4 m. regolazione elettronica continua 
della velocità di corsa (interruttore d'accelerazione) 0-2800 min. Corsa di 30 mm. Supporto lama con sistema di della velocità di corsa (interruttore d'accelerazione) 0-2800 min. Corsa di 30 mm. Supporto lama con sistema di 
cambio rapido. Supporto regolabile. 1 lama da sega REMS 210. In robusta cassetta metallica.cambio rapido. Supporto regolabile. 1 lama da sega REMS 210. In robusta cassetta metallica.

16230 1300 W  PZ 1 1 
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

16232 LAMA DI RICAMBIO PER 'PUMA V E'

Lunghezza 150 mm. Passo dei denti 1 mm. Materiale: HSS-Bi. Flessibile.Lunghezza 150 mm. Passo dei denti 1 mm. Materiale: HSS-Bi. Flessibile.

16232 -  PZ 1 5 
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

16234 PINZA REGOLABILE CATCHW 
IN ACCIAIO FORGIATO A CALDO

Pinza per presa con cerniera chiusa rinforzata, rettificata, regolabile in 7 posizioni. Pinza per presa con cerniera chiusa rinforzata, rettificata, regolabile in 7 posizioni. 
L'autobloccaggio garantisce una presa ed una tenuta sicure anche su tubi lisci. L'autobloccaggio garantisce una presa ed una tenuta sicure anche su tubi lisci. 
Versione robusta in acciaio al cromo-vanadio, completamente in acciaio forgiato a caldo, affinata, verniciata a Versione robusta in acciaio al cromo-vanadio, completamente in acciaio forgiato a caldo, affinata, verniciata a 
polvere. polvere. 
Dentatura temprata e resistente all'usura. Dentatura temprata e resistente all'usura. 
Impugnatura a forma ergonomica, antiscivolo. Impugnatura a forma ergonomica, antiscivolo. 
Protezione antischiacciamento.Protezione antischiacciamento.

1623402 1" - W175  PZ 1 1 
1623404 1"1/4 - W240  PZ 1 1 
1623406 1"1/2 - W300  PZ 1 1 

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

16236 GIRATUBO MODELLO SVEDESE CATCHS 
IN ACCIAIO FORGIATO A CALDO

Modello svedese con bocca a forma di S per una presa sicura su 3 punti. Modello svedese con bocca a forma di S per una presa sicura su 3 punti. 
L'autobloccaggio garantisce una presa ed una tenuta sicure anche su tubi lisci. VL'autobloccaggio garantisce una presa ed una tenuta sicure anche su tubi lisci. V
ersione robusta in acciaio al cromo-vanadio, completamente forgiata a caldo, affinata, verniciata a polvere, bussola ersione robusta in acciaio al cromo-vanadio, completamente forgiata a caldo, affinata, verniciata a polvere, bussola 
rinforzata. rinforzata. 
Dentatura temprata e resistente all'usura. Dentatura temprata e resistente all'usura. 
Impugnatura a forma ergonomica, antiscivolo. Impugnatura a forma ergonomica, antiscivolo. 
Protezione antischiacciamento. Protezione antischiacciamento. 
dado di fissaggio imperdibile. dado di fissaggio imperdibile. 
Boccola rinforzata.Boccola rinforzata.

1623602 1/2 Apertura 36 mm  PZ 1 1 
1623604 1" Apertura 47 mm  PZ 1 1 
1623606 1"1/2 Apertura 60 mm  PZ 1 1 
1623608 2" Apertura 70 mm  PZ 1 1 
1623610 3" Apertura 112 mm  PZ 1 1 

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF


