
1544 UTENSILERIA

Z06 UTENSILERIA PROFESSIONALE REMS

16250 CESOIA ROS P 35 CON RITORNO VELOCE

16250 Tubi Plastica e composti Ø<=35  PZ 1 1 128,3640
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

16252 CESOIA ROS P 42 S CON RITORNO VELOCE

16252 Tubi Plastica e composti Ø<=42  PZ 1 1 164,9580
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

16254 CURVATUBI SWING

16254 Tubi Rame  PZ 1 1 858,2680
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Set 12+14+16+18+22 mm- Pollici 1/2"+3/4"+7/8".Set 12+14+16+18+22 mm- Pollici 1/2"+3/4"+7/8".
Curvatubi manuale Ø 10-32 mm, Ø 3/8"-7/8", fino a 90°.Curvatubi manuale Ø 10-32 mm, Ø 3/8"-7/8", fino a 90°.
Tubi di rame cotto Ø 10-22 mm, Ø 3/8"- 7/8", sp. <= 1 mm.Tubi di rame cotto Ø 10-22 mm, Ø 3/8"- 7/8", sp. <= 1 mm.
Tubi di rame cotto rivestiti Ø 10-18 mm, Ø3/8"-5/8", sp. <= 1 mm.Tubi di rame cotto rivestiti Ø 10-18 mm, Ø3/8"-5/8", sp. <= 1 mm.
Tubi di acciaio al carbonio cotto rivestiti dei sistemi pressfitting Ø 12-18 mm, sp. <= 1,2 mm.Tubi di acciaio al carbonio cotto rivestiti dei sistemi pressfitting Ø 12-18 mm, sp. <= 1,2 mm.
Tubi di acciaio di precisione cotto Ø10-18 mm, sp. <= 1 mm, tubi multistrato Ø14-32 mm.Tubi di acciaio di precisione cotto Ø10-18 mm, sp. <= 1 mm, tubi multistrato Ø14-32 mm.
Fino a Ø26 mm con dispositivo di azionamento, matrici, porta-contromatrici S Ø10-26 mm con contromatrici, in Fino a Ø26 mm con dispositivo di azionamento, matrici, porta-contromatrici S Ø10-26 mm con contromatrici, in 
robusta cassetta metallica/valigetta.robusta cassetta metallica/valigetta.
Fino a Ø32mm con dispositivo di azionamento, matrici, 2 porta-contromatrici Ø10-26mm e Ø 32mm con controma-Fino a Ø32mm con dispositivo di azionamento, matrici, 2 porta-contromatrici Ø10-26mm e Ø 32mm con controma-
trici, in robusta valigetta.trici, in robusta valigetta.

16256 POMPA PROVA IMPIANTI MANUALE MODELLO PUSH

16256 Fino a 60 bar  PZ 1 1 644,6320
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Pompa provaimpianti manuale per collaudo con manometro, p <> 6 MPa/60 bar/870 psi, per il collaudo della pres-Pompa provaimpianti manuale per collaudo con manometro, p <> 6 MPa/60 bar/870 psi, per il collaudo della pres-
sione e dell'ermeticità di sistemi di condutture e contenitori fino a 6 MPa/60 bar/870 psi.sione e dell'ermeticità di sistemi di condutture e contenitori fino a 6 MPa/60 bar/870 psi.
Contenitore metallico non soggetto a corrosione, con verniciatura a polvere della capacità di 12 lt.Contenitore metallico non soggetto a corrosione, con verniciatura a polvere della capacità di 12 lt.
Tubo ad alta pressione da 1,5 m con attacco 1/2".Tubo ad alta pressione da 1,5 m con attacco 1/2".
In scatola.In scatola.

16258 DISPOSITIVO DI RIMOZIONE RAPIDA DELLE OSTRUZIONI

16258 -  PZ 1 1 309,2820
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Con manicotto corto per lavandino e vasca.Con manicotto corto per lavandino e vasca.
Con manicotto lungo per vaso.Con manicotto lungo per vaso.
Alta pressione tramite l'impugnatura regolabile.Alta pressione tramite l'impugnatura regolabile.
2 guarnizioni per l'adattamento ottimale alla pulitura da eseguire: manicotto corto per il lavandino e la vasca da 2 guarnizioni per l'adattamento ottimale alla pulitura da eseguire: manicotto corto per il lavandino e la vasca da 
bagno, manicotto lungo per la toilette.bagno, manicotto lungo per la toilette.


