
1123SIGILLANTI E PRODOTTI CHIMICI

ARTICOLI ANTINCENDIO L13

16322 SELLA PORTA MANICHETTA

16322 DN45 - DN70  PZ 1 1 9,3319
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Materiale:Materiale: ABSABS
RossoRossoFinitura:Finitura:

Misure: L.300 x P.140 x H.65 mmMisure: L.300 x P.140 x H.65 mm

16324 CASSETTA COMPLETA "RIO" DA INTERNO/ESTERNO

16324 DN45  PZ 1 1 316,2565

CONTENUTO
STANDARD
CASSETTA

DESCRIZIONE
1 Cassetta da interno/esterno e incasso in polietilene alta densità HDPE, con linee morbide e stondate, priva di spigoli 

antinfortunistica, con selletta salvamanichetta incorporata.

2 Rubinetto idrante in ottone UNI EN 1982 uscita maschio UNI 810 ingresso maschio GAS ISO 228 con �lettatura 1” 
1/2 conforme ISO 7-1

3 Manichetta �essibile DN45 certi�cata UNI EN 14540 con raccordi a norma UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 
con manicotti coprilegatura in gomma

4 Lancia a regolazione di getto MIAMI /  MIAMI EVO / MIAMI GENIUS / GOLD / MISTRAL Ø12 / MISTRAL Ø13

5 Portello in policarbonato PC con pittogrammi di istruzione.

6 Predisposizione fori attacco rete idrica

7 Adesivo con codice identi�cativo marchio CE applicato all’interno

8 N° 4 fori Ø 6.5 per �ssaggio cassetta
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IDRANTE A MURO RIO DA INTERNO/ESTERNO DN45
UNI EN 671/2 - MARCATO CE 0497/CPR/134 - MT. 20

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Art. CE86 - DN 45 a norma UNI EN 671/2.Art. CE86 - DN 45 a norma UNI EN 671/2.
Marcato CE, 0497/CPR/134.Marcato CE, 0497/CPR/134.
Forma "C" tipo 2, completo di: Cassetta da interno/esterno e incasso in polietilene ad alta densità HDPE, stampata a Forma "C" tipo 2, completo di: Cassetta da interno/esterno e incasso in polietilene ad alta densità HDPE, stampata a 
iniezione, con linee morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, con selletta salvamanichetta incorporata.iniezione, con linee morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, con selletta salvamanichetta incorporata.
Portello in policarbonato PC con pittogrammi di istruzione.Portello in policarbonato PC con pittogrammi di istruzione.
Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti 
coprilegatura in gomma.coprilegatura in gomma.
Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.
Lancia a regolazione di getto.Lancia a regolazione di getto.
Istruzioni di montaggio.Istruzioni di montaggio.
Adesivo codice identificazione marchio CE.Adesivo codice identificazione marchio CE.


