
711Raccorderie

FLANGE E VALVOLE A SALDARE E27

27022 FLANGIA PIANA IN ACCIAIO AL CARBONIO A SALDARE

Materiale: Acciaio al Carbonio.Materiale: Acciaio al Carbonio.
Normativa: EN 1093-1 01ANormativa: EN 1093-1 01A

2702202 1"1/2" DN 40 - 4 Fori Ø18  PZ 1 4 
2702204 2" DN 50 - 4 Fori Ø18  PZ 1 4 
2702206 2"1/2" DN 65 - 8 Fori Ø18  PZ 1 4 
2702208 3" DN 80 - 8 Fori Ø18  PZ 1 4 
2702210 4" DN 100 - 8 Fori Ø18  PZ 1 4 
2702212 5" DN 125 - 8 Fori Ø18  PZ 1 2 

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

27024 FLANGIA CON COLLARINO IN ACCIAIO AL CARBONIO A 
SALDARE

Materiale: Acciaio al CarbonioMateriale: Acciaio al Carbonio
Normativa: EN 1092-1 11BNormativa: EN 1092-1 11B

2702402 1"1/2 DN40 - 4 Fori Ø18  PZ 1 4 
2702404 2" DN50 - 4 Fori Ø18  PZ 1 4 
2702406 2"1/2 DN65 - 4 Fori Ø18  PZ 1 4 
2702408 3" DN80 - 8 Fori Ø18  PZ 1 4 
2702410 4" DN100 - 8 Fori Ø18  PZ 1 4 
2702412 5" DN125 - 8 Fori Ø18  PZ 1 2 

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

27026 FLANGIA FILETTATA IN ACCIAIO AL CARBONIO A SALDARE

Materiale: Acciaio al CarbonioMateriale: Acciaio al Carbonio
Normativa: EN 1092-1 13BNormativa: EN 1092-1 13B

2702602 1"1/2 DN 40 - 4 Fori Ø18  PZ 1 4 
2702604 2" DN 50 - 4 Fori Ø18  PZ 1 4 
2702606 2"1/2 DN 65 - 4 Fori Ø18  PZ 1 4 
2702608 3" DN 80 - 8 Fori Ø18  PZ 1 4 
2702610 4" DN 100 - 8 Fori Ø18  PZ 1 4 
2702612 5" DN 125 - 8 Fori Ø18  PZ 1 2 

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

27028 FLANGIA CIECA IN ACCIAIO AL CARBONIO A SALDARE

Materiale: Acciaio al CarbonioMateriale: Acciaio al Carbonio
Normativa: EN 1092-1 05ANormativa: EN 1092-1 05A

2702802 1"1/2 DN 40 - 4 Fori  PZ 1 4 
2702804 2" DN 50 - 4 Fori  PZ 1 4 
2702806 2"1/2 DN 65 - 4 Fori  PZ 1 4 
2702808 3" DN 80 - 8 Fori  PZ 1 4 
2702810 4" DN 100 - 8 Fori  PZ 1 4 
2702812 5" DN 125 - 8 Fori  PZ 1 4 

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

27030 SARACINESCA CORPO PIATTO CUNEO GOMMATO PER 
FLANGIA

Corpo in Ghisa sferoidale GGG50, cuneo rivestitoin EPDM.Corpo in Ghisa sferoidale GGG50, cuneo rivestitoin EPDM.
Temperatura: -10°C +110°CTemperatura: -10°C +110°C

2703002 DN 40  PZ 1 1 
2703004 DN 50  PZ 1 1 
2703006 DN 65  PZ 1 1 
2703008 DN 80  PZ 1 1 
2703010 DN 100  PZ 1 1 
2703012 DN 125  PZ 1 1 

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

27032 VALVOLA A SFERA TIPO "WAFER" PER FLANGIA

Tenuta in EPDM, corpo e disco in ghisa sferoidale GGG40. PN10/16. Temperatura: -10°C + 110°C.Tenuta in EPDM, corpo e disco in ghisa sferoidale GGG40. PN10/16. Temperatura: -10°C + 110°C.

2703202 DN 40  PZ 1 1 
2703204 DN 50  PZ 1 1 
2703206 DN 65  PZ 1 1 
2703208 DN 80  PZ 1 1 
2703210 DN 100  PZ 1 1 
2703212 DN 125  PZ 1 1 

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF


