
CD 97 e CD 99, i rivelatori gas che utilizzano sensori di tipo 
catalitico, dotati di ottima sensibilità al gas e contemporanea-
mente garantiscono un elevata selettività agli interferenti 
normalmente presenti negli ambienti domestici e sovente causa 
di falsi allarmi (vapori di cotture, vini, alcool, detergenti, ammo-
niaca etc..); la loro elevata prestazione tecnica e la conformità 
della linea LINEASICURA  alla norma, garantisce l'a�dabilità di 
questi prodotti. I modelli lineasicura sono dotati di segnalazioni
luminose di guasto, guasto di sistema, guasto di allarme e di un 
avvisatore acustico incorporato. 

ALIMENTAZIONE 220 V / 50 HZ

ASSORBIMENTO 3W

GAS RILEVATO 30 - 300 PPM

SENSIBILITÀ > 40PPM

SOGLIA ALLARME METANO 10% L.I.E.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO 0°C ÷ 40°C

UMIDITÀ 10 - 90% RH

LIVELLO SONORO 85 DB

MATERIALE INVOLUCRO ABS

DIMENSIONI 130 X 95 X 37 MM

Caratteristiche del prodotto CD 99
sensore elettrochimico a lunga durata per CO (5 anni)
sensore catalitico per CH4

installazione semplice e veloce
segnalazione della concentrazione di gas
segnalazione malfunzionamento sensore
funzione spegnimento temporaneo cicalino
funzione TEST


